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Conception des raccords sans joints toriques,
assemblage sans goulots de la section,
exploitation sans probléme,
simple et rapide a installer,
avec une garantie de fabricant
de 15 ans...

Systeme a 100% en matiere plastique
grace a la combinaison d'une
nouvelle bague en plastique avec
des raccords PPSU. De nouvelles
opportunités la ou seules les solutions
plastigues sont requises.

La nouvelle conception du tube
PE-Xc/AI/PE-HD Platinum 18x2,5
c'est une meilleure hydraulique
et la capacité a foumnir une plus

Plus grande sécurité

et le montage plus rapide grace a la
conception
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Nouvelle
bague plastique PVDF

La structure symétrique La conception et le matériau
c'est le montage facile et s(r, ainsi que testés dans les conditions
pas de nécessité de positionnement d’exploitation difficiles.

de la bague sur le tube. PVDF c'est 100% de résistance
ala corrosion.

Le faible poids de la bague
C'est le transport facile, et le
montage plus aise, ainsi que

la garantie d’un assemblage
sQr confirmée par le test aux la-
poratoires de KAN-therm T50.*

*Test simulant la période d'exploitation de
50 ans

Une piéce d'arrét unique
protége la bague

pour qu’elle ne glisse pas du
tube lors de son écartement.

Utilisation universelle
pour le montage des tubes Platinum

et des tubes PE-Xc et PE-RT. TETES

D'ECARTEMENT

TOUT
D’UN
Téte unique cOoOuP!
TOUT D°UN COUP & , Pour les tubes

~Platinum

La conception innovante des tétes d'écartement
a 8 segments permet un travail rapide et sir.

Ecartement du tube en un seul cycle
dit écartement « TOUT D'UN COUP »,

Identification des diamétres avec des cou-
leurs.

Tétes d'écartement et inserts pour les presses
(noirs et nickelés) sont marquées avec des cou-
leurs définissant un diametre précis du tube.

KAN Sp. zo.o.
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tel. : +48 8574 99 200, fax +48 85 74 99 201
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Informations générales

Le catalogue du Systeme KAN-therm Push Platinum présente le nouveau Systeme KAN-therm
Push Platinum et le Systeme standard KAN-therm Push.

Ce catalogue est divisé en partie technigue et partie assortiment
partie technigue du Systeme KAN-therm Push Platinum,
partie technique du Systeme KAN-therm Push,

partie assortiment commune du Systeme KAN-therm Push Platinum
et du Systeme KAN-therm Push.

La partie technique contient toutes les informations utiles dans le processus de commande de
marchandises, ainsi que lors du montage de l'installation en chantier. Pour les détails, consulter le
« Guide du Concepteur et du Réalisateur du Systeme KAN-therm ».

La partie assortiment commune du catalogue, comprend :

Systéme KAN-therm Push Platinum, utilisé pour les installations d'eau et de chauffage,
qui comprend :

tubes multicouches PE-Xc/AI/PE-HD Platinum avec les diametres de 14 a 32 mm,

raccords plastiques PPSU et en laiton du Systeme KAN-therm Push pour les tubes PE-Xc, PE-RT
et PE-Xc/Al/PE-HD Platinum.

Systéme KAN-therm Push, utilisé pour les installations d'eau et de chauffage,
qui comprend deux configurations des matériaux des tubes et des raccords :

tubes PE-Xc équipés d'une barriere anti-diffusion avec les diamétres de 12 a 32 mm,
tubes PE-RT équipés d'une barriere anti-diffusion avec les diameétres de 12 a 32 mm,

raccords plastigues PPSU et en laiton du Systeme KAN-therm Push pour les tubes PE-Xc, PE-RT
et PE-Xc/AI/PE-HD Platinum.

Raccords du Systéme KAN-therm Push - diamétre 18 x2

Assemblages vissés pour les tubes PE-Xc et PE-RT avec les diamétres de 12 4 32 mm.
Outils de montage des tubes et des raccords du Systeme KAN-therm Push.
ATTENTION !!!

Les tubes PE-Xc et PE-RT équipés d'une barriére anti-diffusion avec les diameétres 162 et 20x2
prévus avant tout pour les planchers chauffants et pour les installations de chauffage avec des
manifolds sont disponibles dans le catalogue Systeme KAN-therm — Assemblages vissés et Sys-
teme KAN-therm — Chauffage par rayonnement.
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Le Systeme KAN-therm Push Platinum est un systéme d'installation complet qui est
composé de tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum et des raccords standards
KAN-therm Push, PPSU et en laiton, dans la fourchette des diamétres de 14 a 32 mm.

Dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, les assemblages sans joint torique et étanches
sont obtenus par linsertion d'une bague plastique sur le raccord et le tube. Ces assemblages
ne demandent pas d'autres eétanchéités complémentaires telles que le ruban téflon, de I'etoupe.
Ce systeme est complété par les manifolds et cabinets dinstallation disponibles dans l'espace
« Manifolds, cabinets et éléments complémentaires ».

La matiere la plus récente (PPSU — polysulfure de phenylene), mise en place pour la fabrication
des raccords, garantit :

une reésistance absolue aux processus corrosifs,

une entiere neutralite vis-a-vis l'eau potable,

une durabilité des raccords meilleure que celle des tubes,
une résistance mecanique élevée.

La technologie de la fabrication des raccords en PPSU exclut pratiquement les vices
cachés.

Gréace a une parfaite construction des composants et a leur ajustement mutuel, le Systeme KAN-
therm Push Platinum assure :

une durée de vie de plus de 50 ans,
fonctionnement possible a des températures elevees — T = 80 °C (de service), T = 90°C

ser max

(maximale, la source de chaleur doit étre munie d'une protection contre le dépassement d'une
valeur précise de la température),

les raccords PPSU exceptionnellement durables, dont les parametres de service maximaux dé-
pendent de la solidité des tubes,

labsence de corrosion quelle que soit la qualité d'eau.



Le Systeme KAN-therm Press permet de sélectionner des solutions optimales techniques et
économiques grace a :

la possibilité de cacher les assemblages dans les dalles des planchers,

la possibilite dassemblage aux installations faites avec d'autres matériau,

la possibilite de réaliser des circuits de distribution économigues.

Le Systeme KAN-therm Push Platinum permet un montage et une exploitation en toute sécurité :
les raccords Push en PPSU sont conformes a la PN-EN ISO 15875-3:2005 et a la PN-EN 1SO
22391-3:2010 et ont recu une evaluation hygiénique favorable de PZH,

les raccords Push en laiton sont conformes a la PN-EN 1254-3:2004 et ont regu une évaluation
hygiénique favorable de PZH,

les tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum sont conformes a la PN-EN ISO 21003 et ont
recu une évaluation hygiénique favorable de PZH.

Tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

Les tubes plastiques PE-Xc/Al/PE-HD Platinum sont fabriqués comme tubes multicouches ou le
tube de base est fait en polyéthylene réticulé par un flux electronique PE-Xc. La couche aluminium
soudée au laser assure une parfaite étanchéité en prévenant la diffusion de 'oxygéne et en rédui-
sant significativement en méme temps l'allongement thermique d'un tube. Une couche extérieure
en polyéthylene a haute densité PE-HD protége la couche d'aluminium contre les dommages
meécaniques. Grace a cette structure, ces tubes n'ont pas de mémoire de la forme et ils peuvent
étre formes a votre gre.

Assortiment des tubes PE-Xc/AI/PE-HD Platinum :

tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum conformes & la PN-EN ISO 210032
avec les diametres de 14, 18, 25, 32 mm.

Dimensions des tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, leur emploi et leurs capacités en

eau .
Diametre extérieur Epaisseur de la paroi N : Capacité en eau
14 2,25

14 c.c.,efetecs. 0,071
18 18 25 cc.,efetecs. 0,133
25 25 3,7 cc,efetecs. 0,243
32 32 47 cc,ef etecs. 0,401

Parametres de service des tubes multicouches
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

Les tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum conformes a la PN-EN ISO 21003-2 peuvent
fonctionner :

) Parametres de service Type des assemblages
Diametre Diametre Epaisseur

nominal extérieur | de la paroi Push (avec Vissés

DN [mm] [mm] Pser [bar] une bague (rac-
insérée) cords-unions)

Eau froide 18 18 25 10 20 + +
sanitaire o5 25 37 10 20 .
32 32 47 10 20 +

7 s
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Parametres de service Type des assemblages

Diamétre Diamétre Epaisseur -
nominal extérieur | de la paroi Push (avec Visses
DN [mm] [mm] Pser [bar] une bague (rac-
insérée) cords-unions)
14 14 2,25 10 60/80 + +
Eau chaude 18 18 25 10 60/80 + +
sanitaire
(c|asse 1 ) 25 25 3,7 10 60/80 + -
32 32 4,7 10 60/80 + -
14 14 2,25 10 70/80 +
Eau chaude 18 18 25 10 70/80 +
sanitaire
(classe 2) 25 25 37 10 70/80 + -
32 32 47 10 70/80 + -
Plancher chauf- 14 14 2,25 10 60/70 +
fant, chauffage a
radiateurs 18 18 2,5 10 60/70 +
a basses tempéra- 25 25 37 10 60/70 + -
tures
(classe 4) 32 32 4,7 10 60/70 —+ -
14 14 2,25 10 80/90 +
Chauffage 18 18 25 10 80/90 +
a radiateurs
(classe 5) 25 25 37 10 80/90 + -
32 32 47 10 80/90 + -

La température de service Tser pour les differentes classes est une température de conception,
la température maximale T_ est une température qui ne peut pas étre dépassee par les installa-
tions, ce qui est possible grace a une protection

Caractéristiques physiques des tubes multicouches
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

Propris smoae | uwe | rexomrero

Coefficient de dilatation linéaire o mm/m x K 0,025
Conductivité thermique A W/m x K 0,4
Densité p g/cm3 0,95
Module E E N/mm? 2950
Allongement a la traction % -
5xD
Rayon de cintrage minimal Rmin 3xD

(avec ressort)

Rugosité des parois intérieures k mm 0,007

Transport et stockage

Les tubes multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum sont fournis en rouleaux 25, 50, 200 m dans les
emballages de carton. Le stockage est possible aux différentes températures, méme aux tempé-
ratures basses (au-dessous de 0°C). Vu leur sensibilité aux rayons ultraviolets, il faut protéger les
tubes contre le rayonnement solaire direct.

Contact avec les substances qui contiennent des sol-
vants, étanchéité des filetages

— Bviter un contact direct des éléments du Systéme KAN-therm avec des peintures, crépis, sol-
vants ou avec les matériaux qui contiennent des solvants, p.ex. des vernis, sprays, mousses de
montage, colles etc. Dans les conditions défavorables, ces substances peuvent endommager
les éléments plastiques.

8 IS R SYSTENVE KAN-therm Push Platinum « INFORMATION TECHNIQUE



Penser a utiliser les produits d'étanchéité des assemblages, les produits de nettoyage ou d'iso-
lation des éléments du systeme KAN-therm sans composants qui favorisent la formation des
rayures de contrainte p.ex. lammoniac, les composeés retenant I'ammoniac, les solvants aroma-
tiques et retenant l'oxygene (p.ex. les cétones ou I'éther) ou les hydrocarbures chlorés. Ne pas
utiliser les mousses de montage a base de méthacrylate, d'isocyanate et d'acrylate.

Protéger les tubes et les raccords de contact direct avec des rubans adhésifs et des colles pour
lisolation. Utiliser des rubans adhésifs uniqguement a la surface extérieure d'isolations thermiques.

Pour les assemblages filetés, il est recommandeé d'utiliser de ['etoupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une quantité trop importante d'étoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de I'étoupe

juste apres le premier filet.

ATTENTION !!!

Ne pas utiliser de produits chimiques d'étanchéité et de colles.

Pour faire un assemblage Push Platinum, insérer une bague en laiton sur un tube et un raccord
avec une presse manuelle, hydraulique ou sur batterie.

Dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, pour un assemblage, on utilise des raccords PPSU
et en laiton standard du Systéme KAN-therm Push.

Raccord du Systéme KAN-therm Push
0 (sur la photo le té¢ PPSU)

Bague plastique PVDF
du Systéme KAN-therm Push/Push Platinum

. _

Tube multicouche
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

coudes et tés,
coudes, tés et autres raccords avec les tubes nickelés de @15mm,

AL € A

manchons, raccords-unions Platinum, raccords males et femelles,

raccordements des robinets,

autres.

=]
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1. Couper la longueur demandée
du tube multicouche
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum avec
un coupe-tube.

Couper au droit de l'axe du tube.

2. Insérer la bague sur le tube.
Sélectionner une bague en
fonction du diametre d'un tube.
Les bagues plastiques sont
symeétriques et ne nécessitent
pas de positionnement sur le
tube.

3. Pour écarter un tube, utiliser
un outil d'écartement manuel

ou sur batterie d'accumulateurs.
['écartement du tube doit étre
fait :

A) en cas de I'ancienne
construction des tétes
d'écartement — I'écartement

du tube doit étre fait en trois
phases. Les deux premiers non
complets, tout en retournant
['outil d'ecartement par rapport
au tube de 30° et de 15° Le
froisieme écartement du tube est
complet

B) en cas de nouvelles tétes
d'écartement « Tout d’'un coup »
avec une bande en couleur —
I'écartement du tube doit étre fait
en une seule étape, en écartant
le tube dans toute la plage de
travail de l'outil d'écartement.
Nota : a des températures
inférieurs a 0°C I'écartement du
tube doit étre toujours fait en trois
phases, indépendamment du
type de tétes.

4. Insérer le manchon dans le
tube jusgu'au demnier renflement
du raccord.

Dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, pour rendre étanche un assem-
blage tube-raccord, on utilise des bagues en plastique standard PVDF avec
la plage de diametres de 14 a 32 mm. Ces bagues peuvent étre également
utilisées pour les assemblages avec des tubes homogenes PE-Xc et PE-RT
du Systeme KAN-therm Push. Les bagues plastiques sont symétriques et
ne necessitent pas de positionnement sur le tube.

ATTENTION ! Pour la coupe, n'utiliser que des outils tranchants, non ébréchés.

3] o




5. Insérer la bague avec la
presse manuelle a chaine,
hydraulique a entrainement au
pied ou sur batterie. Prendre les
raccords uniguement par leurs
brides. Ne pas insérer deux
pagues en méme temps.

6. Lors de linsertion de la bague
sur le raccord, observer le
processus de montage une

fois la bague atteint la bride
du raccord, arréter linsertion.
L'assemblage est prét pour un
essal de pression.

ATTENTION ! Pour écarter un tube, utiliser uniquement les tétes d'écartement Push
Platinum.

Dans les cas particuliers, il est possible d'effectuer les assemblages dans le Systeme KAN-therm
Push Platinum a tempeératures inférieures a 0°C sous rigueur de respecter les consignes détail-
lées présentées dans le Guide du Concepteur et du Reéalisateur du Systeme KAN-therm

ATTENTION !

Il est absolument necessaire dutiliser pour le montage des raccords en plastique PPSU, du coté
du raccord, des inserts noirs identifies avec une T (14, 18 ou 25), et du coté de la bague, des
inserts droits nickelés. Un raccord plastique doit reposer sur la bride qui touche la tubulure sur
laguelle la bague est insérée.

bague plastique
PVDF

insert droit
nickelé

insert droit
noir

(2] 3]

Pour le montage d'un raccord en PPSU d’un diameétre de @32 mm, du coté du raccord, utiliser un
insert droit nickelé @25 mm, et du coté de la bague, les machoires de la presse.

bague plastique
PVDF

11
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9 Pour le montage des raccords en laiton avec les diametres de @J12 a 25 mm, utiliser les inserts
droits nickelés du coté du raccord et de de la bague insérée.

bague plastique

insert droit
nickelé

>)

0 Pour les éléments en laiton de @32 mm, n'utiliser que les machoires sans inserts.

bague plastique

montage du manchon @32 sans utiliser d’inserts

0 Pour les autres éléments en laiton, p.ex. les raccords filetés, les raccordements des robinets (sauf
angulaires) et les éléments de raccordement des radiateurs, utiliser également les inserts droits
nickelés.

bague plastique
PVDF

insert droit
nickelé

e

bague plastique

insert droit
nickelé

)

0 Pour les tés raccourcis (tubulures & la dérivation) de 14, 18, 25 mm, du coté des raccords, utili-
ser des inserts de forme nickelés. Du coté de la bague, utiliser des inserts nickelés droits.

12 |



bague plastique
PVDF

insert droit insert de
nickelé forme nickelé

Attention ! Les inserts de forme ne coopérent pas avec les sertisseuses manuelles a
chaine.

Pour les raccordements angulaires des robinets @18 mm, du coté du raccord, utiliser un insert de
forme nickelé pour les raccordement des robinets. Du coté de la bague, utiliser un insert nickelé
droit.

bague plastique

insert droit insertde
nickelé forme nickelé

pour les rac-
cordements
au robinet

ATTENTION !

Les inserts de forme pour les raccords en laiton présentés ci-dessus ne sont pas fournis dans les
kits d'outils, il faut les commander séparément. Les inserts de forme ne cooperent pas avec les
sertisseuses manuelles a chaine.

Sertisseuse Novopress (sur batterie)

Mode de montage correct d’inserts sur Mode de montage incorrect d’inserts
les machoires de la sertisseuse. sur les méachoires de la sertisseuse.
Plage des diamétres de 14 a 25 mm. Plage des diamétres de 14 a 25 mm.

13
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Tétes d'écartement
Push Platinum « Tout d’un coup »
— 14,18, 25,32 (1 pc)

Pour faire un assemblage dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, il faut utiliser les outils du
Systeme KAN-therm Push. Pour cela il faut doter les outils de tétes d'écartement pour les tubes
multicouches PE-Xc/Al/PE-HD Platinum. Il est possible dutiliser un kit tout prét des outils manuels
pour le montage du Systeme KAN-therm Push Platinum qui comprend toujours les tétes d'écarte-
ment pour les tubes Platinum.

Pour les assemblages dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, utiliser les kits des outils stan-
dard du Systeme KAN-therm Push complétés par les tétes Push Platinum

Utiliser tous les outils conformément & leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est réputé étre non conforme a leur destination.

Pour un emploi conformément a la destination, il est également nécessaire de suivre les
consignes des notices d'emploi, des conditions des révisions et de maintenance ainsi que des
dispositions de sécurité en vigueur.

Tous les travaux réalisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des oultils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de lassemblage du tube et du raccord.

Pour les assemblages visses dans le Systeme KAN-therm Push Platinum, il est possible dutiliser :
Raccords vissés pour les tubes PE-Xc/AI/PE-HD Platinum
Raccords-unions pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

Principe de la réalisation d'un assemblage vissé :
Visser le corps du manchon dans le raccord avec le filetage etanche.,
Placer l'écrou et la bague sur le tube.

Insérer le tube sur le corps du raccord et visser I'écrou de serrage de la bague.

Corps du raccord avec filet
male. (avec joint d'étanchéité
de type joint torique)

9 0,5-1 mm

i 1=

n- x Bague ouverte Tube PE-Xc/Al/PE-HD
Platinum

Ecrou de serrage

Raccord - té avec filet femelle.

14 IS W S\'STEMVE KAN-therm Push Platinum « INFORMATION TECHNIQUE



Insérer la bague ouverte sur le tube, le bord de la bague doit étre de 0,5 & 1 mm du bord du tube.
Le tube doit étre insére jusqu'a bout du corps du raccord. Cet assemblage est demontable, et
pour cela, aprés avoir retiré le corps du raccord du tube, couper le bout usé du tube et faire un
nouveau assemblage.

Ne pas tourner le raccord par rapport au tube pendant et aprés le montage et ne pas utiliser de
pates pour rendre plus facile linsertion du tube sur le corps du raccord.

Les raccords visseés peuvent étre utilisés avec

les raccords femelles tels que les coudes, les tés, les raccordements des robinets, les manifolds
sans nipples (non armes),

les accessoires femelles.

Les assemblages de ce type :

il faut étancher avec de l'étoupe (filetage) additionnée de pates tout en prenant soin de ne pas
utiliser trop d'étoupe pour le filetage femelle en laiton,

ne peuvent pas étre caches dans les sols et sous I'enduit.

Raccord en laiton a filet male — Raccord d’acier a filet
du Systéme KAN-therm femelle
R
—

15 s
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Les raccords unions du Systeme KAN-therm Push Platinum constituent une autre forme des
assemblages vissés. La plage des diametres pour les raccords-unions du Systeme KAN-therm
Push Platinum est de 14 2 18 mm.

Ecrou de
serrage
)
(5}
Baccorq T ‘ Tube PE-Xc/Al/PE-HD
té avec filet o Bague ouverte. Platinum
male. 4
32} D

= ‘m
To &
H >

Les raccords-unions Push Platinum (avec un joint torique blanc), pour les assemblages du type
Eurokonus, peuvent étre utilisés avec !

— lesraccords pour les assemblages avec raccords-unions males (série des raccords 9012),
— les manifolds munis de nipples spécifiques,
— lesvannes intégrées pour les radiateurs.

Un grand avantage des raccords-unions est ce gu'une fois visses, ils deviennent automatique-
ment étanches. Les assemblages de ce type sont auto-étanches et ils ne demandent pas d'autre
étanchéité telle que le ruban téflon ou de I'étoupe. Les assemblages doivent étre placés aux
endroits accessibles.

16 IS W S\/'STEMVE KAN-therm Push Platinum « INFORMATION TECHNIQUE



Assemblages des raccords avec les tubes nickelés a
la robinetterie de chauffe

Pour un raccordement esthétique des radiateurs dans le Systeme KAN-therm, au mur aussi bien
qu'au plancher, notre offre comprend des raccords specifiques a tubes nickelés.

Assembler les coudes et les tés avec un tube nickelé aux robinets de radiateurs et directement
aux radiateurs du type VK avec les raccords pour I'assemblage des tubes nickelés @15 mm.

Tous les assemblages de ce type sont auto-étanches, ils ne demandent pas d'autres étanchéi-
tés.

17 s
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L'allongement d'une tuyauterie (4L) provoqué par la différence AT est présenté avec la formule
cl-dessous ¢

AL=a X L X AT

ou:
a — coefficient de dilatation linéaire [mm/mK]

L — longueur d'un fragment de la conduite [m]
AT — différence des températures pendant linstallation et I'exploitation [K]

La longueur requise du bras flexible est calculée selon la formule suivante :

Ls=K xDz x AL

ou:

K — constante matériau = 36
Dz — diamétre extérieur [mm]
Ls — longueur du bras flexible [mm]

Pour une installation a encastrer, pour les diametres 14-25 mm, il est recommandé de cintrer le-
gérement les tubes ce qui permet une compensation automatique des allongements thermiques
des conduites.

Pour éliminer la charge excessive des raccords avec I'effort de flexion, il est interdit de
cintrer les tubes a une distance de moins de 10 diamétres extérieurs du raccord.

18 IS W S\/'STEMVE KAN-therm Push Platinum « INFORMATION TECHNIQUE



Le Systeme KAN-therm Push est un systéme d'installation complet composé de tubes
polyéthylenes PE-Xc ou PE-RT et de raccords PPSU ou en laiton avec les diamétres de
@12 a 32 mm.

Dans le Systeme KAN-therm Push, les assemblages sans joint torique et étanches sont obtenus
par l'insertion d'une bague en laiton plastique sur le raccord et le tube. Ces assemblages ne
demandent pas d'autres étanchéités complementaires telles que le ruban téflon, de I'étoupe. Ce
systeme est complété par les manifolds et les coffrets dinstallation.

Le Systeme KAN-therm a été concu en application du principe « montage rapide - effet durable »
ce qui permet de réduire la durée de la réalisation des travaux d'investissement et de finition.
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La matiere la plus récente (PPSU — polysulfure de phénylene), mise en place pour la fabrication
des raccords, garantit :

une résistance absolue aux processus corrosifs,

une entiere neutralité vis-a-vis l'eau potable,

une durabllité des raccords meilleure que celle des tubes,
une résistance mécanique élevée.

La technologie de la fabrication des raccords en PPSU exclut pratiqguement les vices caches.

Grace a une parfaite construction des composants et a leur ajustement mutuel, le Systeme KAN-
therm Push assure :

une durée de vie de plus de 50 ans,
fonctionnement possible a des températures élevées — T = 80 °C (de service), T = 90°C

ser max

(maximale, la source de chaleur doit &tre munie d'une protection contre le dépassement d'une
valeur précise de la température),

les raccords PPSU exceptionnellement durables, dont les parameétres de service maximaux de-
pendent de la solidité des tubes,

labsence de corrosion guelle que soit la qualité d'eau.

Le Systeme KAN-therm Push permet de sélectionner des solutions optimales techniques et éco-
nomiques grace a !

la possibilite de cacher les assemblages Push dans les dalles des planchers,

la possibilite dassemblage aux installations faites avec d'autres matériaux,

la possibilité de réaliser des circuits de distribution économiques.

Le Systeme KAN-therm Push permet un montage et une exploitation en toute sécurité :

des raccords Push en PPSU sont conformes a la PN-EN ISO 15875-3:2005 et a la PN-EN ISO
22391-3:2010, ils ont regu une évaluation hygienique favorable de PZH,

les tubes PE-RT sont conformes a la PN-EN ISO 22391-2:2010, ils ont recu une évaluation hygié-
nique favorable de P/ZH,

les tubes PE-Xc sont conformes a la PN-EN ISO 15875-2:2005, ils ont recu une évaluation hygié-
nique favorable de P/ZH,

une garantie de 10 ans pour le systéeme Push.



Tubes PE-RT

Les tubes PE-RT du Systeme KAN-therm Push sont fabriqués en polyethylene qui présente une
meilleure résistance thermique.

Assortiment des tubes PE-RT :
tubes PE-RT equipés de barrieres anti-diffu-

ion EVOH, des diameét (J12%2; D14x2 m;é:’:
sion , des diametres : X2, X 2: _ <
@18x2*%; P18x2,5; P25x3,5; 32X 4,4 pour \\&EE«
les installations du chauffage central et d'eau
chaude et froide sanitaire.

tubes PE-RT équipés d'une barriére anti-diffu-
sion, également disponibles dans une isolation
épaisse de 6 mm.

Les dimensions des tubes PE-RT du Systéme KAN-therm Push, leur emploi et capacité en eau :

Diametre extérieur Epaisseur de la paroi - N : Capacité en eau
o Type o [dmalm]
12 2,0 est c.c.,

efetecs. 0,050
14 2,0 est cc.,ef etecs. 0,079
18* 2,0 est c.c,efetecs. 0,154
18 2,5 est cc,efetecs. 0,133
25 3,5 est cc,ef etecs. 0,254
32 4,4 est cc,efetecs. 0,423

La barriere anti-diffusion EVOH (copolymere éthylene-alcool vinylique) est appliquée directernent sur
le tube de base et fixée avec une couche de colle et elle satisfait aux exigences de la DIN 4726.

Tubes PE-Xc

Les tubes PE-Xc du Systeme KAN-therm Push sont fabriqués en polyéthylene a haute densité et
réticulés par un flux electronique (Méthode « ¢ » - méthode physique, sans produits chimiques).

Assortiment des tubes PE-Xc :

tubes PE-Xc équipés de barriéres anti-diffu-
sion EVOH, des diameétres : (J12x2; @14x2;
(J18%2%, (J18x2,5, (025X 3,5, (032 4,4
pour les installations du chauffage central et
d'eau chaude et froide sanitaire.

tubes PE-Xc équipeés d'une barriere anti-diffusion,également disponibles dans une isolation
épaisse de 6 mm.

Les dimensions des tubes PE-Xc du Systeme KAN-therm Push, leur emploi et capacité en eau :

Diametre extérieur Epaisseur de la paroi - » : Capacité en eau
o Type o [de/m]
12 2,0 est c.c., .

ef etecs 0,050
14 2,0 est cc.,efetecs. 0,079
18* 2,0 est c.c,efetecs. 0,154
32 4,4 est cc,efetecs. 0,423

21
ISO 9001




18 25 est cc,ef etecs. 0,133

25 3,5 est cc.,ef etecs. 0,254

32 4.4 est cc.,ef etecs. 0,423

La barriere anti-diffusion EVOH (copolymere ethylene-alcool vinylique) est appliquée directement
sur le tube de base et fixée avec une couche de colle et elle satisfait aux exigences de la DIN
4726.

Conformément a la norme PN-EN ISO 22391-2:2010, les tubes PE-RT et conformément a la
norme PN-EN 1SO 15875-2:2004, les tubes PE-Xc peuvent étre utilisés avec

12 2 est 10 10 20 + +
14 2 est 10 10 20 + +
Eau froide 18 25 est 10 10 20 + +
sanitaire
25 3,5 est 10 10 20 + +
32 4,4 est 10 10 20 + +
12 2 est 10 10 60/80 + +
14 2 est 10 10 60/80 + +
Eau chaude /
sanitaire 18 25 est 10 10 60/80 + +
classe 1
( ) 25 3,5 est 10 10 60/80 + +
32 4,4 est 10 10 60/80 + +
12 2 est 10 10 70/80 + +
14 2 est 10 10 70/80 + +
Eau chaude /
sanitaire 18 2,5 est 10 10 70/80 + +
classe 2
( ) 25 3,5 est 10 10 70/80 + +
32 4,4 est 10 10 70/80 + +
12 2 est 10 10 60/70 + +
Chauffage
par le sol 14 2 est 10 10 60/70 + +
chauffage 18* 2 est 10 8 60/70 + +
a radiateurs
a basses tempéra- 18 25 est 10 10 60/70 + +
tures 25 35 est 10 10 60/70 + +
(classe 4)
32 4,4 est 10 10 60/70 + +
12 2 est 10 10 80/90 + +
14 2 est 10 8 80/90 + +
Chauffage 18* 2 est 8 6 80/90 + +
a radiateurs
(classe 5) 18 25 est 10 8 80/90 + +
25 3,5 est 10 8 80/90 + +
32 4,4 est 10 8 80/90 + +

La température de service Tser pour les différentes classes est une température de conception,
Ig temperatgre maxwmale 1. estune temperature qui ne peut pas étre dépassée par les installa-
tions, ce qui est possible grace a une protection.



Caractéristiques physiques des tubes PE-RT et PE-Xc

symbOIe o

0,14 (20 °C)
Coefficient de dilatation linéaire o mm/m x K 0,20 0,18
(100 °C)

Conductivité thermique A W/m x K 0,35 0,41
Densité p g/cm3 0,94 0,933

Module E E N/mm? 600 580
Allongement a la traction % 400 1000
Rayon de cintrage minimal Rmin 5xD 5xD
Rugosité des parois intérieures k mm 0,007 0,007

Transport et stockage

Les tubes PE-RT i PE-Xc sont fournis en rouleaux de 25, 50, 200 m dans les emballages de
carton. Le stockage est possible aux différentes temperatures, méme aux températures basses
(au-dessous de 0 °C). Vu leur sensibilité aux rayons ultraviolets, il faut protéger les tubes contre le
rayonnement solaire direct & long terme.

Contact avec les substances qui contiennent des sol-
vants, étanchéité des filetages

Eviter un contact direct des éléments du Systéme KAN-therm avec des peintures, crépis, sol-
vants ou avec les matériaux qui contiennent des solvants, p.ex. des vernis, sprays, mousses de
montage, colles etc. Dans les conditions défavorables, ces substances peuvent endommager
les éléments plastiques.

Penser a utiliser les produits d'étanchéite des assemblages (par ex. les colles pour filetages,
pates), les produits de nettoyage ou disolation des éléments du Systeme KAN-therm sans
composants qui favorisent la formation des rayures de contrainte p.ex. lammoniac, les composes
retenant 'ammoniac, les solvants aromatiques et retenant l'oxygéne (p.ex. les cétones ou l'éther)
ou les hydrocarbures chlorés. Ne pas utiliser les mousses de montage a base de méthacrylate,
dlisocyanate et d'acrylate.

Protéger les éléments du Systeme KAN-therm contre le contact avec des rubans adhésifs et les
colles pour l'isolation. Utiliser des rubans adhésifs uniqguement a la surface extérieure d'isolations
thermiques.

Pour les assemblages filetés, il est recommandé d'utiliser de I'étoupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une quantité trop importante d'etoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de I'étoupe juste
apres le premier filet,

ATTENTION !

Ne pas utiliser de produits chimiques d'étancheite et de colles.
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Pour faire un assemblage Push, insérer une bague en laiton ou plastique sur un tube et un rac-
cord avec une presse manuelle, hydraulique ou sur batterie.

Bague en laiton pour les Bague plastique PVDV
assemblages Push. pour les assemblages Push.
.0 5}
g o
g/

* KAN—-therm
a — o
Raccord pour les as-
semblages Push (sur Tubes PE-RT ou PE-Xc du Sys-
la photo le té PPSU) téme KAN-therm Push.

Raccords pour les assemblages Push

A <.

coudes et tés,

coudes, tés et autres raccords avec les tubes nickelés de J15mm,
manchons, raccords-unions, raccords males et femelles,
raccordements des robinets,

raccords spéecifiques.

Bague plastique PVDV pour les assemblages Push :

Bague en laiton pour les assemblages Push




1. Couper la longueur demandée
du tube PE-RT ou PE-Xc avec

un coupe-tube, Couper au

droit de l'axe du tube. Pour la
coupe, nutiliser que des outils
tranchants, non ebréchés.

2. Insérer la bague sur le
tube : en cas d'une bague en
laiton, en plagant le coté avec

le chanfreinage intérieur du

cOté duraccord ; les bagues
plastiques sont symetriques et
ne nécessitent pas d'orientation.
Sélectionner les bagues en
fonction du diametre d'un tube.

3. Pour écarter un tube, utiliser un outil
d'écartement manuel ou sur batterie
d'accumulateurs. L'écartement du tube
doit étre fait :

A) en cas de |'ancienne construction
des tétes d'ecartement — I'écartement
du tube doit étre fait en trois phases.
Les deux premiers non complets, tout
en retournant 'outil d'écartement par
rapport au tube

de 30° et de 15°. Le troisieme
écartement du tube est complet

B) en cas de nouvelles tétes
d'écartement « Tout d’'un coup » avec
une bande en couleur (uniquement
pour les diametres de 14 a 32 mm) —
I"écarterent du tube doit étre fait en
une seule étape, en écartant le tube
dans toute la plage de travail de 'outil
d'écartement.

4. Insérer le manchon dans le tube
jusqu'au dernier renflement du raccord.

5. Insérer la bague avec la
presse manuelle a chaine,
hydraulique a entrainement au
pied ou sur batterie. Prendre les
raccords uniguement par leurs
pbrides. Ne pas insérer deux
bagues en méme temps.

6. Lors de linsertion de la bague
sur le raccord, observer le
processus de montage une

fois la bague atteint la bride
du raccord, arréter linsertion.
L'assemblage est prét pour un
essal de pression.

Dans les cas particuliers, il est possible d'effectuer les assemblages dans le Systeme KAN-therm
Push a températures inférieures a 0 °C sous rigueur de respecter les consignes détaillées présen-
tées dans le Guide du Concepteur et du Réalisateur du Systeme KAN-therm.

o c)
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0 Il est absolument necessaire dutiliser pour le montage des raccords en plastique PPSU, du coté
du raccord, des inserts noirs identifiés avec une T (12, 14, 18 ou 25), et du coté de la bague, des
inserts droits nickelés. Un raccord plastique doit reposer sur la bride qui touche la tubulure sur
laguelle la bague est insérée.

bague en bague plastique
~3 laiton
°
i insert droit insert droit

nickelé

— noir
(3]
(2]

0 Pour le montage d'un raccord en PPSU d’un diametre de 32 mm, du coté du raccord, utiliser un
insert droit nickelé @25 mm, et du coté de la bague, les machoires de la presse.

'O

bague en bague plastique

~ laiton
g/o (1

9 Pour le montage des raccords en laiton avec les diametres de J12 a 25 mm, utiliser les inserts
droits nickelés du coté du raccord et de de la bague insérée.

bague en

~ laiton
g,/o (1]

insert droit
nickelé

bague plastique
PVDF

0 Pour les éléments en laiton de 32 mm, n'utiliser que les machoires, sans inserts,

bague en bague plastique

" laiton

v O (1)

-

&

N p—

montage du manchon @32 sans utiliser d’inserts




0 Pour les autres éléments en laiton, p.ex. les raccords filetés, les raccordements des robinets (sauf
angulaires) et les éléments de raccordement des radiateurs, utiliser également les inserts droits

nickelés.
- bague en bague plastique
~3 laiton
i = °
- @ «ken «
insert droit
nickelé

bague en bague plastique

= laiton
:"g W o

KAM

insert droit

e . 2
nickelé

0 Pour les tés raccourcis (tubulures a la dérivation) de @14, 18, 25 mm, du cote des raccords, utili-
ser des inserts de forme nickelés. Du coté de la bague, utiliser des inserts nickelés droits.

- bague en bague plastique
o laiton
B ) (1]
in_sert groit insert de
nickelé forme nickelé

0 Pour les raccordements angulaires des robinets 18 mm, du coté du raccord, utiliser un insert de
forme nickelé pour les raccordement des robinets. Du coté de la bague, utiliser un insert nickelé drott.

- bague en bague plastique
~ laiton PVDF
‘/0 (1)
insert droit insertde
nickelé forme nickelé
pour les rac-
cordements
au robinet
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0 Attention ! Les inserts de forme ne coopérent pas avec les sertisseuses manuelles

1. La conception innovante de

la téte & 8 segments garantit un
montage en toute sécurité, sans
endommager le tube lors de
lécartement « TOUT D'UN COUP ».

2. La nouvelle conception de la téte
d'écartement permet une installation
rapide et en toute sécurité grace a la
possibilité deffectuer le processus
d'écartement de l'extrémité du

tube dans un cycle unique, dit

« écartement TOUT D'UN COUP ».

3. La nouvelle technologie de
traitement thermique des métaux
prolonge considérablement leur
durée de vie.

4. | 'emballage en plastique spécial
protege les tétes de conditions
nuisibles sur le chantier.

5. De nouvelles tétes d'écartement
et des inserts pour les presses (noirs
et nickelés) sont codés par couleur
décrivant un diametre spécifique

du tube.

6. Un systéme spécial des guides
dans la téte d'écartement @32 mm,
protege la structure contre les
dommages dus aux grands efforts.

28

a chaine.

Les inserts de forme pour les raccords en laiton présentés ci-dessus ne sont pas fournis dans les
kits d'outils, il faut les commander séparéement,

Sertisseuse Novopress (sur batterie)

Mode de montage incorrect d’inserts sur
les machoires de la sertisseuse.

Plage des diamétres de 12 2 25 mm.

Mode de montage correct d’inserts sur
les machoires de la sertisseuse.

Plage des diamétres de 14 a 25 mm.

Tétes d'écartement

Les nouvelles tétes d'écartement KAN-therm Push permettent d'écarter un tube en une seule
étape. Actuellement, c'est le seul outil sur le marché pour l'écartement « Tout d'un coup » des
tubes PE-Xc et PE-RT. Cette facilité importante est également possible grace a la structure amélio-
rée de la téte d'écartement.

1] 4]

e

— O
PUSH 14x2
" —

PUSH 18x2

.e




Identification rapide des diametres

Pour une identification faciles de diametres toutes les tétes sont marquées avec des bandes de
couleur fournies en kit dans une baite pratique. L'identification des diameétres par couleurs est égale-
ment utilisée dans le cas d'inserts pour les presses. Une telle méthode didentification des diametres
facilitera certainement le travall des installateurs, vendeurs ou du personnel de location d'outils.

Utiliser tous les outils conformément & leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est réputé étre non conforme a leur destination. Pour un emploi conformément
ala destination, il est également nécessaire de suivre les consignes des notices d'emploi, des
conditions des révisions et de maintenance ainsi que des dispositions de securité en vigueur.
Tous les travaux réalisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des oultils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de lassemblage du tube et du raccord.
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Principe de la réalisation d'un assemblage vissé :

0 Visser le corps du manchon dans le raccord avec le filetage étanche.

Placer l'écrou et la bague sur le tube.

Insérer le tube sur le corps du raccord et visser 'écrou de serrage de la bague.

Ecrou de serrage
Corps du raccord
avec filet male.

#*» KAN-therm

i Bague ouverte Tube PE-RT ou PE-Xc
Raccord - té avec filet femelle

Insérer la bague ouverte sur le tube, le bord de la bague doit étre de 0,5 a 1 mm du bord du tube.
Le tube doit étre insére jusqu'a bout du corps du raccord. Cet assemblage est demontable, et
pour cela, aprés avoir retiré le corps du raccord du tube, couper le bout usé du tube et faire un
nouveau assemblage.

e PE-RT/AI/PE-RT
A

Ne pas tourner le raccord par rapport au tube pendant et aprés le montage et ne pas utiliser de
pates pour rendre plus facile linsertion du tube sur le corps du raccord.

Les raccords vissés peuvent étre utilisés avec :

les raccords femelles tels que les coudes, les tés, les raccordements des robinets, les manifolds
sans nipples (non armeés),

les accessoires femelles.



‘.

Ne pas cacher les assemblages de ce type dans les sols.

Pour étancher les assemblages filetés, il est recommandé d'utiliser de 'etoupe en quantité qui
permet de conserver visibles les points du filetage. Une quantité trop importante d'étoupe peut
endommager le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de
[etoupe juste apres le premier filet.

Assemblages vissés pour les tubes PE-RT et PE-Xc -
raccords-unions - G12-25 mm

Un raccord union est un type d'assemblage visse.

Corps du Ecrou de serrage

raccord-union

Bague ouverte Tube PE-RT ou PE-Xc

Raccord - té avec filet male

PE-RT/AI/PE-RT
A
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Ces assemblages comprennent avant tout des raccords unions avec une étanchéité conique et
des joints toriques entre le manchon et le raccord. Les raccords-unions peuvent étre utilisés avec :

la série des raccords méles 9012,
les manifolds munis de nipples spécifiques,
les vannes intégrées pour les radiateurs.

Les raccords unions sont caractérises par une étanchéité conique et des joints toriques entre le
manchon et le raccord. Les assemblages de ce type sont auto-étanches et ils ne demandent
pas d'autre étanchéité telle que le ruban téflon ou de l'étoupe. Les assemblages de ce type
doivent étre placés dans les endroits facilement accessibles.

Assemblages des raccords avec les tubes nickelés a
la robinetterie de chauffe

R—— /"it D)

Pour un raccordement esthetique des radiateurs dans le Systeme KAN-therm, au mur aussi bien
gu'au plancher, notre offre comprend des raccords specifiques a tubes nickelés.

Assembler les coudes et les tés avec un tube nickelé aux robinets de radiateurs et directement
aux radiateurs du type VK avec les raccords pour I'assemblage des tubes nickelés 15 mm.

Tous les assemblages de ce type sont auto-étanches, ils ne demandent pas d'autres étanchéités.

HEE  SYSTEME KAN-therm Push « INFORMATION TECHNIGUE



L'allongement d'une tuyauterie (4L) provoqué par la différence AT est présenté avec la formule
cl-dessous ¢

AL=a X L X AT

ou:
a — coefficient de dilatation linéaire [mm/mK]

L — longueur d'un fragment de la conduite [m]
AT — différence des températures pendant linstallation et I'exploitation [K]

La longueur requise du bras flexible est calculée selon la formule suivante :

Ls=K xDz x AL

ou:

K — constante matériau = 15
Dz — diamétre extérieur [mm]
Ls — longueur du bras flexible [mm]

Pour une installation a encastrer, pour les diametres 14-25 mm, il est recommandé de cintrer le-
gérement les tubes ce qui permet une compensation automatique des allongements thermiques
des conduites.

P

Pour éliminer la charge excessive des raccords avec I'effort de flexion, il est interdit de
cintrer les tubes a une distance de moins de 10 diamétres extérieurs du raccord.
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25 ANS SUR LE MARCHE | A
SYSTEME KAN-therm

SYSTEM
KAN-therm

25 ans d'expérience dans la fabrication, le montage et I'exploitation du Systeme
KAN-therm Push nous ont permis de mettre en ceuvre
les tétes d'écartement uniques

du tube PE-RT et PE-Xc « TOUT D’UN COUP ».

AVEC DES COULEURS'!

R
s * g
BUimpy 1axE

\,EZ P WS
\NSTPE‘\g EA\éEE%SR\T 13

Montage — écartement tout d’'un coup.

Identification des diamétres avec des couleurs
(marquage des raccords et outils avec des couleurs).

La nouvelle conception innovante de la téte a 8 segments.

Technologie avancée du traitement thermique
a la fabrication des tétes.

Kit des tétes dans un emballage pratique.
Guidage précis des segments d'écartement.

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES ’

SO 9001

www.kan-therm.com



Systeme KAN-therm Push/
Push Platinum — assortiment

tube multicouche PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

N (T K i I I I

14x2
N 18%x2,5

25%3,5

32x4,4

tube PE-Xc équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726

EEE [ P T I

12x2
14x2
18x2,5
25%x3,5
32x4,4

tube PE-Xc équipé d'une barriere anti-diffusion selon DIN 4726 —

1129201002
1129201006
1129201000
1129201007

1129200023
1129200027
1129200039
1129200043
1129200045

isolation thermique de 6 mm

N (s K T W I I

12x2 rouge
12x2 bleu
14x2 rouge
14x2 bleu
18x2,5 rouge
18x2,5 bleu

tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726

GROUPE: C 4;,;—;_ @

1129200025
1129200026
1129200030
1129200031
1129200041
1129200042

0.1420
0.1825N
0.2535
0.3244

0.2144
0.2145
0.9119
0.9127
0.9133

0.2144-6C
0.2144-6N
0.2145-6C
0.2145-6N
0.9119-6C
0.9119-6N

200/3000
200/3000
50/750
25/375

200/4000
20074000
200/3000
50/1000
25/500

100/1500
100/1500
50/750
50/750
50/750
50/750

12x2 1129198025 0.2174 200/4000
14x2 1129198027 0.2175 20074000
18x2,5 1129198037 0.2177 200/3000
25%3,5 1129198032 0.9226 50/1000
32x4,4 1129198038 0.9228 25/500

tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 -

isolation thermique de 6 mm

14x2 rouge 1129198016 0.2175-6C 50/750
14x2 bleu 1129198017 0.2175-6N 50/750
18%2,5 rouge 1129198020 0.2177-6C 50/750
18%2,5 bleu 1129198021 0.2177-6N 50/750
25x3,5 rouge 1129198013 * 0.9226-6C 25/375
25x3,5 bleu 1129198014 *0.9226-6N 25/375

GROUPE: C

3/3(3]|3

GROUPE: C

333|333

GROUPE: C

3|/3/3/3|3 3

3|3|3|3]|3

GROUPE : C
EEr [ £ CPR T I /

3|33 /3|33

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccord en laiton Push/Push Platinum bridé, a filet male

EEr [ P T I

12x2 G2

14x2 G2

18x2,6 G%2"
18x2,5 G¥"
25%x3,5 G2
25x3,5 G¥"
25%3,5G1"
32x4,4G1"

raccord PPSU Push/Push Platinum bridé, a filet femelle

1109045011
1109045012
1109045015
1109045000
1109044006
1109045017
1109042035
1109045019

9014.580
9006.37K
9006.39K
9006.90K
9014.98

9014.220
9014.200
9019.030

10/150
10/150
10/150
10/150
5/80
5/80
5/70
5/50

GROUPE : A

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE: A

= (T £ R N I I

14x2 G2
18x2,6 G2"

1109044000
1109044001

9019.47
9019.46

10/120
10/120

raccord en laiton Push/Push Platinum bridé, a filet femelle

EXER— [T ) T T T I

12x2 G2

14x2 G2

18x2,56 G2"
18x2,56 G¥"
25x3,5 G12"
25x3,5 G¥"
32x4,4 G1"

1109044008
1109042029
1109044010
1109042031
1109042033
1109044012
1109044014

9014.590
9014.270
9014.290
9014.380
9014.400
9014.300
9019.040

manchon PPSU Push/Push Platinum

EXCTS— (T £ S T T I

14x2 [/ 14x2
18x2,56/18%x25
25x3,5/25%3,5
18%2,56/14%x2
25%x3,5/18%2,5

1109042002
1109042005
1109042007
1109046002
1109046000

9019.23
9019.26
9019.28
9019.27
9019.30

manchon en laiton Push/Push Platinum

S (T K R

12x2/12%x2
14x2/14%2
32x4,4/32x4,4
14x2/12%2
18x2,5/12x2
25%3,6/18%25
32x4,4/25%3,5

1109042008
1109042009
1109042024
1109042010
1109046006
1109042020
1109042022

9014.610
*** 9006.06
9019.050
9016.250
9006.04

*** 9006.11CN

9019.120

10/150
10/150
10/150
10/120
5/80
5/70
5/50

10/160
10/160
5/80
10/160
5/80

50/700
10/350
5/60
10/300
20/400
5/100
5/70

pc
pc

GROUPE : A

pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : A

pc
pc
pc
pc

GROUPE: A

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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manchon en laiton Push/Push Platinum - élément de service pour
les tubes PE-RT et PE-Xc

EEEr [ P I I

18x2/18%x25

Nota :

1109046004

9006.12KPL

1/50

Le manchon permet de raccorder un diametre de 18x2,5 a une installation existante du diamétre de 18x2.
Le kit du manchon comprend deux bagues du Systéme KAN-therm Push pour le diamétre de 18 mm (code 9001.80 / 1109226006).

té PPSU Push/Push Platinum

EEC N [P0 ) T T ] S

12x2/12x2/12x2
14%x2 [/ 14x2 /14%x2
18%x2,5/18x2,5/18%x2,5
25x3,56/25%x3,5/25%3,5
32x4,4/32x4,4/32x4,4
14x2/12x2/12x2
14x2/12x2/14x2
14x2/18%x2,5/14%x2
18%x2,5/14x2/14x2
18x2,5/14x2/18%x25
18%x2,5/25x3,5/18x%2,5
25x3,5/14%x2/18x2,5
25x3,5/14x2/25%3,5
25x3,5/18%x2,5/18%x2,5
25x3,5/18%x2,5/25%3,5
32x4,4/18x25/25%x3,5
32x4,4/18x2,5/32x4,4
32%x4,4/25x3,5/25%3,5
32x4,4/25x3,5/32%x4,4

1109257015
1109257018
1109257026
1109257049
1109257060
1109257016
1109257017
1109260019
1109257024
1109257025
1109257028
1109257039
1109257040
1109257043
1109257045
1109257052
1109257053
1109257056
1109257058

té en laiton Push/Push Platinum

EEE [ O N

14x2/14%x2/14%x2
18x2,5/12x2/12x2
18%x2,5/12x2/14x2
18x2,5/12x2/18%x2,5
18%x2,5/18x2,5/14x2
25x3,5/12x2/18x2,5
25x3,5/12x2/25%3,5
25x3,56/18%x2,5/25%3,5
25%3,56/32x4,4/25%3,5
32x4,4/14x2/32x4,4

1109257007
1109260003
1109260005
1109260020
1009260005
1109257013
1109257014
1109257003
1109260015
1109260017

*kk

9014.650
9018.250
9018.020
9018.030
9018.69

9014.570
9014.560
9018.650
9018.730
9018.720
9018.240
9018.760
9018.740
9018.070
9018.080
9018.510
9018.530
9018.500
9018.520

9006.16B
9013.580
9013.660
9013.620
9013.73

9013.38

9013.40

9006.66B
9013.720
9006.680

té paralléle en laiton Push/Push Platinum

CESE [ ) N

14x2 /14x2/14%x2

Nota :

1109257062

tés paralleles en laiton Push — version nickelée.

ISO 9001

9019.32

20/200
10/100
10/80
5/40
2/20
10/150
20/200
10/120
10/80
10/80
5/40
5/40
5/40
5/40
5/40
2/20
2/20
2/20
2/20

10/200
10/120
10/120
10/120
10/100
5/60
5/60
5/60
2/20
2/20

GROUPE : A

PC

GROUPE : A

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE: A

]
-
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE: A

pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude PPSU Push/Push Platinum GROUPE : A

SN [ ) T T ]

14x2/14x2 1109068009 9018.170 10/180

18%x2,5/18x2,5 1109068012 9018.190 10/120 pc

25x3,5/25%3,5 1109068014 9018.200 5/60 pc

32x4,4/32x4,4 1109068017 9018.560 5/30 pc

coude en laiton Push/Push Platinum GROUPE : A
oinensin | E I T
12x2/12x2 1109068007 9006.09 20/400 pc

14x2/14x2 1109068001  *** 9006.11B 10/300 pc

25x3,5/25%3,5 1109068015 *** 9006.15B 5/60 pc

coude en laiton Push/Push Platinum, a filet male GROUPE : A
omension B I
14x2/15Cu - G%" 1109068000 9029.12 10/150 pc

18%x2,5/15Cu - G¥~" 1109070002 9029.11 10/150 pc

Nota : coude & filet male a raccorder & un tube en cuivre @15 avec les éléments :
- raccord-union pour tube en cuivre @15 G'%”", code 1709043003.

élément de raccordement pour le radiateur avec un tube d
multicouche, L = 500 mm GROUPE : A

16x2/14%2 1109122000 9027.160 -/10 pc

i
@,
@

L

16x2/18%2,5 1109122002 9027.180 -/10 pc

coude en laiton Push/Push Platinum, avec un tube en cuivre @15, F

avec un support — élément nickelé GROUPE : A
oinorson | -] T [ [ .

12x2L  =210mm 1109068020 9016.230

12x2 me = 300 mm 1109071009 9016.110 40 pc

12x2L =750 mm 1109071038 9016.27 25 pc

14x2L, =210mm 1109068021 9014.450 60 pc

14x2 L . = 300 mm 1109071010 9016.000 50 pc

14x2L =750 mm 1109071022 9016.010 25 pc

18x25L =210 mm 1109068025 9015.230 60 pc

18x2,5L,, =300 mm 1109068035 9016.020 40 pc

18x25L, = 750 mm 1109068037 9016.030 25  pc

Nota :

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés ».

coude en laiton Push/Push Platinum, avec un tube en cuivre @15,

avec un support intégré — élément nickelé GROUPE : A
omenson——————Jowens cose .

12x2L =200 mm 1109068026 ! 9016.240 m 24

14%x2 me =200 mm 1109068027 9014.460 20 pc

14x2L . =300 mm 1109071047 9015.250 15 pc

18x2,5L, =200 mm 1109068031 9015.240 20 pc

18x2,5L =300 mm 1109068034 9015.270 10 pc

Nota :

Couper les tubes (en longueur) avec un coupe-tube a molette. Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous
les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue — « Assemblages vissés ».

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té en laiton Push/Push Platinum avec un tube en cuivre @15 'y
nickele, L . = 300 mm GROUPE : A

oimarsion B ] ] I

12x2/12x2 1109261075 9013.49

14%2/14%2 1109261036 9013.14 50  pc L
18%2,5/18%2,5 1109261014 9006.310 50 pc e
25%3,5/25x3)5 1109261020 9003.700 40 pc d? i,
32x4,4/32x4,4 1109261022 9019.150 25 pc - —-d@._,

Nota : -_?_" _ _:![_

Tous les raccords sont nickelés. Pour le raccordement des radiateurs avec les tés égaux, utiliser un kit qui comprend deux éléments — les |
tés égaux sont symétriques et ne nécessitent pas de complétion dans la version gauche et droite. Les variantes des raccordements des

raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue - « Assemblages

Vissés ».

té en laiton Push/Push Platinum avec un tube en cuivre @15 'y
nickelé, L = 300 mm, de réduction GROUPE : A
B 2 I

14x2/12x2 gauche 1109261076 9013.480

14x2 /12x2 droit 1109261077 9013.470 50 pc Lmin
18x2,5/12x2 gauche 1109261010 9013.560 50 pc dz

18x2,5/12x2 droit 1109261011 9013.550 50 pc __!' dil;
18%2,5/14x2 gauche 1109261013 9013.500 50 pc '——‘li—:i#—"'__x_-- ¥=
18x2,5/14x2 droit 1109261000 9013.510 50 pc I |
25x3,5/18x%2,5 gauche 1109261018 9013.270 40 pc

25%3,6/18x2,5 droit 1109261019 9013.280 40 pc

32x4,4 / 25%3,5 gauche 1109261021 9019.090 30 pc

32x4,4 / 25x3,5 droit 1109261002 9019.100 30 pc

Nota :

Tous les raccords sont nickelés. Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche

et un té droit. L'identification d’un té de réduction, p.ex. droit, consiste a ce qu'en regardant de ce c6té ou le diameétre est plus important, le

tube en cuivre est courbé vers la droite. La figure présente un té de réduction gauche. Les variantes des raccordements des raccords avec

les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue — « Assemblages vissés ».

té en laiton Push/Push Platinum avec un tube en cuivre @15 'y
nickelé, L . = 750 mm GROUPE: A

ormerser B 2] I I

12x2/12x2 1109261078 9013.13

14x2/14%2 1109261056 9013.15 25 pc L
18%2,5/18%x2,5 1109261025 9006.320 25 pc i
25%x3,6/25%3,5 1109261030 9003.710 15 pc d? a1,
32Xx4,4/32x4,4 1109261004 9019.160 10 pc — _i#n'

Nota : -_IT" n_ [V

Tous les raccords sont nickelés. Pour le raccordement des radiateurs avec les tés égaux, utiliser un kit qui comprend deux éléments — les |
tés égaux sont symétriques et ne nécessitent pas de complétion dans la version gauche et droite. Les variantes des raccordements des

raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue — « Assemblages

ViSSés ».

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

ISO 9001
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té en laiton Push/Push Platinum avec un tube en cuivre @15

nickele, L . = 750 mm, de réduction

14x2/12x2 gauche 1109261079
14x2 /12x2 droit 1109261080
18x2,5/14x2 gauche 1109261023
18x%2,5/14x2 droit 1109261024
25x3,5/18x%2,5 gauche 1109261029
25x3,5/18x2,5 droit 1109261001
32x4,4 /25 3,5 gauche 1109261031
32x4,4 / 25%3,5 droit 1109261003
Nota :

9013.460
9013.440
9013.520
9013.530
9013.290
9013.300
9019.110
9019.140

25
25
25
20
20
15
15

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : A

[T N I ]

Tous les raccords sont nickelés. Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche
et un té droit. L'identification d’un té de réduction, p.ex. droit, consiste a ce qu'en regardant de ce c6té ou le diametre est plus important, le
tube en cuivre est courbé vers la droite. La figure présente un té de réduction gauche. Les variantes des raccordements des raccords avec
les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue — « Assemblages vissés ».

raccordement PPSU pour le robinet Push/Push Platinum avec un

bouchon plastique court

oo Jowsmeo] Jooss | o] ]

12x2 G2 1109285001
14x2 G2 1109285002
18x2,56 G2" 1109285008
Nota :

Le raccordement du robinet est vendu en kit avec un écrou M8 et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

9017.340
9017.000
9017.020

5/60
5/60
5/60

Il est interdit d'utiliser de produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords PPSU.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Ne pas utiliser pour la construction seche.

raccordement en laiton pour le robinet Push/Push Platinum avec

un bouchon plastique court

omenion————— Jrovescae] Joooe | puors ]

14%2 GY4' (K) 1109285036
18%2,5 G2' (K) 1109285015
18%2,5 G14" (D) 1109285042

(K) version courte : a = 41 mm; b = 20 mm
(K) version longue : a = 52,5 mm; b = 31,5 mm
Nota :

9017.030
9017.050
9017.070

5/70
5/70
5/60

pc
pc
pc

pc
pc
pc

GROUPE : A

GROUPE: A

Utiliser pour l'installation d'eau (un montage a encastrer possible sur les plaques de montage). Il est possible d'utiliser le raccordement du
robinet dans les installations de chauffage central pour raccorder les radiateurs aux sorties dans le mur (raccordement avec des conduits
dans une saignée) avec une soupape coudée. Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon
plastique court. Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de l'installation. Il est possible de I'utiliser dans la

construction séche avec des plaques en métal.

raccordement angulaire en laiton pour le robinet Push/Push
Platinum avec un bouchon plastique court

= (T £ R I I I

18x2,5/18x2,5 G2" 1109285019

Nota :

Utiliser pour linstallation d'eau (un montage a encastrer possible sur les plaques de montage).

9017.090

5/60

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.
Il est possible de I'utiliser dans la construction séche avec des plaques en métal.

raccordement en laiton pour le robinet Push/Push Platinum avec

les oreilles

oo Jowemeo] Joose | e ]

25%3,5 G¥" 1109285045

Nota :

Le raccordement du robinet est vendu sans bouchon plastique pour les tests d'étanchéité.

9017.350

2/30

pC

PC

GROUPE : A

GROUPE : A

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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plaque de montage pour les raccordements du robinet — plastique

EEE [ P I T S
pc

simple 1700210011 6090.050 10/160
double (L=150mm) 1700210006 6090.060 10/70
double (L=80mm) 1700210010 6090.070 10/100
double (L=50mm) 1700210008 6090.080 10/120
Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur et dans les saignées dans les murs. Ne pas utiliser pour la construction

seche.

pc
pc
pc

plaque de montage pour les raccordements du robinet — en métal

EE [ B P I T S

double (L= 80, 150mm) 1700210014

Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet et des raccordements du robinet avec oreilles sur le mur, dans les saignées dans les

murs et dans une construction séche.
Les vis pour le montage des raccordements inclus (6 pcs).

6090.13 1/42

plaque de montage avec saillie, pour les raccordements du

robinet — en métal

= (s £ G I I I

double (L= 50, 80, 150mm) 1700210002
double (L=50mm) 1700210013
Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur, dans les saignées dans les murs et dans une construction séche.

6090.09 10/20
6090.10 10/80

bouchon en laiton Push/Push Platinum

SN [ T T ]
12x2

1109250001 9019.39 50/500
14x2 1109250009 9019.40 10/350
18x2,5 1109250006 9019.42 10/200
25%3,5 1109250007 9019.43 5/150
32x4,4 1109250008 9019.44 5/60

bouchon plastique court pour les tests d'étanchéité — élément de

service

CECE— [T N T T

1700250001
Nota :

6095.33 20/300

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Le bouchon est muni de son propre joint (joint torique).

pc

pc

pc

pc
pc
pc
pc

pc

boulon de montage pour les raccordements du robinet — élément

de service

I (T £ T I I I

pc

1700183012
Nota :

K-505100 100/2000

Elle assemble la plague de montage avec les raccordements du robinet.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bague en laiton insérée Push/Push Platinum — pour les tubes

PE-Xc, PE-RT et Platinum GROUPE : A
omenson —————Jreweascose] - Jooie | packna] o] ]
N 14%2A 1109226017 50/700  pc
N 18X2A/18X2,5A 1109226018 50/500  pc
N 25%3,5A 1109226019 20/200  pc
N 32x4,4A 1109226020 10/100  pc
Nota :

La bague faite en matiere PVDF.
Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils avec des inserts correspondants.

bague en laiton insérée Push — seulement pour les tubes PE-Xc et

PE-RT GROUPE : A
oimension B 7 I
12x2A 1109226003 9014.490 50/700

14x2A 1109226004 9006.01 50/700 pc

18x2A / 18x2,5A 1109226006 9001.80 50/500  pc

25x3,56A 1109226009 9006.78 20/200 pc

32x4,4A 1109226014 9019.07 101100  pc

Nota :

Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils avec des inserts correspondants.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Systeme KAN-therm Push - Diametre 18%X2,0

tube PE-Xc équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 GROUPE : C
oimnson | ] T T
18x2 1129200035 0.2148 200/3000 m

tube PE-Xc équipé d'une barriere anti-diffusion selon DIN 4726 —

isolation thermique de 6 mm GROUPE : C
oinensin | ] T
18x2 rouge 1129200038 0.2148-6C 50/750 m
18x2 bleu 1129200037 0.2148-6N 50/750 m
tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 GROUPE: C
oimonsin | -] KT
18x2 1129198031 0.2178 200/3000 m

tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 —

isolation thermique de 6 mm GROUPE: C
oinengon | B T I
182 rouge 1129198018 0.2178-6C 50/750 m
18x2 bleu 1129198019 0.2178-6N 50/750 m
raccord en laiton Push bridé, a filet male GROUPE : A
oinendon | @ T
18x2 G2 1109045013 9006.89K 10/150 pc
18x2 G¥%" 1109045021 9006.50K 10/150 pc
raccord PPSU Push bridé, a filet femelle GROUPE : A
omensin | ] 2 I
18x2 G4 1109044003 9019.31 10/120 pc
raccord en laiton Push bridé, a filet femelle GROUPE : A
omonsin | ] I
18x2 G12" 1109044009 9014.280 10/150 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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manchon PPSU Push GROUPE : A

18%x2/18%2 1109042004 9019.24 10/160 pc
18x2/14x2 1109046003 9019.25 10/150 pc
25%3,5/18x%2 1109046005 9019.29 5/70 pc
manchon en laiton Push GROUPE : A
18x2/12x2 1109042014 9016.260 20/400 pc
25%3,5/18x%x2 1109042018 *** 9023.06 20/200 pc
té PPSU Push GROUPE : A
18x2/18%x2/18%2 1109257032 9018.010 10/80 pc
14x2/18x2/14%x2 1109257020 9018.700 10/100 pc
18x2/14x2/14x2 1109257030 9018.220 10/80 pc
18%x2/14x2/18x%x2 1109257031 9018.210 10/80 pc
18%x2/25x3,5/18%x2 1109257033 9018.230 5/40 pc
25%3,5/14%x2/18x2 1109257036 9018.750 5/40 pc
25x3,56/18%x2/18x2 1109257047 9018.050 5/40 pc
25%x3,5/18%x2/25%3,5 1109257048 9018.060 5/40 pc
32x4,4/18%x2/25%3,5 1109257054 9018.540 2/20 pc
32x4,4/18%x2/32x4,4 1109257055 9018.550 2/20 pc
té en laiton Push GROUPE : A
14x2/18x2/14%x2 1109257023 *** 9013.39B 10/200 pc
18x2/12x2/12%x2 1109260008 9013.570 10/120 pc
18x2/12x2/14%x2 1109260010 9013.640 10/120 pc
18x2/12%x2/18x2 1109260012 9013.600 10/120 pc
18x2/18%x2/14x2 1109257011 9013.70 10/100 pc
18x2/25%x3,5/18%x2 1109257035 *** 9013.12B 5/60 pc
25%x3,5/12x2/18%x2 1109257012 9013.36 5/60 pc
25%3,56/14%x2/18x2 1109257038 *** 9013.43B 5/60 pc
25x3,5/18%x2/18x2 1109257004 *** 9006.22B 5/60 pc
25%x3,56/18%x2/25%3,5 1109257005 *** 9006.21B 5/60 pc
té paralléle en laiton Push GROUPE : A
18%x2/18x2/18x%x2 1109257066 9019.33 1/6 pc
18x2/14%x2 /142 1109257064 9019.34 1/6 pc
18x2/14%x2/18x2 1109257065 9019.35 1/6 pc
14x2 /14%x2/18%2 1109257063 9019.36 1/6 pc

Nota :
tés paralléles en laiton Push — version nickelée.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



té en laiton Push, a filet male GROUPE : A
omersion B T T
18x2/15Cu - GY4" 1109257010 9006.64B 10/120 pc

Nota :

Le té Push a filet méale & raccorder a un tube en cuivre @15 avec les éléments :
= raccord-union pour tube en cuivre @15 G%", code 1709043003.

coude PPSU Push GROUPE : A
oimnion —————Jrowavcoce] +Joose | panna] i
18%x2/18%x2 1109068013 9018.180 10/120 pc

coude en laiton Push, a filet male

(pour assembler a un tube en cuivre @15) GROUPE: A
oinensin | @ T
18x2/15Cu - G2 1109068006 9006.65B 20/200 pc

Nota :

Le coude Push a filet male a raccorder & un tube en cuivre @15 avec les éléments :
m raccord-union pour tube en cuivre @15 G2", code 1709043003.

té en laiton Push avec un tube en cuivre @15 nickelé,

L., =300 mm GROUPE : A
omersin @ 2 I
18%x2/18x2 1109261045 9001.770

Nota :

Tous les raccords sont nickelés.

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés égaux, utiliser un kit qui comprend deux éléments — les tés égaux sont symétriques et ne
nécessitent pas de complétion dans la version gauche et droite.

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés ».

té en laiton Push avec un tube en cuivre @15 nickelé,

L., = 300 mm, de réduction GROUPE : A
0 I )
18x2/14x2 gauche 1109261040 9013.16

18x2 /14 %2 droit 1109261043 9013.17 60 pc

25x%3,5/18x2 gauche 1109261015 9003.130 40 pc

25x%3,5/18x%2 droit 1109261016 9003.720 40 pc

Nota :

Tous les raccords sont nickelés.

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche et un té droit.

L'identification d’un té de réduction, p.ex. droit, consiste a ce qu’en regardant de ce coté ou le diamétre est plus important, le tube en cuivre
est courbé vers la droite. La figure présente un té de réduction gauche.

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés ».

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té en laiton Push avec un tube en cuivre @15 nickelé,

L .. =750 mm GROUPE : A
18%2/18%2 1109261064 9001.830 25 pc
Nota :

Tous les raccords sont nickelés.

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés égaux, utiliser un kit qui comprend deux éléments — les tés égaux sont symétriques et ne
nécessitent pas de complétion dans la version gauche et droite. Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a
tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique du catalogue — « Assemblages vissés »

té en laiton Push avec un tube en cuivre @15 nickelé,

L., = 750 mm, de réduction GROUPE : A
18x2/14x2 gauche 1109261062 9013.18 25 pc

182/ 14x2 droit 1109261026 9013.19 25 pc

25X3,5/18x2 gauche 1109261027 9003.140 20 pc

25%3,5/18x2 droit 1109261028 9003.730 20 pc

Nota :

Tous les raccords sont nickelés.

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche et un té droit.

L'identification d’un té de réduction, p.ex. droit, consiste a ce qu’en regardant de ce c6té ou le diametre est plus important, le tube en cuivre
est courbé vers la droite. La figure présente un té de réduction gauche.

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés »

élément de raccordement pour le radiateur avec un tube
multicouche, L . = 500 mm GROUPE : A

16x2/18x2 1109122001 9027.170 -/50 pc

coude en laiton Push, avec un tube en cuivre @15, avec un

support — élément nickelé GROUPE : A
18x2L =210 mm 1109068024 9014.470 60 ole

18x2L . = 300 mm 1109071044 9016.580 60 pc

18x21L = 750 mm 1109071045 9016.590 25 pc

Nota :

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés »

coude en laiton Push, avec un tube en cuivre @15, avec un

support intégré — élément nickelé GROUPE : A
18x2L . =200 mm 1109068029 9014.480 20 pc

18x2L . =300 mm 1109071048 9015.260 15 pc

Nota :

Couper les tubes (en longueur) avec un coupe-tube & molette
Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Assemblages vissés aux tubes PE-RT i PE-Xc ».

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccordement PPSU pour le robinet Push avec un bouchon
plastique court GROUPE : A

18x2 G2 1109285004 9017.010 5/60 pc

Nota : k?“;
Le raccordement du robinet est vendu en kit avec un écrou M8 et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il est interdit d'utiliser de produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords PPSU.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Ne pas utiliser pour la construction séche.

raccordement en laiton pour le robinet Push avec un bouchon

plastique court GROUPE : A
18x2 G' (K) 1109285006 9017.040 5/70 pc
18x2 G'2" (D) 1109285039 9017.060 5/60 pc

(K) version courte : a = 41 mm; b = 20 mm

(K) version longue : a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Nota :

Utiliser pour linstallation d'eau (un montage a encastrer possible sur les plaques de montage). Il est possible d'utiliser le raccordement du
robinet dans les installations de chauffage central pour raccorder les radiateurs aux sorties dans le mur (raccordement avec des conduits
dans une saignée) avec une soupape coudée.

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il est possible de I'utiliser dans la construction seche avec des plaques en métal.

raccordement en laiton pour le robinet Push avec un bouchon
plastique court GROUPE : A

18x2/18x2 G¥2" 1109285020 9017.080 5/60 pc

Nota :

Utiliser pour linstallation d'eau (un montage a encastrer possible sur les plaques de montage).

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il est possible de I'utiliser dans la construction seche avec des plaques en métal.

plague de montage pour les raccordements du robinet — plastique GROUPE : A @
simple 1700210011 6090.050 10/160 pc &
double (L=150mm) 1700210006 6090.060 10/70 pc

double (L=80mm) 1700210010 6090.070 10/100 pc

double (L=50mm) 1700210008 6090.080 10/120 pc

Nota :

E{!ihze.rmet le montage des raccordements du robinet sur le mur et dans les saignées dans les murs. Ne pas utiliser pour la construction

plagque de montage pour les raccordements du robinet — en métal GROUPE : A

double (L= 80, 150mm) 1700210014 6090.13 1/42 pc

Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet et des raccordements du robinet avec oreilles sur le mur, dans les saignées dans les
murs et dans une construction séche.

Les vis pour le montage des raccordements inclus (6 pcs).

plague de montage avec saillie, pour les raccordements du

robinet — en métal GROUPE : A
double (L= 50, 80, 150mm) 1700210002 6090.09 10/20 pc

double (L=50mm) 1700210013 6090.10 10/80 pc

Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur, dans les saignées dans les murs et dans une construction seche.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bouchon en laiton Push GROUPE : A

18x2 1109250005 9019.41 10/200 pc

bouchon plastique court pour les tests d'étanchéité — élément de
service GROUPE : A

G2" 1700250001 6095.33 20/300 pc

Nota :
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.
Le bouchon est muni de son propre joint (joint torique).

boulon de montage pour les raccordements du robinet — élément
de service GROUPE : A

1700183012 K-505100 100/2000 pc

Nota :
Elle assemble la plague de montage avec les raccordements du robinet.

bague en laiton insérée Push/Push Platinum — pour les tubes

PE-Xc, PE-RT et Platinum GROUPE : A
N 18%x2A/18x2,5A 1109226018 50/500 pc
Nota :

La bague faite en matiere PVDF.
Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils avec des inserts correspondants.

bague en laiton insérée Push — seulement pour les tubes PE-Xc et /, F
o

PE-RT GROUPE : A

18x2A /18x2,5A 1109226006 9001.80 50/500 pc ‘
Nota : 4

Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils de montage avec des inserts correspondants

raccord-union pour assemblage des tubes PE-RT et PE-Xc GROUPE : A £
A\
18x2 G¥" 1110271006 9006.59 10/150 pc r_/ | 4
QY
Nota : N
Le raccord-union permet d'assembler les tubes PE-Xc et PE-RT aux distributeurs (munis de mamelons), aux mamelons et aux raccords pour
les assemblages vissés. \

bague découpée - élément de service pour les raccords vissés GROUPE : A

18 1110226004 9001.96 10/500 pc

Nota : .
Utiliser pour tous les raccords vissés en laiton (raccords, raccords-unions) a I'exception de raccords vissés plastiques et raccords vissés aux ‘g
tubes Platinum. ——

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



Systeme KAN-therm Push/Push Platinum
— assemblages visses

tube multicouche PE-Xc/Al/PE-HD Platinum GROUPE : C
oimension @ I
14x2 1129201002 0.1420 200/3000 m
N 18%x2,5 1129201006 0.1825N 200/3000 m
tube PE-Xc équipé d'une barriere anti-diffusion selon DIN 4726 GROUPE: C
oinension ] I
12x2 1129200023 0.2144 200/4000 m
14x2 1129200027 0.2145 200/4000 m
16x2 1129200032 0.2146 200/3000 m
18x2 1129200035 0.2148 200/3000 m
18x2,5 1129200039 0.9119 200/3000 m
25%3,5 1129200043 0.9127 50/1000 m
32x4,4 1129200045 0.9133 25/500 m

tube PE-Xc équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 -

isolation thermique de 6 mm GROUPE: C
oinengon | B T

12x2 rouge 1129200025 0.2144-6C 100/1500 m

12x2 bleu 1129200026 0.2144-6N 100/1500 m

142 rouge 1129200030 0.2145-6C 50/750 m

14x2 bleu 1129200031 0.2145-6N 50/750 m

18x2 rouge 1129200038 0.2148-6C 50/750 m

18x2 bleu 1129200037 0.2148-6N 50/750 m

18x2,5 rouge 1129200041 0.9119-6C 50/750 m

18%2,5 bleu 1129200042 0.9119-6N 50/750 m

tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 GROUPE: C
omersion B Lo

12x2 1129198025 0.2174 200/4000 m

14x2 1129198027 0.2175 200/4000 m

16x2 1129198042 0.2176 200/3000 m

18x2 1129198031 0.2178 200/3000 m

18x2,5 1129198037 0.2177 200/3000 m

25%3,5 1129198032 0.9226 50/1000 m

32x4,4 1129198038 0.9228 25/500 m

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726 -

isolation thermique de 6 mm GROUPE: C
14x2 rouge 1129198016 0.2175-6C 50/750 m
142 bleu 1129198017 0.2175-6N 50/750 m
18x2 rouge 1129198018 0.2178-6C 50/750 m
18x2 bleu 1129198019 0.2178-6N 50/750 m
18x2,5 rouge 1129198020 0.2177-6C 50/750 m
18x2,5 bleu 1129198021 0.2177-6N 50/750 m
2535 rouge 1129198013  * 0.9226-6C 25/375 m
25%3,5 bleu 1129198014  * 0.9226-6N 25/375 m

raccord-union pour assemblage des tubes PE-Xc/Al/PE-HD

Platinum GROUPE : A
14x2 G%" 1109271003 9004.16 10/120 pc

N 18x25 Gy 1109271013 15/150 pc
Nota :

Le raccord-union permet d'assembler les tubes Platinum aux distributeurs (munis de mamelons), aux mamelons et aux raccords pour les
assemblages vissés

raccord-union pour assemblage des tubes PE-RT et PE-Xc GROUPE : A £
%

12x2 G" 1110271002 9012.91 15/300 pc ,/ N 4

12x2 G¥" 1110271003 9012.92 10/150 pc 2 (’\ \ :./

14x2 G2" 1110271000 9003.47 15/300 pc v

14x2 G¥" 1110271005 9006.56 10/150 pc \

16x2 G¥" 1110271010 9006.57 10/150 pc

18x2 G¥" 1110271006 9006.59 10/150 pc

18x2,5 G¥" 1110271008 9006.48 10/150 pc

25%3,5 G1" 1110271001 9003.67 5/80 pc

Nota :

Le raccord-union permet d'assembler les tubes PE-Xc et PE-RT aux distributeurs (munis de mamelons), aux mamelons et aux raccords pour
les assemblages vissés.

raccord-union universel PPSU,

pour les tubes du Systeme KAN-therm GROUPE : A
16 G¥" 1010271005 9010.08N 15/150 pc
Nota :

Le raccord-union coopére avec des tubes du Systeme KAN-therm : PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor et multi-couches.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



raccord en laiton vissé a filet méale,

pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE: A
omersion —— B DN
12x2 G2 1110045001 9014.23 10/150 y Q-‘
14x2 G2 1110045002 9006.42 10/150 pc
16x2 G1A' 1110045005 9006.43 101150 pec
18x2 GIA' 1110045007 9001.94 101150 pc
18%x2,5 G2" 1110045009 9006.44 10/150 pc
25x3,5 G2 1110045012 9014.310 5/80 pc
25x3,5 G¥" 1110045014 9001.90 5/80 pc
32x4,4 G1" 1110045015 9019.000 530 pe
Nota :

Assemblage possible avec les raccords a usage général.

raccord en laiton vissé a filet méale,

pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum GROUPE : A
oinensin | B I T
14x2 G2 1110045004 9007.42 10/150 pc

18x2,5 G4 1110045017 10/150 pc

Nota :

Assemblage possible avec les raccords a usage général.

raccord en laiton vissé a filet femelle,

pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE : A
oimension @ no o]
12x2 G2 1110044004 9014.320 10/150 pc

14x2 G2 1110044005 9014.330 10/150 pc

16x2 G2 1110044006 9014.340 10/150 pc

18x2 G- 1110044008 9014.350 10/150 pc

18x2,5 G2 1110044010 9014.360 10/150 pc

25x3,5 G¥" 1110044012 9014.370 5/80 pc

32x4,4 G1" 1110044014 9019.010 5/30 pc

Nota :

Assemblage possible avec les raccords a usage général.

manchon en laiton vissé, pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE : A 0
1 ) . s | — R
12x2 1110042003 9014.16 10/120

14x2 1110042005 9014.13 10120 pc ; g

16x2 1110042006 9014.14 10/150 pc QS‘;J

18%2 1110042008 981 10120 pc '

18%x2,5 1110042010 9014.17 10/120 pc

25%3,5 1110042012 9014.19 5/60 pc

32x4,4 1110042014 9019.02 2/30 pc

Nota :

Le raccord est utilisé pour les réparations (la détérioration d'un tube, p.ex. percage) et pour assembler de longs trongons des tubes.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bague découpée - élément de service pour les raccords vissés

pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE: A
CE T B ] ) I
1110226001 9012.913 100/1000

14 1110226002 9006.95 10/500 pc

16 1110226000 9006.97 10/600  pc

18 1110226004 9001.96 100/1000 pc

25 1110226003 9001.92 5/300 pc

Nota :

Utiliser pour les raccords vissés.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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kit — un écarteur et une presse a sertir sur batterie pour les
raccords Push GROUPE : K

1938267081 KPPR-PUSHAK 1 pc

Nota :

Le kit comprend :
1938267081 Pince a sertir a batterie pour les assemblages Push 12-32 mm — 1 pc
1938267108 Ecarteur sur batterie - 1 pc
1938113015 Insert pour les manchons 12x2 - 2 pcs
1938113016 Insert pour les manchons 14x2 - 2 pcs
1938113017 Insert pour les manchons 18x2 (18x2,5) — 2 pcs
1938113018 Insert pour les manchons 25x3,5 - 2 pcs
1938113013 Insert pour les raccords PPSU 12x2 — 1 pc
1938113014 Insert pour les raccords PPSU 14x2 — 1 pc
1938113012 Insert pour les raccords PPSU 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113023 Insert pour les raccords PPSU 25x3,5 — 1 pc
1938113001 Téte d'écartement — 12x2 -1 pc
1938113010 Téte d'écartement — 14x2 -1 pc
1938113003 Téte d'écartement — 18x2 -1 pc
1938113005 Téte d'écartement — 18x2,5 -1 pc
1938113006 Téte d'écartement —25x3,5 -1 pc
1938113008 Téte d'écartement — 32x4,4 — 1 pc
1938267002 Pile 12V 1,5Ah -2 pcs
1938267047 Chargeur 17662-50 — 1 pc
1938267100 Boite a inserts pour presses — 1 pc
1936267214 Coffret — 1 pc
Lubrifiant — 1 pc

Gamme des diameétres possibles : Push 12-32 mm

kit — une presse a sertir sur batterie pour les raccords Push GROUPE : K
1938267039 AAP102 KPL 1 pc
Nota :

Le kit comprend :
1938267081 Pince a sertir & batterie pour les assemblages Push 12-32 mm -1 pc
1938113015 Insert pour les manchons 12x2 — 2 pcs
1938113016 Insert pour les manchons 14x2 — 2 pcs
1938113017 Insert pour les manchons 18x2 (18x2,5) - 2 pcs
1938113018 Insert pour les manchons 25x3,5 - 2 pcs
1938113013 Insert pour les raccords PPSU 12x2 — 1 pc
1938113014 Insert pour les raccords PPSU 14x2 — 1 pc
1938113012 Insert pour les raccords PPSU 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113023 Insert pour les raccords PPSU 25x3,5 — 1 pc
1938267002 Pile 12V 1,5Ah -2 pcs
1938267047 Chargeur 17662-50 — 1 pc
1938267100 Boite a inserts pour presses — 1 pc
1936267214 Coffret — 1 pc
Lubrifiant— 1 pc

Gamme des diameétres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)

kit — un écarteur sur batterie pour les tubes
PE-Xc et PE-RT (12-32 mm) GROUPE : K

1938267040 AXI102 KPL 1 pc

Nota :

Le kit comprend :
1938267108 Ecarteur & batterie — 1 pc
1938113001 Téte d'écartement — 12x2 -1 pc
1938113010 Téte d'écartement — 14x2 -1 pc
1938113003 Téte d'écartement — 18x2 — 1 pc
1938113005 Téte d'écartement —18x2,5 -1 pc
1938113006 Téte d'écartement —25x3,5 -1 pc
1938113008 Téte d'écartement —32x4,4 -1 pc
1938267002 Pile 12V 1,5Ah -2 pcs
1938267047 Chargeur — 1 pc
1936267214 Coffret — 1 pc
Lubrifiant— 1 pc

Gamme des diamétres possibles : Push (12-32 mm)

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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presse a sertir sur batterie pour les raccords Push

1938267065 AAP102 2BAT

Nota :

Le kit comprend :
1938267081 Presse a sertir sur batterie — 1 pc
1938267002 Pile 12V 1,5Ah (standard + auxiliaire) — 2 pcs

Gamme des diametres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)

écarteur sur batterie du Systéme KAN-therm Push

1938267109 AXI102 2BAT

Nota :
Le kit comprend :
1938267108 Ecarteur & batterie — 1 pc
1938267002 Pile 12V 1,5Ah (standard + auxiliaire) — 2 pcs

Gamme des diamétres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)

chargeur CLi 12

1938267047 17662-50

Nota :
Le chargeur coopeére avec des piles 12V 1,5Ah code : 1938 267002.

kit — presse a sertir hydraulique a pédale

1938267073 KPPN-PUSH

Nota :

Le kit comprend :
1941267132 Coffret pour le kit avec presse a sertir a pédale — 1 pc
1938267069 Presse a sertir hydraulique a pédale — 1 pc
1938267113 Ecarteur manuel pour les tubes — 1 pc
1938113015 Insert pour les manchons 12x2 -2 pcs
1938113016 Insert pour les manchons 14x2 — 2 pcs
1938113017 Insert pour les manchons 18x2 (18x2,5) — 2 pcs
1938113018 Insert pour les manchons 25x3,5 -2 pcs
1938113013 Insert pour les raccords 12x2 — 1 pc
1938113014 Insert pour les raccords 14x2 — 1 pc
1938113012 Insert pour les raccords 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113023 Insert pour les raccords 25x3,5 -1 pc
1938113001 Téte d'écartement pour les tubes — 12x2 -1 pc
1938113010 Téte d'écartement pour les tubes — 14x2 -1 pc
1938113003 Téte d'écartement pour les tubes — 18x2 -1 pc
1938113005 Téte d'écartement pour les tubes — 18x2,5 -1 pc
1938113006 Téte d'écartement pour les tubes — 25x3,5 -1 pc
1938113008 Téte d'écartement pour les tubes — 32x4,4 — 1 pc
1941267096 Lubrifiant au graphite pour I'écarteur — 1 pc
1938267050 Coupe-tube 12-32 -1 pc

Nota :
Les tétes d'écartement seulement pour les tubes PE-RT et PE-Xc.

Gamme des diametres possibles : Push (12-32 mm).

presse a sertir hydraulique a pédale Push

1938267069 *  PNO1

Nota :
A utiliser pour les assemblages Push/Push Platinum.

Gamme des diametres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)

GROUPE :
pc

GROUPE :
pc

GROUPE :
pc

GROUPE :
kit

GROUPE :
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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kit — presse a sertir manuelle a chaine Push Platinum

1938267164

Nota :

Le kit comprend :
1941267138 Coffret pour le kit avec presse a sertir manuelle — 1 pc
1938267085 Presse a sertir manuelle a chaine — 1 pc
1938267113 Ecarteur manuel pour les tubes — 1 pc
1938267118 Kit machoires 12-18 — 2 pc
1938267120 Kit machoires 25-32 — 2 pc
1938113018 Insert pour les manchons 25x3,5 - 2 pcs
1938113017 Insert pour les manchons 18x2 (18x2,5) — 2 pcs
1938113016 Insert pour les manchons 14x2 — 2 pcs
1938113023 Insert pour les raccords PPSU 25%x3,5 — 1 pc
1938113012 Insert pour les raccords PPSU 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113014 Insert pour les raccords PPSU 14x2 — 1 pc
1938108001 Téte d'écartement pour les tubes 14x2 Platinum — 1 pc
1938108002 Téte d'écartement pour les tubes 18x2,5 Platinum — 1 pc
1938108003 Téte d'écartement pour les tubes 25x3,5 Platinum — 1 pc
1938108004 Téte d'écartement pour les tubes 32x 4,4 Platinum — 1 pc
1941267096 Lubrifiant au graphite pour 'écarteur — 1 pc
1938267050 Coupe-tube 12-32 -1 pc

Nota :
Les tétes d'écartement seulement pour les tubes Platinum.

Gamme des diametres possibles : Push Platinum (14-32 mm).

kit — presse a sertir manuelle a chaine

1938267093 KPPR-PUSH

Nota :

Le kit comprend :
1941267138 Coffret pour le kit avec presse a sertir manuelle — 1 pc
1938267085 Presse a sertir manuelle a chaine — 1 pc
1938267113 Ecarteur manuel pour les tubes — 1 pc
1938267118 Kit machoires 12-18 — 2 pc
1938267120 Kit machoires 25-32 — 2 pc
1938113015 Insert pour les manchons 12x2 — 2 pcs
1938113016 Insert pour les manchons 14x2 — 2 pcs
1938113017 Insert pour les manchons 18x2 (18x2,5) — 2 pcs
1938113018 Insert pour les manchons 25x3,5 - 2 pcs
1938113013 Insert pour les raccords PPSU 12x2 — 1 pc
1938113014 Insert pour les raccords PPSU 14x2 — 1 pc
1938113012 Insert pour les raccords PPSU 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113023 Insert pour les raccords PPSU 25%x3,5 - 1 pc
1938113001 Téte d'écartement pour les tubes — 12x2 -1 pc
1938113010 Téte d'écartement pour les tubes — 14x2 -1 pc
1938113003 Téte d'écartement pour les tubes — 18x2 -1 pc
1938113005 Téte d'écartement pour les tubes — 18x2,5 -1 pc
1938113006 Téte d'écartement pour les tubes —25x3,5 -1 pc
1938113008 Téte d'écartement pour les tubes — 32x4,4 — 1 pc
1941267096 Lubrifiant au graphite pour 'écarteur — 1 pc
1938267050 Coupe-tube 12-32 -1 pc

Nota :
Les tétes d'écartement seulement pour les tubes PE-RT et PE-Xc.

Gamme des diameétres possibles : Push (12-32 mm).

kit en version LIGHT - presse a sertir manuelle a chaine

1938267165 KPPR-PUSH-L

Nota :

Le kit comprend :
1941267138 Coffret pour le kit avec presse a sertir manuelle — 1 pc
1938267113 Ecarteur pour les tubes PE-Xc i PE-RT - 1szt.
1938267085 Presse a sertir manuelle a chaine — 1 pc
1938267118 Kit machoires pour @14 - @18 — 1 pc
1938113014 Insert pour presses (tés et coudes Push PPSU) — 14x2 - 1 pc
1938113012 Insert pour presses (tés et coudes Push PPSU) — 18x2 (18x2,5) — 1 pc
1938113016 Insert pour presses (manchons Push) — 14x2 -2 pc
1938113017 Insert pour presses (manchons Push) — 18x2 (18x2,5) — 2 pc
1938113010 Téte d'écartement — 14x2 pour les tubes PE-Xc i PE-RT — 1 pc
1938113005 Téte d'écartement — 18x2,5 pour les tubes PE-Xc i PE-RT - 1 pc

Nota :

Les tétes d'écartement seulement pour les tubes PE-Xc et PE-RT.

Gamme des diameétres possibles : Push (14-18 mm).

kit

kit

kit

GROUPE :

GROUPE :

GROUPE :

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

55



presse a sertir manuelle a chaine GROUPE : K

1938267085 * PRO1/N 1 pc

Nota :
A utiliser pour les assemblages Push/Push Platinum.
Gamme des diametres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).

kit méachoires — 2 pcs GROUPE : K
12-18 1938267118 * MZH1418 1 kit

25-32 1938267120 *  MZH2532 1 kit

Nota :

A utiliser pour les assemblages Push/Push Platinum.
Gamme des diametres possibles : Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).

insert pour raccords PPSU du Systéme KAN-therm Push/Push

Platinum GROUPE : K
12%2 1938113013  * PT1-8471 1 pc

14%2 1938113014  * PT1-8469 1 pc

18x2 (18x2,5) 1938113012  * PT1-8468 1 pc

2535 1938113023  * PT1-8467 1 pc

Nota :

Coopere avec la presse hydraulique & pédale, la presse hydraulique manuelle a chaine et la sertisseuse sur batterie

insert pour manchons du Systéme KAN-therm Push/Push

Platinum GROUPE : K
12x2 1938113015 *  P1-8471 1 pc

14%2 1938113016  * P1-8469 1 pc

18%2 (18x2,5) 1938113017  * P1-8468 1 pc

25x%3,5 1938113018  * P1-8467 1 pc

Nota :

Coopere avec la presse hydraulique & pédale, la presse hydraulique manuelle a chaine et la sertisseuse sur batterie.

insert de forme pour tés et coudes du Systeme KAN-therm Push/

Push Platinum GROUPE : K
14x2 1938267148 * P8465 1 pc

18%2 (18%2,5) 1938267152  * P8463 1 pc

25x3,5 (32x4,4) 1938267150 * P8464 1 pc

Nota :

Les inserts de forme ne coopérent pas avec les sertisseuses manuelles a chaine.

insert pour les presses (pour le raccordement a la batterie) du

Systéme KAN-therm Push GROUPE : K
18x2 1938267146 *  P8470 1 pc
Nota :

Les inserts de forme ne coopérent pas avec les sertisseuses manuelles a chaine.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



ressort extérieur pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum GROUPE : K

XN [P T T ]

1936267079 *  S§Z-1410

18 1936267083 SZ-1814 1 pc

25 1936267088 S$Z-2620 1 pc

clef polygonale ouverte pour visser des raccords-unions G%¥." GROUPE : K
oimension ] 2 I
30 mm 1938267035 * K-501900

écarteur manuel pour écartement des tubes GROUPE : K
oimension g 2 I
12-32 1938267113 *  84550N

lubrifiant pour I'écarteur GROUPE : K

I 7T ) TR I T

1941267096 * lubrifiant

kit des tétes d'écartement « Tout d’'un coup » pour les tubes PE-Xc/

Al/PE-HD Platinum GROUPE : K

omension X I T )
N 14-32 1938108005

Nota :

Ces tétes d'écartement ne constituent pas l'équipement standard des kits d’outils pour le montage du Systeme KAN-therm Push Platinum.
Dans le cas du montage du Systéme KAN-therm Push Platinum il faut individuellement équiper les outils en ces éléments.

Le kit comprend :

m 1938108001 Téte d'écartement pour les tubes PE-Xc/AI/PE-HD Platinum 14x2,2 — 1 pc

1938108002 Téte d'écartement pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 -1 pc

1938108003 Téte d'écartement pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25x3,5 - 1 pc

1938108004 Téte d'écartement pour les tubes PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32x4,4 — 1 pc

Boite

téte d'écartement « Tout d’'un coup » pour les tubes PE-Xc/Al/PE-

HD Platinum GROUPE : K
CESETI e £ S T N S
N 14x22 1938108001
N 18Xx25 1938108002 1 pc
N 25%x37 1938108003 1 pc
N 32x4.4 1938108004 1 pc
Nota :

Ces tétes d'écartement ne constituent pas l'équipement standard des kits d'outils pour le montage du Systeme KAN-therm Push Platinum.
Dans le cas du montage du Systéme KAN-therm Push Platinum il faut individuellement équiper les outils en ces éléments.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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kit des tétes d'écartement « Tout d’'un coup » pour les tubes PE-Xc

et PE-RT.

14-32 1938108000 Z1-KPL 1

Nota :

A utiliser uniquement pour le montage du Systéme KAN-therm Push. Le kit comprend :
1938113010 Téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc 14x2 -1 pc
1938113003 Téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc 18x2 -1 pc
1938113005 Téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc 18x2,5 -1 pc
1938113006 Téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc 25x3,5 — 1 pc
1938113008 Téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc 32x4,4 - 1 pc
Boite

téte d'écartement pour les tubes PE-RT et PE-Xc

12x2 1938113001 Z1-P12N 1

Nota :
A utiliser uniquement pour le montage du Systéme KAN-therm Push.

téte d'écartement « Tout d’un coup » pour les tubes PE-RT et

PE-Xc

14%x2 1938113010 Z1-P14N 1
18x2 1938113003 Z1-P18N 1
18%x2,5 1938113005 Z1-P185N 1
25%3,5 1938113006 Z1-P25N 1
32x4,4 1938113008 Z1-P32N 1
Nota :

A utiliser uniquement pour le montage du Systéme KAN-therm Push.

coffret pour le kit avec presse a sertir a pédale

1941267132 *002.001.003 1

coffret pour le kit avec presse a sertir manuelle

1941267138 *002.001.002 1

coupe-tube @12-32

1938267050 0.2125 1/25

GROUPE : K
kit
GROUPE : K
pc
GROUPE : K
pC
pc
pc
pc
pc
GROUPE : K
pc
GROUPE : K
pc
GROUPE : K ’
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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lame pour le coupe-tube @12-32 GROUPE : K

IS I TS T I S

1938267055 * 0.2125-0

coupe-tube mini pour le tube en cuivre @15 Cu GROUPE : K
B 2] I I
1941267048 210416

Nota :

Possibilité de travail dans la gamme des diameétres de 4-16 mm.

molette de coupe 2,9mm pour le coupe-tube mini GROUPE : K
@ I
1938267045 * 334R

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Systéme KAN-therm Press /
KAN-therm Press L BP

Le Systeme KAN-therm Press LBP est un nouveau systéme d'installation complet qui
comprend les raccords soudés de la nouvelle génération LBP et les tubes multicouches
PE-RT/AI/PE-RT ainsi que les tubes homogénes PE-Xc et PE-RT.

En fonction du type et du matériau, I'offre du Systéeme KAN-therm Press LBP comprend :
tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT avec les diamétres de 16 a 40 mm,

tubes PE-Xc équipés d'une barriere anti-diffusion avec les diamétres de 16 a 20 mm,

tubes PE-RT équipés d'une barriere anti-diffusion avec les diamétres de 16 a 20 mm,

La technigue de sertissage press avec une bague en acier sertie constitue la méethode de base
d'assemblage des tubes multicouches dans le Systeme KAN-therm Press LBP Pour raccorder les

tubes aux appareils et a la robinetterie, il est également possible dutiliser les assemblages vissés
sertis de l'offre du Systeme KAN-therm Press.

63
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Vue et section d'un raccord KAN-
therm Press LBP

1. Corps du raccord

2. Bague pressée en acier inox
avec les trous de controle

3. Joint toriqgue EPDM

4. Bagues de distance
plastiques des différentes
couleurs

B84

Systeme KAN-therm Press LBP

Nouvelle construction des raccords

Composants des raccords du Systeme KAN-therm Press LBP
Systéme KAN-therm Press LBP - avantages

Grace a une construction spécifique, les raccords KAN-therm Press LBP se distinguent par :

une fonction de la signalisation des assemblages non soudés (LBP - Leak Before Press) - « non
soudé, non étanche »,

les bagues d'identification plastiques des différentes couleurs,

la possibilite d'emploi alternatif des machoires en « U » ou en « TH » (pour le diamétre @26 mm —
« C » OU « TH >>),

[élimination de la nécessité du chanfreinage des bords du tube,
un emplacement précis des méachoires de la sertisseuse sur une bague,

la possibilite d'assemblages aux tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT et aux tubes homogenes
PE-Xc et PE-RT,

lelimination de la corrosion de contact, lors d'emploi des tubes avec un insert aluminium, grace a
la mise en place des bagues plastiques de distance,

la possibilite de recouvrir les assemblages dans les cloisons de construction.

Fonction LBP

LBP — « Leak Before Press » — non soudé, non étanche. Un assemblage non soudé par omission
est signalé par une fuite d'eau lors du remplissage de linstallation sans pression, avant le test
sous pression. Cette fonction tient compte de la recommandation de DVGW (« fuite controlée »).

x]
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Identification

Chague raccord KAN-therm Press LBP possede une bague plastique spécifigue dont la couleu
dépend du diamétre du tube a assembler.

r

* Les raccords du diamétre de 40 mm n'ont pas de fonction de fuite controlée.

Cette solution rend plus facile l'identification des raccords et accélere le travail en chantier et a
lentrepdt. Quelle que soit la couleur, sur le corps du raccord, pres de chague tubulure, il y a une
indication des diamétres des tubes a assembler. Les dimensions des tubes & assembler (dia-

metre extérieur x épaisseur d'une paroi) sont également présents sur les bagues en acier serties.

Universalité

Une construction spécifigue des raccords KAN-therm Press LBP permet les assemblages avec
les tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT et les tubes homogénes PE-Xc i PE-RT.

Yo
=
1
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Champ d'application

Ce tableau présente les parametres du fonctionnement et la champ d'application du Systeme
KAN-therm Press LBP avec les tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT :

14 %20
16 x 2,0
20x 2,0

Eau froide sanitaire, Eau chaude sanitaire 25 x25 PE-RT/AI/PE-RT
[Classe d'emploi 1(2)] 26 x 3,0
Teer/T, = 60(70)/80°C 3230
Pser = 10 bar )

50 x 4,0

63 % 45 PE-X/AI/PE-X

14 x 2,0
16 x 2,0
20 x 2,0
Plancher chauffant, chauffage a radiateurs 25 x25 PE-RT/AI/PE-RT
a basses températures 26 x 3,0
[Classe d'emploi 4] 32 x 3,0
Tser/T . = 60/70°C 40 x 3,5

Pser = 10 bar

50 x 4,0

63 % 45 PE-X/AI/PE-X

14 x 20
16 x 2,0
20 x 2,0

Chauffage a radiateurs 25 x25 PE-RT/AV/PE-RT
[Classe d'emploi 5] 26 x 3,0
Tser/T,, = 80/90°C 32x 30
Pser = 10 bar 40 x 35

50 x 4,0

63 x 4.5 PE-X/AI/PE-X

14 x 2,0
16 x 2,0
20 x 2,0
25 %25 PE-RT/AI/PE-RT
26 x 3,0
32 x 3,0
40 x 3,5

Pour toutes les classes
Tpanne — 100°C

50 x 4,0

63 % 4.5 PE-X/AI/PE-X

Les parametres du fonctionnement et la champ d'application du Systeme KAN-therm Press LBP
avec les tubes homogénes PE-Xc et PE-RT sont présentés dans le tableau :

Chauffage a radiateurs basses températures

[Classe d'emploi 4] 16 x 2,0 3 .
Tser/T,, = 60/70°C 20 % 2,0 PE-RT, PEXc
Pser = 6 bar
Chauffage a radiateurs
[Classe d'emploi 5] 16 x 2,0 3 2
Tser/T, = 80/90°C 20 % 2.0 PE-RT, PEXe
Pser = 6 bar
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Contact avec les substances qui contiennent des
solvants, étanchéité des filetages

Eviter un contact direct des éléments du Systéme KAN-therm avec des peintures, crépis, sol-
vants ou avec les matériaux qui contiennent des solvants, p.ex. des vernis, sprays, mousses de
montage, colles etc. Dans les conditions défavorables, ces substances peuvent endommager
les éléments plastiques.

Penser a utiliser les produits d'étanchéité des assemblages (par ex. les colles pour filetages,
pates), les produits de nettoyage ou d'isolation des éléments du Systeme KAN-therm sans
composants qui favorisent la formation des rayures de contrainte p.ex. I'ammoniac, les composes
retenant 'lammoniac, les solvants aromatiques et retenant l'oxygéne (p.ex. les cétones ou l'éther)
ou les hydrocarbures chlorés. Ne pas utiliser les mousses de montage a base de méthacrylate,
d'isocyanate et d'acrylate.

Protéger les tubes et les raccords de contact direct avec des rubans adhésifs et des colles pour
lisolation. Utiliser des rubans adnésifs uniquement a la surface extérieure d‘isolations thermiques.

Pour les assemblages filetés, il est recommande dutiliser de I'€toupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une quantité trop importante d'étoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de I'étoupe juste
apres le premier filet,

ATTENTION
Il est interdit d'utiliser de produits chimiques d'étanchéité et de colles.

Sécurité

Les tubes et les raccords du systeme KAN-therm Press LBP possedent toutes les approbations
et les permis nécessaires et ils sont conformes aux normes en vigueur ce qui garantit un long
fonctionnerment sans pannes ainsi gu'un montage et une utilisation de linstallation en toute sécu-
rte

les raccords PPSU KAN-therm Press LBP avec une bague a sertir : conformité a la norme PN-EN
ISO 21003-3:2009 et une évaluation hygiénique favorable de PZH,
raccords et manchons en laiton de serrage KAN-therm Press LBP
conformité a la norme PN-EN 1254-3 et une une évaluation hygiénique
favorable de P/ZH,

les tubes PE-RT/AI/PE-RT : conformité a la norme PN-EN ISO 21003—
2:2009 et une évaluation hygiénique favorable de PZH,

les tubes PE-Xc : une évaluation hygiénique favorable de PZH ; conformi-
té a la norme PN-EN ISO 15875-2:2005,

les tubes PE-RT : conformité a la norme PN-EN ISO 22391-2:2010 et une évaluation hygiénique
favorable de PZH.

Les tubes et les raccords du Systeme KAN-therm Press LBP ont également regu une évaluation
favorable des unités de certification de 'Europe Occidentale :

Le Systeme KAN-therm Press LBP a une garantie de 10 ans.
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Assemblages

L'assemblage Press consiste a souder une bague en acier sur le tube et le raccord qui est inséré
sur la tubulure du raccord. Cette tubulure est munie de joints torigues en caoutchouc synthétique
EPDM résistant a de hautes températures et a la pression. La bague est sertie avec une sertis-
seuse manuelle ou électrique munie, en fonction du diametre du tube, de méachoires en U, en C
ou en TH (sertissage standard). Cette maniére d'assemblage permet de poser linstallation dans
les cloisons de construction (dans une couche de finition et sous l'enduit).

La construction des raccords du Systeme KAN-therm Press LBP permet d'utiliser pour un dia-
meétre précis soit les machoires en U soit en TH (pour un diametre de @26 mm — C et TH), voir le
tableau ci-dessous.

Pour les assemblages dans le Systeme KAN-therm Press, n'utiliser que les outils originaux du
Systeme KAN-therm ou des autres outils recommandés par la société KAN. Ces outils sont ven-
dus séparément ou en Kit.

Listes des raccords pressés KAN-therm tenant compte des diametres et des profils de sertissage

Gamme des diamétres Profil de sertissage

UouTH
Couleur de la bague
de distance 26 CouTH
32
UouTH

40*

* Le diamétre de 40 mm ne posséde pas de la fonction de fuite contrélée LBR
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1. Découper le tube
perpendiculairerment & son

axe pour obtenir une longueur
souhaitée avec un coupe tube
pour les tubes multicouches ou
a molette.

2. Former le tube. Cintrer avec
le ressort extérieur ou intérieur.
Respecter le rayon minimal de

cintrage R > 5 Dz.

3. Insérer le tube dans le raccord
afond — le tube doit étre installé
sur la tubulure du raccord
axialement. Vérifier la profondeur
de l'insertion — le trou de controle
de la bague en acier doit étre
compléeterment rempli par le tube.

4. Placer bien la méachoire de la
sertisseuse sur la bague en acier
entre la bague plastique de
distance et la bride de la bague
en acier, perpendiculairement a
l'axe de la tubulure du raccord
(méchoire en « U »). Pour le
profil en « TH », la méachoire doit
étre positionnée sur la bague
de distance (celle-ci doit étre
recouverte par la cannelure
extérieure de la machoire).

Dans les deux cas, la
construction du raccord rend
impossible un déplacement non
contrélé des machoires de la
sertisseuse lors de soudage.

5. Mettre en marche la presse et
effectuer le sertissage. Souder
jusgu'a une fermeture compléte
des méachoires.

Une bague ne peut étre soudée
sur un tube gu'une seule fois.

6. Une fois l'assemblage terming,
debloguer les méachoires et
enlever l'outil de la bague
soudée.

L'assemblage est prét pour un
essal de pression.

Vlontage des assemblages 16 — 40 mm

ATTENTION

Pour la coupe, n'utiliser que des outils tranchants, non ébréchés.

ATTENTION

Pour les raccords KAN-therm Press LBP, le chanfreinage du bord du tube n'est pas
nécessaire lorsque vous utilisez des outils tranchants et lors d'un assemblage axial de
la tube au raccord ! Pour les diamétres plus grands (25 et plus), pour rendre plus facile
l'insertion du tube sur la tubulure du raccord, il est recommandé d'utiliser un calibrateur.
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Effectuer un assemblage Press a une température supérieure a 0 °C. Avant de commencer le
travall, prenez connaissance des notices d'emploi des outils et des conditions de la sécurité du
travail.

Dans les cas particuliers, il est possible d'effectuer les assemblages dans le Systeme KAN-therm
Press LBP a tempeératures inférieures a 0 °C sous rigueur de respecter les consignes detaillees
présentées dans le Guide du Concepteur et du Realisateur du Systeme KAN-therm

Outils — Sécurité

Utiliser tous les outils conformément & leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est réputé étre non conforme a leur destination.

Pour un emploi conformément a la destination, il est également nécessaire de suivre les
consignes des notices d'emploi, des conditions des révisions et de maintenance ainsi que des
dispositions de sécurité en vigueur.

Tous les travaux réalisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des oultils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de lassemblage du tube et du raccord.

Compensation

Les consignes relatives a la fixation des conduites, a la réalisation des points fixes (PF) et des
supports mobiles (SM) ainsi gu'a la compensation des allongements thermiques des tubes sont
disponibles dans la partie technique du catalogue KAN-therm Press et dans le guide du concep-
teur et du réalisateur KAN-therm.

Systeme KAN-therm Press

Le Systeme KAN-therm Press est un systeme d'installation complet qui comprend des raccords
presses, des raccords visses avec les distributeurs et des armoires dlinstallation ainsi que des
tubes multicouches avec la gamme des diametres suivante :

—  PE-RT/A/PE-RT : @ 14-40 mm
—  PEX/AVPE-X: D 50-63 mm.

Technologie moderne

La matiere la plus récente (PPSU — polysulfure de phénylene), mise en place pour la fabrication
des raccords sertis, garantit :

— Une résistance absolue aux processus corrosifs,

— Une entiére neutralité vis-a-vis l'eau potable,

— Une durabilité des raccords meilleure que celle des tubes,
— Une résistance mecanique élevée.

La technologie de la fabrication des raccords en PPSU exclut pratiqguement les vices cacheés.

Les tubes du Systeme KAN-therm Press sont composes d'une couche intérieure et d'une couche
extérieure en polyéthylene PE-RT a une meilleure résistance thermique. Entre les couches de
polyéthylene, il y a une couche d'aluminium assemblée d'une maniere durable. Cette construction
assure une résistance a la diffusion de l'oxygéne vers linstallation, une élasticité et labsence de la
memorisation de la forme (les tubes courbés conservent leur forme), une réduction d'allongement
thermique de huit fois par rapport aux tubes polyéthylenes.
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Technologie pour des années

Grace a une parfaite construction des composants et a leur ajustement mutuel, le Systeme KAN-
therm Press assure :

une durée de vie de plus de 50 ans,
fonctionnement possible & des températures élevees — T = 80 °C (de service), T = 90 °C

ser o

(maximale, la source de chaleur doit &tre munie d'une protection contre le dépassement d'une
valeur précise de la température) et a la pression de service jusqu'a 10 bars,

les raccords PPSU exceptionnellement durables, dont les parameétres de service maximaux de-
pendent de la solidité des tubes,

labsence de corrosion quelle que soit la qualité d'eau.

Technologie optimale

Le Systeme KAN-therm Press permet de sélectionner des solutions optimales techniques et
economiques grace a :

la possibilite de cacher les assemblages Press dans les dalles des planchers,

la possibilite demploi d'une seul type de tubes pour les installations d'eau et de chauffage.

Technologie sGre

Le Systeme KAN-therm Press permet un montage et une exploitation en toute sécurité

les raccords Press avec une bague a sertir, conformes a la PN-EN 1SO 21003-3:2009, ont recu
une évaluation hygiénigue favorable de P/ZH,

les tubes PE-RT/AI/PE-RT sont conformes a la PN-EN SO 21003-2:2009 et
ont recu une évaluation hygiénique favorable de PZH,

les tubes PE-X/AI/PE-X sont conformes a la PN-EN ISO 21003-2:2009 et ont
recu une évaluation hygiénique favorable de PZH,

une construction sCre des raccords soudés permet un bon contréle des joints toriques dans la
phase de montage,

une garantie de 10 ans pour ce systeme.

ISO 9001
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1. Découper le tube
perpendiculairement & son axe
avec un coupe tube a molette.

2. Calibrer le tube et chanfreiner
ses bords intérieurs avec un
calibrateur jusgqu'a une couche
d'aluminium au plus loin,

3. Placer le bout chanfreiné du
tube dans le raccord. Vérifier par
les trous de visite de la bague si

le tube est bien inséré — celui-ci
doit étre visible dans les trous.

4. Placer les machoires de la
sertisseuse sur la bague en acier
au droit de l'axe du raccord

5. Placer la machoire de la
sertisseuse sur la bague de
fagon a ce qu'elle touche la bride
du raccord. Le bord extérieur

de la machoire doit toucher la
bride du raccord toutefois sans
l'entourer. Mettre en marche

la sertisseuse et effectuer
I'assemblage.

6. Enlever les machoires de
lassemblage

Montage des assemblages pressés 50 - 63 mm

Pour éliminer la charge excessive des raccords avec I'effort de flexion, il est interdit de
cintrer les tubes a une distance de moins de 10 diamétres extérieurs du raccord.

Assembler le systeme a une température superieure a 0 °C.

Dans les cas particuliers, il est possible d'effectuer les assemblages dans le Systeme KAN-therm
Press a températures inférieures a 0 °C sous rigueur de respecter les consignes détaillées pre-
sentées dans le Guide du Concepteur et du Réalisateur du Systeme KAN-therm.

Les assemblages Press avec une bague a presser
sont auto-étanches,

il est possible de les cacher dans les cloisons, y compris les dalles, tout en velllant a ne pas
endommager les joints toriques pendant le montage,

sont effectués avec une machoire appropriée selon le diameétre d'un tube,

il est recommande d'utiliser les outils fournis par le Systeme KAN-therm (pour les diametres 16,
20, 25, 32, 40 mm, il est possible d'utiliser les machoires en U, pour le diamétre (J26 les ma-
choires en « C », pour (J50, 63 mm les machoires en « TH » selon le catalogue REMS),

sont disponibles pour les diamétres J16-63 mm.



Assemblage des raccords vissés

1. Découper le tube
perpendiculairement & son axe
avec un coupe-tube spécifique.

2. Former le tube. Cintrer avec le
ressort extérieur ou intérieur.
Respecter le rayon minimal de
cintrage Rg = 5 Dz.

3. Calibrer le tube et chanfreiner
ses bords intérieurs avec un
calibrateur jusgqu'a une couche
d'aluminium au plus loin. Placer sur
le tube un écrou du raccord union
avec la bague ouverte (ou un écrou
du manchon).

4. Insérer a fond le corps du
raccord-union (du manchon) a
lintérieur du tube. La profondeur
d'insertion du manchon est d'env.
9 mm pour les tubes ¥14, 16, 20
et de 12 mm pour les tubes @25
et 26.

5. Insérer a fond le corps du
raccord union (du manchon) avec
le tube dans le raccord. Approcher
la bague ouverte au raccord.

6. Visser ['écrou du raccord-union
(du manchon) sur le raccord avec
une clef plate.

Pour éliminer la charge excessive des raccords avec I'effort de flexion, il est interdit de
cintrer les tubes a une distance de moins de 10 diamétres extérieurs du raccord.

PE-RT/AI/PE-RT

2]
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Les assemblages vissés (raccords-unions et manchons)

sont auto-étanches et disponibles pour les diametres (J14-26mm,

il est possible de cacher les manchons et les raccords-unions dans les cloisons,
il est interdit de les cacher dans les dalles des planchers,

permettent un démontage en cas de modernisation de l'installation.

Assemblages des raccords avec les tubes nickelés a la robinetterie de chauffe

Pour un raccordement esthétique des radiateurs dans le Systeme KAN-therm, au mur aussi bien
gu'au plancher, notre offre comprend des raccords specifiques a tubes nickelés.

Assembler les coudes et les tés avec un tube nickelé aux robinets de radiateurs et directement
aux radiateurs du type VK avec les éléments suivants :

raccord-union pour le tube en cuivre @15 G¥" ou raccord-union universel pour les tubes
(15 G4,

raccord-union pour un tube en cuivre J15 G2”",
serrage pour le tube en cuivre @15 G4,
corps du manchon G'2",

Tous les assemblages de ce type sont auto-étanches, ils ne demandent pas d'autres étanchéites.
0 ATTENTION

Pour étancher les assemblages filetés, il faut utiliser de I'étoupe en quantité qui permet
de conserver visibles les points du filetage. Une quantité trop importante d'étoupe peut
endommager le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage,
enrouler de I'étoupe juste aprés le premier filet.

Fixation des conduites

Le tableau ci-dessous présente les distances maximales pour le montage des supports des

conduites :
12 1,3 1.5 15 1,6 1,7 2,0 2,2

Distances maximales entre les 10

fixations des conduites [m]

Les fixations peuvent étre des supports mobiles SM. Lors du montage des supports mobiles

SM, il faut respecter les distances précises pour supporter le poids d'une conduite (limitation du
gauchissement des tubes). Si la longueur requise du bras compensateur est restreint parce que
l'espace prévue pour le support mobile est limitée, utiliser les supports placés sous la conduite au
lieu du support mobile.
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Réalliser les points fixes PF et les supports mobiles
SV

les points fixes doivent rendre impossible un déplacement des conduites, c'est pourquoi il faut les
installer prés des raccords (des deux cotés d'un raccord tel gu'un manchon, un té),

lors d'emploi du systeme Press, ne pas installer les colliers qui constituent les points fixes directe-
ment sur les raccords ou sur les bagues pressees,

lors de linstallation des points fixes a proximité des tés, prendre soin de ne pas installer les
colliers de blocage d'une conduite sur les dérivations dont le diametre est inférieur d'une dimen-
sion par rapport a celui de la conduite principale (les forces créées dans les tubes de grands
diameétres peuvent endommager de petits diameétres),

les supports mobiles ne permettent qu'un déplacement axial d'une conduite (ce sont les

points fixes pour la direction perpendiculaire a I'axe d'une conduite) et pour les réaliser, utiliser des
colliers de serrage plastiques fournis par le Systeme KAN-therm,

il est interdit d'installer les supports mobiles a proximite des raccords car cela peut bloguer les
mouvements thermiques d'une conduite,

— ne pas oublier que les supports mobiles rendent impossible le mouvement transversal par
rapport a l'axe d'une conduite, c'est pourquoi il est possible que leur position impacte la longueur
des bras de compensation.

Réaliser un point fixe & proximité du =

raccord. ' @ 1 .i ?

we Pl gy ok o T =0

collier trés serré et fixé au mur

ATTENTION :
il est interdit d'installer un collier si le diamétre de la dérivation est inférieur

d'une dimension au passage d'un té

Réaliser un point fixe a proximité
du te.

]
L
‘Sii

&

HikAN- thery

.
]

therm

collier trés serré et fixé au
mur
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Allongement thermique

En cas de différence des températures AT chague conduite subit un allongement (ou raccourcis-
sement) de AL. Cette grandeur est définie par la formule suivante :

AL=0a x L X AT

ou:

a — coefficient de l'allongement thermigue linéaire 0,025 [mm/mK]
L — longueur d'un fragment de la conduite [m]

AT — différence des températures pendant linstallation et I'exploitation [K]

Compensation des allongements

Pour éliminer les effets des allongements linéaires (les mouvements non contrélés des conduites
et leur déformation), les différentes constructions pour les solutions compensatrices sont mises
en place (bras flexible et compensateurs en U et en 7).

Ls=Kx Dz *xAL

ou

Ls — longueur du bras flexible [mm]

K — constante materiau adimensionnée = 36
Dz — diametre extérieur du tube [mm]

L — allongement d'un fragment de la conduite [mm]

Compensation des allongement thermiques « L »,
wZnyulUn

Tableau 1. Allongements des tubes des différentes longueurs pour les différentes augmentations des tempé-

ratures.
AL - allongement [mm]
AT - augmentation de la température [°C]

0,5 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 1,00 1,13
1 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25
2 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50
3 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 6,00 6,75
4 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00
5 1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 10,00 11,25
6 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 12,00 13,50
7 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 14,00 15,75
8 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 16,00 18,00
9 2,25 4,50 6,75 9,00 11,25 13,50 18,00 20,25
10 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 20,00 22,50
15 3,75 7,50 11,25 15,00 18,75 22,50 30,00 33,75

20 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 45,00

25 6,25 12,50 18,75 25,00 31,25 37,50 50,00 56,25

30 7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 60,00 67,50

40 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00 90,00
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Tableau 1. Allongements des tubes des différentes longueurs pour les différentes augmentations des tempé-
ratures.

AL - allongement [mm]

AT - augmentation de la température [°C]

35 8,75 17,50 26,25 35,00 43,75 52,60 70,00 78,75

40 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 80,00 90,00

Un allongement AL provogue une déformation de la conduite sur la longueur d'un bras flexible 4.

La longueur du bras flexible A ne doit pas causer de contraintes excessives d'une conduite et elle
fait fonction du diametre extérieur d'un tube, de l'allongement d'un tube et du coefficient perma-
nent prévu pour un matériau.

Tableau 2. Longueur minimale du bras flexible A en fonction du diameétre extérieur d'un tube et de son allon-
gement.

A —longueur du bras flexible [mm]
AL

allongement Dz - diamétre extérieur du tube [mm]
[mm]

5 301 322 360 402 410 455 509 569 639
10 426 455 509 569 580 644 720 805 904
15 522 558 624 697 71 789 882 986 1107
20 602 644 720 805 821 911 1018 1138 1278
30 738 789 882 986 10056 1115 1247 1394 1565
40 852 911 1018 1138 1161 1288 1440 1610 1807
50 952 1018 1138 1273 1298 1440 1610 1800 2020
60 1043 1115 1247 1394 1422 1577 1764 1972 2213
70 1127 1206 1347 1506 1536 1704 19056 2130 2391
80 12056 1288 1440 1610 1642 1821 2036 2277 2556
40 1278 1366 1527 1708 1741 1932 2160 2415 2711

Compensation des allongement thermiques du tube
enlL,Z,U

Compensateur en L

PR PS ou PP A —longueur du bras flexible

SM — support mobile (permet seulement le mouvement le long de
I'axe du tube)

A PF —point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)

L —longueur initiale de la conduite

A PS AL — allongement de la conduite

AL L

Pour dimensionner le bras de compensation A tenir compte d'une longueur de remplacement
Lz=L et pour cette longueur définir selon le Tab. 1 la valeur de l'allongement AL, et ensuite la
longueur du bras de compensation 4 selon le Tab. 2.
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Compensateur en Z

AL1 L1 )
A —longueur du bras flexible
PS o )

PF — point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)
L —longuedur initiale de la conduite

A
AL — allongement de la conduite

PS
L2 L AL2

Pour dimensionner le bras de compensation tenir compte comme une longueur de remplace-
ment Lz la somme de L1 et L2: Lz=LI+L2 et pour cette longueur définir 'allongement de rempla-
cement AL selon le Tab. 1, et ensuite la longueur du bras de compensation A selon le Tab. 2.

Compensateur en U

L2 AL2 ALY L1 A —longueur du bras flexible

N 11 ] PF — point fixe (empéche tout déplacement de
PS PS la conduite)

L —longueur initiale de la conduite

A AL —allongement de la conduite

S - largeur du compensateur en U

Lorsgu'un point fixe PF est placé sur un fragment qui équivaut la largeur du compensateur S pour
dimensionner le bras de compensation A prendre comme longueur de remplacement Lz une
valeur plus grande parmi L1 et L2: Lz=max (L1, L2) et pour cette longueur définir lallongement
de remplacement AL selon le Tab. 1, et ensuite la longueur du bras de compensation A4 selon le
Tab. 2.

La largeur du compensateur S est calculée en application de la dépendance suivante : .S =A4/2.

La largeur § du compensateur doit permettre un fonctionnement facile des fragments L1 et L2
ainsi que tenir compte d'une éventuelle isolation des tubes et des conditions du montage.

8§ > 2x gisol + ALI+AL2 +S

ou:

8., — epaisseur de lisolation

AL1, AL2 — allongement des fragments L1 et L2

S, .. — longueur minimale tenant compte de laménagement des coudes ou du cintrage des
tubes.

Il faut minimiser la largeur S, lorsque la largeur S dépasse 10% de la valeur L1 ou L2 le compen-
sateur en U — avec un point fixe au centre doit étre calculé comme compensateur en Z en tenant
compte de la largeur S et d'une valeur plus grande de L1 et L2.

Rayon minimal de cintrage des tubes R, = 5 Dz (il n'est pas recommandé de cintrer un tube
dont le diametre est supérieur a 32 mm), Dz — diametre extérieur du tube.



Recommandations de montage pour la mise en ceuvre
des regles de la compensation des allongements
thermiques

Pour une installation a encastrer, pour les diametres 14-25 mm, cintrer légerement les tubes (avec
un surplus de 10% par rapport a la ligne droite), ce qui permet une compensation automatique
des allongements thermiques des conduites.

lemplacement de la robinetterie doit étre sélectionné de facon a éviter de la placer sur les bras
de compensation et de facon a éviter le blocage des mouvements d'une conduite p.ex. sur les
supports mobiles. Il est préférable dinstaller la robinetterie en application des points fixes ce qui
protége les conduites contre un transfert de masse et de forces créées a l'ouverture et a la ferme-
ture de la robinetterie,

ne jamais laisser des fragments des conduites sans possibilité de compensation des allonge-
ments,

en cas dassemblage au droit des conduites plastiques et des tubes en acier, la jonction est un
point qui rend impossible le mouvement longitudinal d'une conduite faite avec les tubes multi-
couches — il est interdit d'établir un point fixe pour une conduite en acier avec les colliers installés
sur la conduite en tubes multicouches. Si une conduite en acier peut subir d'allongement plus im-
portants dans le lieu de lassemblage des tubes multicouches, le fragment de lassemblage des
tubes multicouches doit constituer un bras flexible par un positionnement approprié d'un support
mobile (point fixe est interdit), et la longueur de ce bras doit &tre déterminée en tenant compte de
lallongement AL de la conduite en acier et du Tableau 2,

lors d'un assemblage axial des conduites avec les tubes multicouches aux tubes an acier, pour
déterminer le bras flexible de compensation de I'allongement de ce fragment, il faut tenir compte
de l'allongement resultant de la somme des allongements des deux conduites,

lors d'un assemblage des conduites avec les tubes multicouches aux tubes en acier, il est
recommandeé d'assurer un point fixe sur la conduite en acier a I'endroit de la connexion (C'est a
prévoir a l'étape de la conception de la compensation de la conduite en acier),

assurer une libre dilatation thermigue pour les fragments des colonnes dans les cloisons. S'il est
impossible réaliser les bras de compensation sur les dérivations de la colonne, il est recomman-
de dutiliser pour ces dérivations les tuyaux flexibles tels que les tubes PE-Xc ou PE-RT,

les compteurs d'eau et les calorimetres (et la robinetterie) installés sur les conduites doivent étre
fixés aux murs (les conduites ne doivent pas transférer leur masse ni les forces creees lors de
lemploi de la robinetterie) de méme que les points fixes.

Pour éliminer la charge excessive des raccords avec I'effort de flexion, il est interdit de
cintrer les tubes a une distance de moins de 10 diamétres extérieurs du raccord.
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Exemple de compensation des allongements des
colonnes et de leurs dérivations

En placant le bras de compensation au pied de la colonne A=1,5m, et en plagant un point fixe
au milieu de la hauteur de la colonne, il est possible d'utiliser les colonnes hautes de 30 m pour
un tube de diametre de 63 mm.

Il est possible de réaliser une colonne dont la hauteur sera plus grande si I'on admet un allonge-
ment plus grand pour le fragment au-dessus du point fixe. Il est également possible d'accroitre la
longueur du bras de compensation A.

Il est préférable de réaliser
une dérivation en Z. Respec-
ter la longueur du bras de
compensation exigée pour la
dérivation. Si c'est impossible,
utiliser les tuyaux flexibles

Une concentration de la robi- p.ex. PE-RT ou PE-Xc.
netterie est considérée comme
un point fixe. PS > <
/ Lors d'une augmentation de

la température de 80 °C, un
fragment de 15 m subit un
allongement de 30 mm. Un al-

longement de 30 mm requiert
un bras de compensation

A long de 1,5 m pour un tube
de diametre de 63 mm.

L_.=15m
0,00
h N
Dans les passages du plafond,
;; ( il faut rendre impossible tout
_ déplacement longitudinal et
PS A= 1’5 m transversal d'une conduite
de fagon a reprendre une
déformation provoquée par
l'allongement du fragment A4.
_—



Exemple de compensation des allongements des
conduites principales et des dérivations

Les dérivations des colonnes en L tout prés du transit a

La mise en place d'une proximité des points fixes rendent possible la réalisa-
dérivation dans cet en- tion d'un bras de compensation pour cette colonne. La
droit permet une orga- robinetterie peut étre installée comme point fixe juste a
nisation indépendante coté d'un té.

de la compensation
des deux dérivations.

A4

7}
PS Q

\E
7<
/\i

_I PS PS

PP

X PS ¢ ©

VA

4
Un manifold en acierest A\NPS Les dérivati d | 7 situé
réputé étre un point fixe. es dérivations des colonnes en Z situées

loin du transit assurent une disposition facile
des points fixes et la mise en place des
La robinetterie est instal- régles de compensation.

lée comme point fixe.

La mise en place d'une dérivation dans
\ cet endroit permet une organisation indé-
pendante de la compensation des deux
PS dérivations.
F= - - - "\"=-—--_----_m-_--—-.
1 1
Ce fragment fera I +o I
fonction du bras de 1 PS 1
compensation pour 1 I
la colonne. X O . 1
XPS PS : :
1 1
. ps X .
r 1 1
1 1
O——8X ' '
PS 1 1
PP [ R e I —_ |
] \/
Les dérivations des co- A - ) PS
lonnes en L tout pres du
transit & proximité des points
fixes rendent possible la o mm mm mm mm mm mm mm e e e o e e e mm mm e g
réalisation d'un bras de I Solution incorrecte 1
compensation pour cette 1 1
colonne. La robinetterie peut 1 L'erreur consiste en raidisse- Un té est soumis aux 1
étre installée comme point 1 ment d'une conduite. contraintes sur tous les axes 1
fixe juste a coté d'un té. 1 et le robinet est « suspendu »
1 sur la conduite. 1
1 1
y © .3 & O O S > O ,
1 PS PS PS 1
1 1
1 1
1 1
1 PS PS 1
La longueur du bras flexible 1 1
A dépend de 'emplacement 1 1
du support mobile PP. 1 1
1 1
1 1
h e m am am E B B BN BN B BN BN BN B BN BN e B B B Ee e em e oam o
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SYSTEME KAN-therm

Press LBP

Q)

SYSTEM
KAN-therm

nouvelle

version
en laiton

Press
L B

Raccords en laiton
ress LB 4ANMS
des diametres de
16 a 25 mm

satisfaisant aux exigences de 4MS Common Approach.*

* Raccords faits en alliage de cuivre satisfaisant aux exigences de 4MS Common Approach, en vigueur dans la
plupart des pays europeens et visant a éliminer les metaux lourds de 'eau potable.
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Systeme KAN-therm Press / Press LBP —
assortiment

tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT prévu pour l'installation de

chauffage central, pour l'installation d'eau chaude et froide et pour ﬁr’/ _'f-‘\.,i}.‘.
le plancher chauffant d’'une pression de service jusqu'a 10 bars GROUPE:B . ) )
oimnson | ] I
14x2 1029196032 0.9614 200/3000 m
16x2 1029196123 0.9616 200/3000 m
20%2 1029196092 0.9620 100/1500 m
25%2,5 1029196081 0.9625 50/750 m
26x3 1029196106 0.9626 50/600 m
32%3 1029196115 0.9632 50/600 m
40%3,5 1029196119 0.9640 25/300 m

tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT prévu pour l'installation de

chauffage central, pour l'installation d'eau chaude et froide et pour R
, : C N e

le plancher chauffant d’'une pression de service jusqu'a 10 bars GROUPE : B 3

e
I S TS T B g~

32x3 1029196071 0.9732 5/180 m
40x3,5 1029196078 0.9740 5/125 m

tube multicouche PE-X/AI/PE-X prévu pour l'installation de
chauffage central, pour linstallation d'eau chaude et froide et pour

le plancher chauffant d’une pression de service jusqu'a 10 bars GROUPE : B R
orenson vzl Joowe ] eens] o] JANS
50x4 1029196130 0.9550 15/480 m

63x4,5 1029196131 0.9563 5/390 m

tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT prévu pour l'installation de
chauffage central, pour l'installation d'eau chaude et froide et pour
le plancher chauffant d’'une pression de service jusqu'a 10 bars —

dans l'isolation thermique de 6 mm GROUPE : B
omersion B I
162 rouge 1029195010 0.9616-6C 50/750 m
16x2 bleu 1029195011 0.9616-6N 50/750 m
202 rouge 1029195000 0.9620-6C 50/750 m
202 bleu 1029195001 0.9620-6N 50/750 m
25x2,5 rouge 1029195002 0.9625-6C 25/375 m
25%2,5 bleu 1029195003 0.9625-6N 25/375 m
32x3 rouge 1029196114 0.9632-6C 50/300 m
323 bleu 1029196067 0.9632-6N 50/300 m

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

83 mE
ISO 9001




tube PE-Xc selon DIN 16892/93 équipé de barriére anti-diffusion =

selon DIN 4726 prévu pour l'installation de chauffage central et pour /( Y
le plancher chauffant d’une pression de service jusqu'a 6 bars GROUPE: C \\»\\
omersion | B I —
16x2 1129200032 0.2146 200/3000 m

20%x2 1829200005 * K-150005 200/3000 m

Nota :

ce ne sont que les raccords de la nouvelle génération Press LBP et les raccords-unions pour les tubes PE-Xc et PE-RT qui peuvent étre
utilisés avec les tubes PE-Xc.

tube PE-RT équipé de barriére anti-diffusion selon DIN 4726

prévu pour linstallation de chauffage central et pour le plancher ﬁ(( —
chauffant d’'une pression de service jusqu'a 6 bars GROUPE:C . R/
omersen ————— owomaee] - Jooee ] recna] i ]
16x2 1129198042 0.2176 200/3000 m

20x2 1129198023 * K-100305 200/1800 m

Nota :

ce ne sont que les raccords de la nouvelle génération Press LBP et les raccords-unions pour les tubes PE-Xc et PE-RT qui peuvent étre
utilisés avec les tubes PE-RT.

raccord en laiton press avec bague a sertir a filet méle GROUPE : F
omerson ] I

16x2x 14" 1009045005 K-900000 10/150

20x2x 5" 1009045009 K-900001 10/120 pc

20X 2% %" 1009042128 K-900002 10/120 pc

25x2,5x1" 1009042132 K-080070 5/50 pc

25X 2,5X%" 1009045014 K-900003 5/50 pc

25x2,5x1" 1009045013 K-900004 5/50 pc

26X 3x 2" 1009042134 K-080069 5/50 pc

26X 3x 4" 1009045043 K-080064 5/50 pc

26x3x1" 1009045015 9024.65 5/50 pc

32x3x1" 1009045017 K-900005 5/40 pc

32x3x1%" 1009045016 K-900006 540  pc

40x3,5x1" 1009045061 K-080068 2/20 pc

40%3,5x1V4" 1009045019 K-900007 2/20 pc

40x3,5x 172" 1009045018 K-900008 2/20 pc

50x4x 12" 1009045020 K-900009 2/20 pc

63x4,5%2" 1009045003 K-900010 110 pc

raccord en laiton press avec bague a sertir a filet femelle GROUPE : F

imonsen -] I

16x2x V%" 1009044002 K-900100 10/120 pc

20X2x 1" 1009042120 K-900101 10120 pc

20%x2x%," 1009044003 K-900102 10/80 pc

25X 2,5X%" 1009044024 K-080125 5/50 pc

25x2,5x1" 1009044005 K-900103 5/40 pc

26X 3x¥4" 1009044029 K-080089 5/50 pc

26x3x1" 1009044006 9024.88 5/40 pc

32x3x1" 1009044040 K-080126 5/40 pc

32x3x1V4" 1009044008 K-900104 5/40 pc

40%x3,5x1" 1009044051 K-080096 2/20 pc

40%3,5x 14" 1009044050 K-080097 2/20 pc

40%3,5%114" 1009044009 K-900105 220 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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N
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raccord PPSU press avec bague a sertir a filet femelle

GROUPE : F

EEr [ P T I I

16x2x 12" 1009044030 K-070253 10/120

raccord en laiton press avec bague a sertir Compression

pc

GROUPE : F

EEr [ £ P T I S

16x2/15 1009042077 K-900381 10/150
20x2 /22 1009042079 K-900382 10/80
25%x2,5/22 1009042082 K-900383 5/50
Nota :

pc
pc
pc

le raccord peut étre utilisé avec les systémes de sertissage en cuivre et avec le Systéme KAN-therm Steel et Inox.

coude en laiton press avec bague a sertir Compression

GROUPE : F

omoon————— Jowemeon] Joose | e ]

16x2/15 1009068018 *  K-080551 10/120

Nota :

pc

le raccord peut étre utilisé avec les systémes de sertissage en cuivre et avec le Systeme KAN-therm Steel et Inox.

raccord de passage Push/Press press en laiton avec bague a
sertir

GROUPE : F

SN [ T T )

14x2/16x2 1009042146 K-902716 10/150
18x2/16x2 1009042149 K-902717 10/150
18x2,5/16x2 1009042145 K-902718 10/150

manchon PPSU press avec bague a sertir

N (T £ T I

16x2/16x2 1009042013 K-900250 10/160
20x2/20x2 1009042015 K-900251 10/150
25x2,5/25%2,5 1009042017 K-900252 5/60
26x3/26x%3 1009042039 K-070072 5/60

manchon en laiton press avec bague a sertir

EEE [ O R

14x2/14%2 1009042024 K-080202 10/160
16x2/16x2 1009042042 K-040200 10/150
20x2/20%2 1009042049 K-040201 10/120
25%2,5/25%2,5 1009042055 K-040220 5/70
32x3/32x3 1009042003 K-900203 5/40
40x3,5/40%3,5 1009042004 K-900204 2/20
50x4 /50x4 1009042005 K-900205 2/20
63x4,5/63%x4,5 1009042022 K-900206 1/5

pc
pc

pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : F

GROUPE : F

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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manchon de réduction PPSU press avec bague a sertir GROUPE : F

SN [ T T )

20%x2/16x2 1009046026 K-900350 10/120
25x2,5/16x2 1009046029 K-900351 5/70 pc
26x3/16x2 1009046040 K-070066 5/70 pc
25%x2,5/20%2 1009046032 K-900352 5/70 pc
26x3/20x2 1009046045 K-070076 5/70 pc
manchon de réduction en laiton press avec bague a sertir GROUPE : F F
oimonsen —————Jrouoaucoso] - Jooie | rackra] unl L)
N 20x2/16x2 1009042105 K-040300 10/120 pc
N 25%x2/16x2 1009042111 K-040301 5/70 pc
N 25%x25/20x2 1009042117 K-040302 5/70 pc
32x3/16%x2 1009046075 K-080128 5/40 pc
32x3/20%x2 1009046072 K-900310 5/40 pc
32x3/25%x2,5 1009046018 K-900303 5/40 pc
32x3/26%x3 1009046046 9024.67 5/40 pc
40%3,5/20x2 1009046047 K-080090 2/30 pc
40%x3,6/25%2,5 1009046052 K-900313 2/30 pc
40%3,5/26x%3 1009046054 K-080092 2/30 pc
40%3,5/32%3 1009046048 K-900304 2/20 pc
50x4/32x3 1009046002 K-900305 2/20 pc
50x4 /40%3,5 1009046004 K-900306 2/20 pc
63x4,5/40%3,5 1009046007 K-900307 110 pc
63x4,5/50x4 1009046008 K-900308 110 pc
té en laiton press avec bague a sertir a filet méale GROUPE : F
oinenden | B ] ]
16x2/ %"/ 16%2 1009259000 K-903000 5/60 pc
202/ 2" [ 20x2 1009259027 K-083004 5/50 pc
20%X2 /94" [ 20%2 1009259001 K-903001 5/50 pc
25%x2,5 /%" [25%2,5 1009259037 K-080129 2/30 pc
25x2,5/1"/25%2,5 1009259002 K-903002 2/30 pc
26Xx3 /%" 26%3 1009259043 K-080130 2/30 pc
26x3/1"/26x3 1009259040 K-083003 2/30 pc
32x3/1"/32x3 1009259046 K-903003 2/20 pc
40%x3,5/1"/40%3,5 1009259003 K-903007 110 pc
50x4/1"/50x4 1009259006  *** 9050.110 112 pc
63%x4,5/1"/63%x4,5 1009259010 *** 9063.110 -/5 pc
té en laiton press avec bague a sertir a filet male GROUPE : F
oinonsen 0 —
63x4,5/1"/50x4 1009259009  *** 9063.120 pc
adaptateur en laiton GW1"xGZ%," GROUPE : A
oimonsen 0 I ) I
G1'"xG%" 1009004000 *** 9032.02 5/60 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té en laiton press avec bague a sertir a filet femelle

SN [ N T )

16x2/ %"/ 16x2
202/ 2"/ 20%2
202/ ¥a" [ 20x2
25x25/ 12"/ 25%x2,5
25%2,5 /%" [25%2,5
26x3/ 2"/ 26x3
26X3/¥4" [ 26X3
32x3/ 2"/ 323
32x3 /%" /323

té PPSU press avec bague a sertir

EEE [ O R

10/80

16x2/16x2/16x2
20x2/20%x2/20x2
25%2,5/25%25/25%x2,5
26x3/26%3/26%3
32x3/32x3/32%x3
40%3,5/40x3,5/40x3,5
50x4 /50%x4 /50x4
63%x4,5/63x4,5/63%x4,5

1009258000
1009258001
1009258011
1009258029
1009258002
1009258034
1009258036
1009257279
1009257262

1009257007
1009257009
1009257010
1009257016
1009257020
1009257023
1009257027
1009257029

K-904000
K-904001
K-904003
K-080166
K-904002
K-080167
K-084004
K-084006
K-084008

K-900500
K-900501
K-900502
9024.54

K-900503
K-900504
9050.100
9063.100

5/60
5/50
5/50
2/30
2/30
2/30
2/30
2/20
2/20

5/50
2/30
2/30
2/20
1/10

1/6

-/3

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : F

GROUPE : F

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té de réduction PPSU press avec bague a sertir GROUPE : F

XN [ T T )

16x2/20%2 / 162 1009257083 K-900607 5/60

20x2/16x2/16x2 1009257086 K-900600 5/60 pc

20x2/16x2/20x2 1009257089 K-900601 5/50 pc

20x2/20%x2/16x2 1009257092 K-900606 5/50 pc

20x2/25%x2,5/20%2 1009257097 K-900608 2/30 pc

20%x2/26x3/20x2 1009260007 K-070621 2/30 pc

25%2,5/20%x2/16x2 1009257106 K-070618 5/50 pc

25x2,5/16%x2/20x2 1009257100 K-900602 5/50 pc

25x25/16%x2/25%25 1009257103 K-900603 2/30 pc

25%2,5/20%x2/20%2 1009260010 K-900604 2/30 pc

25%2,5/20x2 / 25x2,5 1009260000 K-900605 2/30  pc

25%2,5/25%x2,5/20%2 1009260009 K-070622 2/30 pc

25%2,5/32%x3/25%25 1009257063 K-070026 2/20 pc

26x3/16x2/20x2 1009257014 9024.950 5/50 pc

26x3/16%x2/26%3 1009257015 9024.940 2/30 pc

26x3/20%x2/16x2 1009257113 K-070619 5/50 pc

26x3/20%x2/20x2 1009260019 9024.61 2/30 pc

26x3/20x2/26%3 1009260022 9024.600 2/30 pc

26x3/26x3/20x2 1009260026 K-070623 2/30 pc

26x3/32%x3/26%3 1009257066 K-070027 2/20 pc

32x3/16x2/32x3 1009257019 K-900609 2/20  pc

32x3/20%x2/25%25 1009260027 K-900610 2/20 pc

32x3/20x2/26x3 1009257021 9024.970 2/20 pc

32x3/20%x2/32x3 1009257022 K-900611 2/20 pc

32x3/25%2,5/25%2,5 1009260032 K-900612 2/20 pc

32x3/25%2,5/32x3 1009260035 K-900613 220 pc

32x3/26x3/26%3 1009260038 9024.630 2/20 pc

32x3/26x3/32%3 1009257158 9024.620 2/20  pec

32x3/32x3/20%2 1009260102 K-070615 2/20 pc

32x3/32%x3/25%25 1009257073 K-070616 2/20 pc

32x3/32x3/26%x3 1009257076 K-070617 2/20 pc

40%x3,5/20%x2 /32x3 1009260041 K-900616 112 pc

40%3,5/20x2/40%x3,5 1009260042 K-900614 2/12 pc

40%x3,5/25%x2,5/32x3 1009260043 K-900617 2/12 pc

40%x3,5/25%2,5/40%3,5 1009260044 K-900615 2/12 pc

40%3,5/26x3/32%x3 1009260001 9040.140 2/12 pc

40%x3,5/26%x3/40%3,5 1009260045 9040.120 2/12 pc

40%3,5/32x3/32x3 1009260048 K-900618 212 pe

40%x3,5/32%x3/40%3,5 1009257026 K-900619 1/10 pc

40%x3,5/40x3,5/32%x3 1009260049 K-071012 1/10 pc

té en laiton press avec bague a sertir GROUPE : F (

oimensin —————Jroweaucoso] - Jooso ] acuna] wu] )
N 16x2/16x2/16x2 1009257129 K-041802 10/80 pc I &
N 20x2/20x2/20x2 1009257144 K-041803 5/50 pc Q ’ — 5
N 25x25/252x2/252%2 1009257152 K-040025 2130 pe

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

té de réduction en laiton press avec bague a sertir

EEC N [ T T )

20%x2/16x2/16x2 1009257205 K-041805 5/60
20x2/16x2/20x2 1009257211 K-041806 5/50
20x2/20%x2/16x%2 1009257217 K-041807 5/50
20x2/25%2,5/20%2 1009257223 K-040608 2/30
25%2,5/16x2/20x2 1009257229 K-040602 5/50
25%x2,5/16x2/25%2,5 1009257234 K-040603 2/30
25%2,5/20x2/16x2 1009257240 K-040818 5/50
25x2,5/20%x2/20%2 1009257246 K-040604 2/30
25%2,5/20%2/25%2,5 1009257252 K-040605 2/30
25%x2,56/25%2,5/20%2 1009257258 K-040622 2/30
50x4/20%x2/50x4 1009257160 K-081101 1/10
50%x4/25%x2,5/40%3,5 1009257163 K-081105 1/10
50x4/25%x25/50x4 1009257165 K-081102 1/10
50x4/26%x3/40x3,5 1009257168 K-081115 1/10
50%x4/26%x3/50x4 1009260069 K-081116 1/10
50x4/32x3/40x3,5 1009257172 K-081103 1/10
50%x4/32x3/50x4 1009257193 K-081104 1/10
50x4/40x3,5/40x3,5 1009257175 K-081107 1/10
50x4/40%3,5/50x4 1009257176 K-081106 1/8
63x4,5/20x2/63x4,5 1009257177 K-081108 1/5
63x4,5/25%x2,5/63x4,5 1009257179 K-081109 1/5
63x4,5/26x3/63x4,5 1009257181 K-081117 1/5
63x4,5/32x3/50%x4 1009257183 K-081110 1/5
63x4,5/32x3/63x4,5 1009257185 K-081111 1/5
63x4,5/40x3,5/63%x4,5 1009260097 K-081118 1/5
63x4,5/40%x3,5/50x4 1009257187 K-081112 1/5
63x4,5/50x4/50x4 1009257189 K-081114 1/5
63x4,5/50x4/63x4,5 1009257191 K-081113 1/5

té paralléle en laiton press avec bague a sertir

orerson 5200 Prowamveo] Joore | raung

16x2/16x2/16x2 1009257043 K-900650 1/6
16x2/16x2/20x2 1009257048 K-900651 1/6
20%x2/16%x2/16x2 1009257044 K-900652 1/6
20%x2/20%x2/20x2 1009257045 K-900654 1/6
20x2/16x2/20x2 1009257051 K-900653 1/6

Nota :
tés paralléles en laiton Press — version nickelée

ISO 9001

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude PPSU press 90° avec bague a sertir

16x2/16x2
20x2/20x2
25X2,5/25%25
26x3/26%3
32x3/32x3
40%3,5/40x3,5
50x4 /50x4
63%x4,5/63x4,5

1009068007
1009068010
1009068030
1009068034
1009068020
1009068011
1009068048
1009068050

K-900400
K-900401
K-900402
9024.49

K-900403
K-900404
K-900405
K-900406

coude en laiton press 90° avec bague a sertir

EEE [ o CE I

N 16X2/16x2
N 20x2/20x2
N 25x25/25%2,5

1009068054
1009068060
1009068066

K-041808
K-041809
K-040402

SN [ T T )

10/120
10/80
5/40
5/40
2/30
2/20
2/10
-/5

10/120
10/80
5/40

coude en laiton press 90° avec bague a sertir a filet male

N (R K R

16x2/ "
20%x2/ 2
202 /%"
25%2,5 /%"
25%x2,5/1"
26 %3/ 9"
26x3/1"
32x3/1"
40x3,5/1v4"

1009068000
1009070010
1009070013
1009070005
1009070022
1009070026
1009070016
1009070018
1009070029

K-901000
K-081025
K-901001
K-080160
K-901002
K-080161
K-081003
K-901003
K-080163

10/120
10/100
10/100
5/40
5/40
5/40
5/40
2/30
2/20

coude en laiton press 90° avec bague a sertir a filet femelle

EEE [ B R T

16x2 /1"
20x2 /%"
20%x2 /%"
25%2,5 /%"
25x25/1"
26X3 /%"
26x3/1"
32x3/1"
40x3,5/1v4"

1009069005
1009069008
1009069011
1009068029
1009069016
1009069018
1009069020
1009069022
1009069012

K-902000
K-902001
K-902002
K-902003
K-080172
K-082004
K-080173
K-080174
K-080164

10/120
10/100
5/60
5/30
5/30
5/30
5/30
2/30
2/20

GROUPE : F

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : F

pc
pc
pc

GROUPE : F

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : F

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude PPSU press 45° avec bague a sertir GROUPE : F
omersion —— | B ™ I

32x3/32x3 1009068003 K-900410 2/30  pc

40%x3,6/40%3,5 1009068028 K-900411 2/20 pc

50x4 /50x4 1009068040 K-900412 1/10 pc

63x4,5/63%x4,5 1009068041 K-900413 -/5 pc

raccordement du robinet en laiton press avec oreilles de type

« U » GROUPE : F
T - K —

16x12x16 1009286018 K-085081 5/45 pc

20x %20 1009286019 K-085082 5/45 pc

gaine acoustique en caoutchouc pour les raccordements du

robinet de type « U » GROUPE : F
omersion———rouoaucoe] -Joose ] eeouna] ] — =
16-20 1009183004 K-085035 5/25 pc

raccordement du robinet PPSU press (avec bouchon et écrou M8) GROUPE : F

EEEr [ EP T I I

16x2/ 1" 1009285005 K-905000 5/50 pc
202/ " 1009285013 K-905001 5/50 pc
Nota :

Le raccordement du robinet PPSU Press est vendu en kit avec une bague a sertir, un écrou M8 et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de l'installation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords PPSU.

Nutiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Ne pas utiliser pour la construction séche.

raccordement du robinet en laiton press pour la construction

seche GROUPE : F
oinenson ————Jraneaucose] Jooss | pacara] ] ]

16x2 /15" 1009285029 K-085068 2/20 pc

Nota :

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.
N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

ISO 9001

91



raccordement du robinet en laiton press, version longue
(avec bouchon et boulon) GROUPE : F

16x2/ "

1009285009 K-905002
202/ Yo" 1009285001 K-905023 5/40 pc

Nota :

Le raccordement du robinet Press est fourni en kit avec une bague a sertir, un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Il est possible de I'utiliser dans la construction seche avec des plaques en métal.

raccordement angulaire en laiton pour le robinet press (avec [©)
bouchon et boulon) GROUPE : F

omarsion ] ol wa]

16x2 /1" 1009285017 K-905003 5/40 pc

202/ " 1009285040 K-085104 5/40 pc \ @
Nota :

Le raccordement du robinet Press est fourni en kit avec une bague a sertir, un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de l'installation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Il est possible de I'utiliser dans la construction séche avec des plaques en métal.

raccordement en laiton pour le robinet press avec les oreilles

(avec bouchon) GROUPE : F
omension g o I
16x2 /15" 1009285077 K-085071 5/50 pc F
W ¢
20x2 /e 1009285082 K-085072 5/40 pc y )
Nota :

Le raccordement du robinet Press LBP est fourni en kit avec une bague a sertir, un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de l'installation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

gaine acoustique en caoutchouc pour les raccordements du

robinet avec les oreilles GROUPE : F
omenson —————Jnousaucode - Jooss | pecuna] ] ]
16-20 1009183002 K-085030 5/25 pc

Nota :

Utiliser uniqguement avec des raccordements du robinet avec les oreilles :
= 1009285059,
= 1009285062,
= 1009285032.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccordement du robinet en laiton press avec les oreilles (avec

bouchon) GROUPE : F
omarsin B 2 I

16x2/ 14" 1009285059 K-905022 550  pc

20%2 / 14" 1009285062 K-085069 550  pc

Nota :

Le raccordement du robinet Press est vendu en kit avec une bague a sertir et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.
N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

raccordement en laiton pour le robinet press avec les oreilles GROUPE : F
omersion | B —

20x2 /9" 1009285032 K-085070 5/50 pc

25%x2,5 /4" 1009285050 K-905026 2/30 pc

26x3 /%" 1009285053 K-085027 2/30 pc

Nota :

Le raccordement du robinet Press est vendu en kit avec une bague a sertir.
Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.
N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

raccordement du robinet plat en laiton press (avec bouchon) GROUPE : F
omension ] (]
202/ " 1009285056 K-905005 5/50 pc

Nota :

Le raccordement du robinet Press est fourni en kit avec une bague a sertir, un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Il est possible de I'utiliser dans la construction séche avec des plaques en métal.

raccordement du robinet plat en laiton press, avec les oreilles

(avec bouchon) GROUPE : F
EE N (T ) SN T T
202/ " 1009285057 K-085010 5/40 pc

Nota :

Le raccordement du robinet Press est vendu en kit avec une bague a sertir et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.
N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té en laiton press a filet femelle pour la construction seche GROUPE : F

SN [ N T )

16x2 /1" [ 16x2 1009258012 K-084010 2/20
202/ 2"/ 16%x2 1009258017 K-084020 2/20 pc
20%x2/ 2" [ 20%2 1009258018 K-084030 2/20 pc
Nota :

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.
N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates.

jeu des raccordement en laiton pour le robinet sur une plaque de

montage GROUPE : F
oimonsen —————Jrwoaucodo] -Jooss " pacna] ] ]

16x2/ 1" 1009285000 K-201050 1/10 pc

Nota :

Les raccordements du robinet Press sont vendus en kit avec une bague a sertir, un boulon de montage, un bouchon plastique court et une
plaque en métal avec saillie.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de l'installation.

Il ne faut pas utiliser les produits chimiques agressifs pour rendre étanche le filetage des raccords.

N'utiliser que de I'étoupe additionnée de pates. Possibilité d’utilisation dans la construction seche.

raccord de passage Press X Press press en laiton avec bague a

sertir GROUPE : F
e N e | W L | —

16%2/ 12 1009042063  * K-080380 20/160

16x2/15 1009042061 K-900344 20/160 pc

202 /22 1009042064 K-900345 10/120 pc

25%2,5/22 1009042065 K-900342 5/60 pc

25%2,5/28 1009042139 K-080384 5/60 pc

26x3/22 1009042141 K-080386 5/60 pc

26x3/28 1009042143 K-080385 5/60 pc

Nota :

Le raccord peut étre utilisé avec les systémes de sertissage en cuivre et avec le Systéeme KAN-therm Steel et Inox.

plague de montage pour les raccordements du robinet — plastique GROUPE : A

e (T K G I I
pc

simple 1700210011 6090.050 10/160

double (L=150mm) 1700210006 6090.060 10/70 pc
double (L=80mm) 1700210010 6090.070 10/100 pc
double (L=50mm) 1700210008 6090.080 10/120 pc
Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur et dans les saignées dans les murs. Ne pas utiliser pour la construction
seche.

plaque de montage pour les raccordements du robinet — en métal GROUPE: A

N (T £ T I I

double (L= 80, 150mm) 1700210014 6090.13 1/42 pc

Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet et des raccordements du robinet avec oreilles sur le mur, dans les saignées dans les
murs et dans une construction séche.

Les vis pour le montage des raccordements inclus (6 pcs).

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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plaque de montage avec saillie, pour les raccordements du

robinet — en métal

SN [ T T )

6090.09 10/20
6090.10 10/80

double (L= 50, 80, 150mm)
double (L=50mm)

Nota :

1700210002
1700210013

GROUPE : A

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur, dans les saignées dans les murs et dans une construction séche.

té en laiton press avec un tube Cu @15 nickelé, L = 300mm

EXC N [T ) TR T T

16x2/16x%x2
20%x2/20%2
20x2 / 16x2 gauche
20x2 / 16x2 droit

1009257115
1009261004
1009261001
1009261002

K-901930 -/40
K-901931 -/30
K-901932 -/30
K-901933 -/10

GROUPE : F

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche et un té droit. L'identification d'un
té de réduction, p.ex. droit, consiste a ce qu’en regardant de ce cété ou le diametre est plus important, le tube en cuivre est courbé vers la

droite.

Nota : Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie
technique du catalogue — « Montage des raccords vissés ».

té en laiton press avec un tube Cu @15 nickelé, L = 750mm

XN [T ) TR T T

16x2/16x2
20%x2/20x2
20x2 / 16x2 gauche
20x2 / 16x2 droit

1009261005
1009261009
1009261000
1009261007

K-901934 -/25
K-901935 -/20
K-901936 -/20
K-901937 -/20

GROUPE : F

Pour le raccordement des radiateurs avec les tés de réduction, utiliser un kit qui comprend un té gauche et un té droit. L'identification d'un
té de réduction, p.ex. droit, consiste & ce qu’en regardant de ce coté ou le diametre est plus important, le tube en cuivre est courbé vers la

droite.
Nota :

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Montage des raccords Vissés ».

coude nickelé en laiton 16 X2 press avec support

XN [ ) N T ) I

16x2L . =210 mm
16x2 me = 300 mm
16x2 L . = 750 mm

Nota :

1009068001
1009071006
1009071009

K-901700 -/40
K-901701 -/40
K-901810 -/25

GROUPE : F

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Montage des raccords Vissés ».

ISO 9001
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coude intégré nickelé en laiton 162 press avec support

16x2L,
16x2L

Nota :

=200 mm
= 300 mm

1009068002
1009071014

K-901800
K-901801

-115
-/10

pC
pc

GROUPE : F

EEE [ P T I I

Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique
du catalogue — « Montage des raccords Vissés ».

demi-raccord union press avec un joint d'étanchéité plat

SN [ C X T ) N

16xGY2"
16xG%"
20xG¥4"
20xG1"
25X G¥"
25xG1"
25xG1v4"
26X G¥4"
26xG1"
26xG1V4"
32xG1"
32xG1Ya"
32xG1Y2"
40xG12"
40xG2"

Nota :

1009105000
1009105002
1009105006
1009105004
1009105011
1009105009
1009105008
1009105016
1009105014
1009105013
1009105021
1009105019
1009105018
1009271000
1009271002

K-080250
K-080251
K-080253
K-080252
K-080114
K-080255
K-080254
K-080108
K-080109
K-080110
K-080107
K-080257
K-080256
K-080258
K-080259

ne pas utiliser pour les assemblages avec des nipples de collecteurs.

raccord-union en laiton press avec bague a sertir

S (T K R I I

16x 94"
32x1"

1009271013
1009271009

K-900112
K-900111

10/120
10/120
10/80
5/60
5/60
5/60
5/50
5/60
5/60
5/50
5/50
5/40
5/40
2/30
2/30

10/120
5/50

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc

GROUPE : F

GROUPE : F

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bouchon en laiton press avec bague a sertir GROUPE : F

EEEr [ CP I I

16x2 1009250001 K-609032 10/200 pc
20x2 1009250002 K-609033 10/140 pc
25%x2,5 1009250003 K-609034 5/100 pc
26%x3 1009250004 K-609062 5/100 pc
32x3 1009250005 K-609035 5/50 pc

Assemblages visses

raccord-union en laiton pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE : A
omersion | B —
16x%4" 1110271010 9006.57 10/150 pc

20x %" 1110271011 K-601705 10/150 pc

Nota :

les raccords-unions sont a utiliser avec les raccords pour les assemblages vissés et avec les collecteurs munis de nipples.

raccord-union universel PPSU,
pour les tubes du Systéme KAN-therm GROUPE : A

omensin ————Jrowensconof Joose | racng] ] [

16X %" 1010271005 9010.08N 10/150 pc ‘
Nota :

Le raccord-union coopére avec des tubes du Systéme KAN-therm : PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor et multi-couches.

raccord-union en laiton pour les tubes multicouches GROUPE : A AR
2\

oimenson ————Jrowenscoce [ N,
[ i )

16X 75" 1010271001 9012.00N 10/160 pc %ﬁ/

16X %" 1010271002 9012.08N 10/150 pc

20X 4" 1010271008 9012.02N 10/120 pc

Nota :

Les raccords-unions sont a utiliser avec les raccords pour les assemblages vissés et avec les collecteurs munis de nipples.

manchon en laiton pour les tubes multicouches GROUPE : A
omenson | ] I
144" 1010040002 9012.060 20/200 pc

14 X" 1010040001 9012.60 10/150 pc

16x %" 1010040003 9012.00 10/160 pc

16X %" 1010040006 9012.080 10/120 pc

20X ¥4" 1010040011 9012.020 10/120 pc

20x1" 1010040008 9012.100 5/80 pc

25x1" 1010040013 9026.330 10/80 pc

26x1" 1010040015 9012.040 5/80 pc

raccord en laiton vissé a filet méle, pour les tubes multicouches GROUPE : A
oimerson ] —
16x2x 15" 1010045000 9025.01 10/150 pc - Q’

16X 2X V4" 1010045001 9025.04 10/150 pc 0
Nota :

Ce raccord est prévu pour étre vissé directement dans le rang du collecteur — 'étanchéité de l'assemblage dans le collecteur est assurée
avec un joint torique.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Outils d'assemblage Press

sertisseuse manuelle sectionnée pour les assemblages de type

press avec une bague pressée GROUPE : K
] I
1936267174 ZAPRO02

Nota :

La sertisseuse manuelle sectionnée est destinée pour effectuer des assemblages de tubes des diamétres @16, @20, @25, @26 mm.

machoire pour les sertisseuses pour les assemblages de type

press avec une bague pressée GROUPE : K
I ] 2 I
1936267220 ZAPR14R

16 1936267122 ZAPR16R 1 pc

20 1936267125 ZAPR20R 1 pc

25 1936267127 ZAPR25R 1 pc

26 1936267130 ZAPR26R 1 pc

32 1936267137 ZAPRE32 1 pc

40 1936267139 ZAPRE40 1 pc

50 1936267134 * ZAPRE50 1 pc

63 1936267136 * ZAPREG63 1 pc

Nota :

Diametres @14, @16, @20, @25, @32, @40 — profil de serrage « U »
Diametre @26 — profil de serrage « C »
Diametres @50, @63 — profil de serrage « TH »

coupe-tube multicouche @14-32 GROUPE : K
0 I )
1936267054 RS1435 1/20 pc

lame pour le coupe-tube multicouche @14-32 GROUPE : K
0 I
1936267059 *  RSM1435

cisaille circulaire pour la coupe des tubes multicouches @16-63 GROUPE : K
0 I
1936267056 2519950

molette pour coupe-tube a molette pour tubes multicouches

©16-63 — élément de service GROUPE : K
] N
1941267039 * 290016

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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calibrateur pour tubes multicouches GROUPE : K

N [ I X T )

1936267022 * KL14

16 1936267026 KL16 1 pc

20 1936267028 KL20 1 pc

25 /26 1936267030 KL26 1 pc

calibrateur universel pour tubes multicouches GROUPE : K
omerson ] 7 )

16/20/25-26 1936267044 KL162026

25-26/32/ 40 1936267039 KL263240 1 pc

50/63 1936267046 *  KL5063 1 pc

coffret de sertisseuse manuelle sectionnée GROUPE : K
] )

1941267135 *002.001.000

sertisseuse manuelle sectionnée pour les assemblages de type

press avec une bague pressée GROUPE : K
B I I I
1936267217 KPPZ/M

Nota :

La sertisseuse est vendue en kit avec un coffret.

Le kit comprend :

m 1936267174 sertisseuse manuelle sectionnée pour les assemblages de type press avec une bague pressée
1936267122 machoires U16 pour la sertisseuse

1936267125 machoires U20 pour la sertisseuse

1936267127 machoires U25 pour la sertisseuse

1936267130 machoires U26 pour la sertisseuse

1936267054 coupe-tube pour les tubes multicouches

1936267044 calibrateur pour les tubes multicouches @16/020/225-26

1941267135 coffret de sertisseuse manuelle sectionnée

sertisseuse manuelle sectionnée pour les assemblages de type

press avec une bague pressée — kit en version LIGHT GROUPE : K
B 1 I I
1936267218 KPPZ-L

Nota :

La sertisseuse est vendue en kit avec un coffret (1941 267135).

Le kit comprend :

m 1936267174 sertisseuse manuelle sectionnée pour les assemblages de type press avec une bague pressée
m 1936267122 machoires U16 pour la sertisseuse

m 1936267125 machoires U20 pour la sertisseuse

m 1936267026 calibrateur pour les tubes multicouches @16
m 1936267028 calibrateur pour les tubes multicouches @20

Le kit est a utiliser avec les diamétres 16-20 mm.

coffret pour outils supplémentaires GROUPE : K
] 7 I
1941267129 002.001.006

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coffret de sertisseuse manuelle sectionnée GROUPE : K

I N I R

1941267135 002.001.000
kit d’outils supplémentaires GROUPE : K
B 7 I I

1936267216 KPPNA

Le kit comprend :

1936267044 calibrateur pour les tubes multicouches @16, @20, @25-26 — 1 pc
1936267039 calibrateur pour les tubes multicouches @25-26, @32, @40 — 1 pc
1936267046 calibrateur pour les tubes multicouches @50, @63 — 1 pc
1936267056 coupe-tube multicouche pour les diamétres @16-63 — 1 pc
1936267054 coupe-tube multicouche pour les diamétres @14-32 — 1 pc
1941267129 coffret—1 pc

kit des méchoires de type « TH » 50/63 GROUPE : K

S I N I R

1936267215 KPPD

Le kit comprend :

m 1936267134 machoires TH50 pour la sertisseuse — 1 pc
m 1936267136 machoires TH63 pour la sertisseuse — 1 pc
m coffret—1 pc

kit de machoires de type « U » 16-40 avec une sertisseuse

électrique GROUPE : K

S N [T )
ZAPRO1-

1936267167 KPPD25 kit

Le kit comprend :

1936267122 machoires U16 pour la sertisseuse — 1 pc
1936267125 machoires U20 pour la sertisseuse — 1 pc
1936267127 machoires U25 pour la sertisseuse — 1 pc
1936267137 machoires U32 pour la sertisseuse — 1 pc
1936267139 machoires U40 pour la sertisseuse — 1 pc
1936267160 sertisseuse électrique — 1 pc

coffret — 1 pc

sertisseuse électrique Power Press ACC avec un accouplement GROUPE : K

IS Cf ETS T I S

1936267219 ZAPRO04

La sertisseuse est vendue en kit avec un coffret. |

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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sertisseuse électrique Power Press SE GROUPE : K

IS I TS T I S

1936267160

Nota :

La sertisseuse est vendue en kit avec un coffret.
Le kit ne comprend pas de méachoires.

sertisseuse sur batterie Aku Press GROUPE : K

IS I ET T I S

1936267152

Nota :

La sertisseuse est vendue en kit avec une batterie, un chargeur et un coffret.
Le kit ne comprend pas de méachoires.

sertisseuse ACO102 kit avec les méachoires de type « U » GROUPE : K

T e T I A

N 16-32U

Le kit comprend :

1948267161
1936267113
1936267114
1936267115
1936267116
1938267047
1938267002
Coffret

sertisseuse ACO102 kit avec les méchoires de type « TH » GROUPE : K

T e T I A

N 16-32TH

Le kit comprend :

1948267161
1936267108
1936267109
1936267110
1936267111
1938267047
1938267002
Coffret

ZAPRO1

ZAPRAK

1936055000 47701-50 KPL

Sertisseuse sur batterie — 1 pc

Méchoires U16 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires U20 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires U25 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires U32 pour la sertisseuse — 1 pc
Chargeur — 1 pc

Batterie 1,5 Ah — 2 pcs

1936055001 *  47756-50 KPL

Sertisseuse sur batterie — 1 pc

Méchoires TH16 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires TH20 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires TH25 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires TH32 pour la sertisseuse — 1 pc
Chargeur — 1 pc

Batterie 1,5 Ah — 2 pcs

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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ressort extérieur pour tubes multicouches

1936267079 *  S§Z-1410
16 1936267081 SZ-1612 1 pc
20 1936267086 SZ-2016 1 pc
25-26 1936267088 SZ-2620 1 pc

ressort intérieur pour tubes multicouches

GROUPE : K

EEC N [ I T T )

GROUPE : K

SN [P I T T )

1936267073 *  SW-1410
16 1936267075 SW-1612 1 pc
20 1936267077 SW-2016 1 pc
25-26 1936267071 SW-2620 1 pc

clef polygonale ouverte pour visser des raccords-unions G¥%."

GROUPE : K

EXCTS (7727 £ S T T I

30 mm 1938267035 *  K-501900

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

102 S e SYSTENVIE KAN-therm Press/Press LBP




D16=110 mm

A

SYSTENME KAN-therm

PP

Haute gualite
a prix raisonnable

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES ’.
1SO 9001



104

Table des matieres

3 Systeme KAN-therm PP

MBEEIIAU . .. e
Installations de diStribution d'@au ...
U
Allongement thermiQUE . ...
Compensation des alloNgEMENTS ..o
Choix des compensateurs du type « L », « Z» et « U s,
Technique des asSemBDIAgES ...
Montage des raccords sous forme de selle PP
RegIes du MONTAGE ..
OULIIS = SECUTTE 1 e
Systéme KAN-therm PP —assortiment.........................i.
Outils d'assemblage PP

106
106
107
111
112
112
114
116
116
118
119
129



3 Systeme KAN-therm PP

Le systéme KAN-therm est un systéme d'installation complet composé de tubes et de
raccords en polypropyléne PP-R (type 3).

Ce systeme est largement utilisé pour les installations intérieures dans la construction, notamment
pour les installations de distribution d'eau.

Les élements de ce systeme sont assemblés par le soudage bout a bout (polyfusion thermique)
avec les soudeuses électriques. Grace a un assemblage homogene, cette technique de sou-
dage garantit une étanchéité et une résistance mécanique particulieres de linstallation.

105 e
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Matériau

Le plastique utilisé pour fabriquer les tubes et les raccords du Systeme KAN-therm est un co-
polymeére statique de qualité du polypropylene PP-R (ang. Random copolimer) identifie en tant
que type 3.

Il est caractérisé par une série des avantages

un niveau hygienique des produits éleve (neutralité microbiologique et physiologique),
une résistance chimique élevee,

une résistance des matériaux a la corrosion,

une conductibilitée thermigque peu elevee (isolation thermique des tubes),
un poids volumique peu eleve,

une résistance a l'entartrage,

I'atténuation des vibrations et du bruit dus au flux,

une résistance mecanique,

des assemblages homogenes,

une longue durée de vie.

Champ d'application
Vu les caractéristiques du matériau, le systéme d'installation KAN-therm PP présente

plusieurs applications possibles :

installations d'eau froide (20 °C/10 bar) et chaude (60 °C/10 bar) dans les batiments résidentiels,
les hopitaux, les hotels, les bureaux, les écoles,

installations de chauffage central (temp. jusqu'a 90 °C pression de service jusqu'a 0,6 MPa),
installations d‘air comprime,

installations balnéologiques,

installations pour I'agriculture et 'horticulture,

canalisations pour l'industrie, p.ex. pour transporter les fluides agressifs et les produits alimen-
taires,

installations de bateaux.

Ce champ comprend de nouvelles installations aussi bien que les réparations, les modernisations
et les remplacements.

Installations de distribution d'eau

Vu les caractéristiques spécifiques du polypropylene PP-R (la neutralité physiologique et microbio-
logique, la resistance a la corrosion, a l'entartrage, l'absence de sensibilité aux vibrations, lisola-
tion thermique des tubes €levee), les installation du Systeme KAN-therm sont largement utilisées,
notamment pour les installations de distribution d'eau surtout pour les niveaux et les colonnes des
installations.

Clest le cas de linstallation d'eau froide et chaude dans les batiments résidentiels, les hopitaux,
les bureaux, les écoles, au bord des bateaux, etc.

Les installations du systeme KAN-therm PP sont imremplacables pour les rénovations de viellles
installations de distribution d'eau corrodées.

Une technique spécifique de l'assemblage, polyfusion thermigue, soit le soudage, assure une
parfaite étancheité et une longue durée de vie de linstallation.



Eléments du systéme

Le Systeme KAN-therm PP comprend les éléments suivants :

tubes PP-R empilés, homogénes et composites,

raccords (homogenes) en PP-R,

raccords « de transition » avec un filetage meétallique (avec « des incorporations »),

douilles pour les assemblages bridés, assemblages visses,

compensateurs a boucle, plagues de montage, vannes sphériques d'arrét et en champignon,
éléments de fixation,

outils de découpage, dusinage et de soudage.

Tubes
Types de tubes

Le Systeme KAN-therm offre un choix de sept types de tubes qui se distinguent par epaisseur
des parois et par la construction (tubes composites)

tubes homogenes PN 10 (20 —110 mm),

tubes homogenes PN 16 (20 —110 mm),

tubes homogenes PN 20 (16 =110 mm),

tubes composites PN 16 Stabi Al (20 =75 mm),
tubes composites PN 20 Stabi Al (16 -110 mm),
tubes composites PN 16 Glass (20 -110 mm),
tubes composites PN 20 Glass (20 -110 mm).

Classification selon les dimensions (séries) et la pression des tubes PP-R

5 11 10
3,2 7.4 16
25 6 20
S = (D-s)/2s

SDR =2x8+1 = D/s

S — série des dimensions d'un tube selon la 1ISO 4065

SDR - (ang. Standard Dimension Ratio) série des dimensions d'un tube)
D — diamétre extérieur nominal d'un tube

S — épaisseur nominale de la paroi

PN — série des pressions applicables aux tubes
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Tubes PN10 (S5/DR11)

Epaisseur de la

Diametre ext. D paroi s Diamétre int. d Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
20 x 1,9 20 19 16,2 0,206 0,107
25 x 2,3 25 2,3 20,4 0,327 0,164
32x29 32 29 26,2 0,531 0,267
40 x 3,7 40 3,7 32,6 0,834 0,412
50 X 4,6 50 46 40,8 1,307 0,638
63 x 5,8 63 58 51,4 2,075 1,010
75 % 6,8 75 6,8 61,4 2,941 1,420
90 x 8,2 90 8,2 73,6 4,254 2,030
110 x 10,0 110 10,0 90,0 6,362 3,010

Tubes PN16 (S3,2/SDR7,4)

Epaisseur de la

Diamétre ext. D paroi s Diamétre int. d Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
20 x 2,8 20 2,8 14,4 0,163 0,148
25 x 3,5 25 3,5 18,0 0,254 0,230
32 x4,4 32 4,4 23,2 0,415 0,370
40 x 5,5 40 55 29,0 0,615 0,575
50 x 6,9 50 6,9 36,2 1,029 0,896
63 x 8,6 63 8,6 45,8 1,633 1,410
75 x 10,3 75 10,3 54,4 2,307 2,010
90 x 12,3 90 12,3 65,4 3,358 2,870
110 x 15,1 110 15,1 79,8 4,999 4,300

Tubes PN20 (S2,5/SDR6)

Epaisseur de la

Diamétre ext. D paroi s Diamétre int. d Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
16 x 2,7 16 2,7 10,6 0,088 0,110
20 x 3,4 20 3,4 13,2 0,137 0,172
25 x 4,2 25 42 16,6 0,216 0,266
32 x54 32 54 21,2 0,353 0,434
40 x 6,7 40 6,7 26,6 0,556 0,671
50 x 8,3 50 8,3 33,4 0,866 1,050
63 x 10,5 63 10,5 42,0 1,385 1,650
75 x 12,5 75 12,5 50,0 1,963 2,340
90 x 15,0 90 15,0 60,0 2,827 3,360
110 x 18,3 110 18,3 73,4 4,208 5,040

Diamétre ext. D

Epaisseur de la
paroi s

Tubes PN 16 (S3,2/SDR7,4) Stabi Al

Diamétre int. d

Cap. unit.

Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
20x2,8 20 (21,7)* 2,8 14,4 0,163 0,194
25%3,5 25 (26,7)* 35 18 0,254 0,292
32x4,4 32 (33,7)* 4,4 23,2 0,415 0,462
40x5,5 40 (41,6)* 55 29 0,615 0,682
50x6,9 50 (51,6)* 6,9 36,2 1,029 1,003
63x8,6 63 (64,5)* 8,6 45,8 1,633 1,540
75%10,3 75 (76,5)* 10,3 54,4 2,307 2,590




Tubes PN 20 (S2,5/SDR6) Stabi Al

Epaisseur de la

Diametre ext. D paroi s Diameétre int. d Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
16 x 2,7 16 (17,8)* 27 10,6 0,088 0,160
20 x 3,4 20 (21,8)* 34 13,2 0,137 0,218
25 x 4,2 25 (26,9)* 42 16,6 0,216 0,328
32 x 54 32 (33,9)* 5,4 21,2 0,353 0,520
40 x 6,7 40 (41,9 6,7 26,6 0,556 0,770
50 x 8,3 50 (51,9)* 8,3 33,4 0,866 1,159
63 x 10,5 63 (64,9)* 10,5 42,0 1,385 1,770
75 x 12,5 75 (76,9)* 12,5 50,0 1,963 2,780
90 x 15,0 90 (92)* 15,0 60,0 2,830 3,590
110 x 18,3 110 (112)* 18,3 73,4 4,210 5,340

Epaisseur de la
paroi s

Diametre ext. D Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [/m] (kg/m]
20 x 2,8 20 2,8 14,4 0,163 0,160
25 x3,5 25 35 18,0 0,254 0,250
32 x44 32 4.4 232 0,415 0,430
40 X 5,5 40 55 29,0 0,615 0,650
50 X 6,9 50 6.9 36,2 1,029 1,000
63 x 8,6 63 8,6 45,8 1,633 1,520
75 % 10,3 75 10,3 54,4 2,307 2,200
90 x 12,3 90 12,3 65,4 3,358 3,110
110 x 15,1 110 15,1 79,8 4,999 4,610

Tubes PN 20 (S2,5/SDR6) Glass

Epaisseur de la

Diametre ext. D paroi s Diameétre int. d Cap. unit. Poids unit.

[mm] [mm] [mm] [mm] [I/m] [kg/m]
20 x 3,4 20 34 13,2 0,137 0,180
25 x 4,2 25 42 16,6 0,216 0,290
32x54 32 54 21,2 0,353 0,460
40 x 6,7 40 6,7 26,6 0,556 0,680
50 x 8,3 50 83 33,4 0,866 1,000
63 x 10,5 63 10,5 42,0 1,385 1,550
75 x12,5 75 12,5 50,0 1,963 2,340
90 x 15,0 90 15,0 60,0 2,827 3,360
110 x 18,3 110 18,3 73,4 4,208 4,900
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Utilisation P (adm) Tvpe de tube
(conformément a la norme 1SO 10508) [bar] yp
PN10 (S5)
Eau froide sanitaire PN16 (S3.2)
T=20°C 10 PN16 (S3,2) Stabi Al et Glass
- PN20 (S2,5)
PN20 (S2,5) Stabi Al et Glass
PN20 (S2,5)
. 10 PN20 (S2,5)
Eau chaude sanitaire Stabi Al et Glass
[Classe d'emploi 1] PN16 (53.2)
T = 60/80°C '
o T / 8 PN16 (S3,2)
Stabi Al et Glass
o 8 PN20 (S2,5)
Eau chaude sanitaire PN20 Stabi Al et Glass
[Classe d'emploi 2]
TT, .. = 70/80°C 6 PN16 (S3.2)
o max PN16 Stabi Al et Glass
Plancher chauffant, PN16 (S3,2)
chauffage a radiateurs basses températures 10 PN20 (S2,5)
[Classe d'emploi 4] PN16 (S3,2) Stabi Al et Glass
T/T... = 60/70°C PN20 (S2,5) Stabi Al et Glass
Chauffage a radiateurs Em;g ggg
[Classe d'emploi 5] 6 '

/T, = 80/90°C

Film aluminium

perforée

Couche de liaison

Construction du tube composite
KAN-therm PP Stabi Al

Polypropyléne PP-R
tube intérieur (de base)
de polypropylene PP-R

\
T

Couche de liaison

Polypropyléne PP-R

Construction du tube composite .
(couche extérieure)

KAN-therm PP Glass

Polypropyléne PP-R
(couche intérieure)

PN16 (S3,2) Stabi Al et Glass
PN20 (S2,5) Stabi Al et Glass

Polypropylene PP-R
tube extérieur
de polypropylene PP-R

Polypropyléne PP-R + fibre de verre
(couche intermédiaire)
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Allongement du fragment de 25 m
du tube

Allongement thermique

En cas de différence des températures AT chague conduite subit un allongement (ou raccourcis-
sement) de AL. Cette grandeur est définie par la formule suivante :

AL=a X L X AT

ou :

a — coefficient de l'allongement thermigue linéaire [mm/
0,15 [mm/mK] — tubes PP homogenes
0,05 [mm/mK] — tubes PP Glass
0,03 [mm/mK] — tubes PP Stabi

L — longueur d'un fragment de la conduite [m]
AT — différence des températures pendant linstallation et I'exploitation [K]
Exemple :

Allongement d'un fragment de 25 m du tube homogene KAN-therm PP Stabi, KAN-therm PP
Glass, KAN-therm PP pour une différence des températures de 60 °C.

tube KAN-therm PP Stabi AL = 0,03x25x60 = 45 [mm]
tube KAN-therm PP Glass AL = 0,05x25x60 = 75 [mm]
tube KAN-therm PP homogene AL = 0,15x25X60 = 225 [mm]

AL=45 [mm]
a = 0,03 [mm/mK]

| AL=75 [mm] |

a = 0,05 [mm/mK]

S

AL=225
o =0,15 [mm/mK] [mm]
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Comparaison de |'allongement 80 [ I
thermique des tubes KAN-therm a=0,03 | a= Q,O
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Compensation des allongements

Pour éliminer les effets des allongements linéaires (les mouvements non controlés des conduites
et leur déformation), les différentes constructions pour les solutions compensatrices sont mises
en place (bras flexible et compensateurs en U et en 7).

Ls=Kx Dz *xAL

ou

Ls — longueur du bras flexible [mm]

K — constante matériau adimensionnée = 20

Dz — diamétre extérieur d'un tube [mm]

AL — allongement d'un fragment de la conduite [mm]

Choix des compensateursdutypes«bL s, « Znet«Ua»

Le Tab. 1 Longueur du bras de compensation A exigée [mm] pour KAN-therm PP

Diametre extérieur du tube d, [mm]

16 I 20 I 25 I 32 I 40 I 50 I 63 I

Longueur du bras flexible A exigée [mm]

2 113 126 141 160 179 200 225 245 268 297
4 160 179 200 226 253 283 318 346 380 420
6 196 219 145 277 310 346 389 424 465 514
8 226 253 283 320 358 400 449 490 537 593
10 253 283 316 358 400 447 502 548 600 663
12 277 310 346 392 438 490 550 600 657 727
14 299 335 374 423 473 529 594 648 710 785
16 320 358 400 453 506 566 635 693 759 839
18 339 379 424 480 537 600 674 735 805 890
20 358 400 447 506 566 632 710 775 849 938
22 375 420 469 531 593 663 745 812 890 984
24 392 438 490 554 620 693 778 849 927 1028
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Le Tab. 1 Longueur du bras de compensation A exigée [mm] pour KAN-therm PP

Diametre extérieur du tube d, [mm]

16 I 20 I 25 I 32 I 40 I 50 I 63 I

Longueur du bras flexible A exigée [mm]

26 408 456 510 577 645 721 809 883 968 1070
28 423 473 529 599 669 748 840 917 1004 1110
30 438 490 548 620 693 775 869 949 1039 1149
32 453 506 566 640 716 800 898 980 1073 1187
34 466 522 583 660 738 825 926 1010 1106 1223

Le Tab. 1 présente la longueur du bras de compensation A pour les différentes valeurs de l'allon-
gement AL et diametres extérieurs d'un tube d..

Regles du choix des compensateurs des différents types sont listées ci-apres

Compensateur en L

AL L A —longueur du bras flexible
] ] ] SM — support mobile (permet seulement le mouvement le long
- PS de I'axe du tube)

PF — point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)

A L —longueur initiale de la conduite

AL —allongement de la conduite

— PS ou PP

Pour dimensionner un bras de compensation 4 prendre en compte la longueur de remplacement
L =L et pour cette longueur déterminer la valeur de lallongement 4L, et ensite la longueur du
bras de compensation 4 selon le Tab. 1.

Compensateur en Z

AL1 L1 A —longueur du bras flexible
PS PF —point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)
L —longueur initiale de la conduite
A AL — allongement de la conduite
PS
L2 L AL2

Pour dimensionner le bras de compensation tenir compte comme une longueur de remplace-
ment L_la somme de L1 et L2: L =L1+L2 et pour cette longueur définir lallongement de rempla-
cement AL selon la formule, et ensuite la longueur du bras de compensation 4 selon le Tab. 1.
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Compensateur en U

A —longueur du bras flexible

L2 AL2 AL1 L1
1 1 1] ] PF — point fixe (empéche tout déplacement de
PS PS la conduite)
L —longueur initiale de la conduite
A AL —allongement de la conduite
S —largeur du compensateur en U
S

Lorsgu'un point fixe PF est placé sur un fragment qui équivaut la largeur du compensateur S pour
dimensionner le bras de compensation A prendre comme longueur de remplacement Lz une
valeur plus grande parmi L1 et L2: Lz=max (L1, L2) et pour cette longueur définir 'allongement
de remplacement AL sur la base de la formule, et ensuite la longueur du bras de compensation
A selon le Tab. 1.

La largeur du compensateur S est calculée en application de la dépendance suivante : S = A4/2.

Technique des assemblages

1. Découper les tubes avec un
coupe-tube.

2. Enlever le film aluminium avec
un riflard (ce n'est que le cas des
tubes composites Stabi).

3. Marquer la profondeur de
soudage.

4. Echauffement du tube et du
raccord. Paramétres :

- profondeur de soudage,

- temps d'échauffement

5. Assemblage des éléments.
Parametres :

- temps d'assemblage.

6. Maintenir et refroidir
[assemblage.

Parametres :

- temps de refroidissement




0 ATTENTION !

Pour un assemblage étanche et résistant d'un tube et d'un raccord du Systéme KAN-
therm PP, il est recommandé d'utiliser des disques chauffants de I'offre du Systéme
KAN-therm PP.

Parameétres de soudage

Temps de refroidisse-
ment

Profondeur de soud. | Temps d'échauffement | Temps d’assemblage

16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,0 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 10 8
90 29,0 40 10 8
110 32,5 50 10 8

Le temps de chauffage des tubes a parois minces (PN 10) est réduit d'une moitié (femps de
chauffage des raccords reste inchangé). Le temps de chauffage pour les températures extée-
rieures inférieures a + 5C doit étre augmenté de 50%. Il est interdit de refroidir brusquement les
éléments soudeés (par ex. a I'eau froide).

Etanchéité du filetage

Pour les assemblages filetés, il est recommandé d'utiliser de ['etoupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une guantité trop importante d'étoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de I'étoupe juste
apreés le premier filet,

0 ATTENTION

Ne pas utiliser de produits chimiques d'étanchéité et de colles.

Température de soudage
260°C
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Vlontage des raccords sous forme de selle PP

1. Forer un trou pour le raccord
sous ferme de selle.

2. Traiterent du trou — élimination
d'ébarbures formées lors du forage
du trou.

3. Soudage du raccord sous forme
de selle.
4. Assemblage prét.

Regles du montage

Points fixes de l'installation —
exemples de réalisation (fig. 1 et 2) n 9
manchon
|
|
[ collier = = (H} collier
1 ; L I 1 )
manchon manchon
| -L tube | 'L tube
e — S —
| |



Exemples de pose des colonnes
d'installation d’eau chaude en
fonction du type de tubes (fig. 3

et 4)

3. Installation en tubes : Systeme
KAN-therm PP PN16, PN20

4. Installation en tubes :

du Systeme KAN-therm PP Stabi et
KAN-therm PP Glass : PM — point
mobile, PF — point fixe

PP | PPH |

PS

Ps PPH |

PP\ |

PS PS

Distances maximales entre les supports des tubes du Systeme KAN-therm PP homogeénes en fonction du
diamétre et de la temp. du fluide. Pour les fragments verticaux des conduites, il est possible d'accroitre I'écar-
tement des supports d'env. 30%.

Diamétre extérieur du tube D [mm)]

Distances entre les fixations [cm]

20 50 60 70 90 100 120 140 150 160 180
30 50 60 70 90 100 120 140 150 160 180
40 50 60 65 80 90 110 130 140 150 170
50 50 60 65 80 90 110 130 140 150 170
60 50 55 60 75 85 100 15 125 140 160
70 50 50 60 70 80 95 105 115 125 140

Distances maximales entre les supports des tubes du Systeme KAN-therm PP Stabi en fonction du diamétre
et de la temp. du fluide. Pour les fragments verticaux des conduites, il est possible d'accroitre I'écartement
des supports d'env. 30%.

Diameétre du tube D [mm]

Distances entre les fixations [cm]

20 100 120 130 150 170 190 210 220 230 250
30 100 120 130 150 170 190 210 220 230 240
40 100 110 120 140 160 180 200 210 220 230
70 70 90 100 120 140 160 180 190 200 200
117
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Distances maximales entre les supports des tubes du Systéme KAN-therm PP Stabi en fonction du diamétre
et de la temp. du fluide. Pour les fragments verticaux des conduites, il est possible d'accroitre I'écartement
des supports d'env. 30%.

Diameétre du tube D [mm]

50 100 110 120 140 160 180 200 210 220 210
60 80 100 110 130 150 170 190 200 210 200
70 70 90 100 120 140 160 180 190 200 200

Distances maximales entre les supports des tubes du Systéme KAN-therm PP Glass en fonction du diametre
et de la temp. du fluide. Pour les fragments verticaux des conduites, il est possible d'accroitre I'écartement
des supports d'env. 30%.

Diamétre du tube D [mm]

Distances entre les fixations [cm]

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290
20 90 105 120 135 155 175 185 195 215
30 90 105 120 135 155 175 185 195 210
40 85 95 110 125 145 165 175 185 200
50 85 95 110 125 145 165 175 185 190
60 80 90 105 120 135 155 165 175 180
70 70 80 95 110 130 145 155 165 170

Outils — Sécurité
Utiliser tous les outils conformément a leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est réputé étre non conforme a leur destination.

Pour un emploi conformément a la destination, il est également nécessaire de suivre les
consignes des notices d'emploi, des conditions des révisions et de maintenance ainsi que des
dispositions de sécurité en vigueur.

Tous les travaux réalisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des outils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de l'assemblage du tube et du raccord.

Tableau de sélection des assemblages bridés PP

Nombre

de Classe du | Classe du | Classe de el .
» de ron- Joint plat
boulons / boulon boulon I'écrou
. delles
ecrous
04109140 40 DN32 PN16 4 M16 88 8 4 DN32 D32
: EPDM
04109150 50 DN40 PN16 4 M16 88 8 4 DN40 DN40
: EPDM
04109163 63 DN50 PN16 4 M16 88 8 4 DN50 DN50
: EPDM
04109175 75 DN65 PN16 8 M16 88 8 8 DN6s DN6S5
: EPDM
04109190 90 DN8O PN16 8 M16 88 8 8 DN80 D80
: EPDM
04109110 110 DN100 PN16 8 M16 88 8 8 DN100 Egé‘ﬁ?
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Systeme KAN-therm PP — assortiment

tube PN10 (S5/SDR11)

GROUPE : L

EE S [ B CT T I S

20x1,9
25%x2,3
32x2,9
40x3,7
50%4,6
63x5,8
75%6,8
90x8,2
110x10,0

1229202002
1229202004
1229202006
1229202009
1229202010
1229202012
1229202014
1229202016
1229202000

tube PN16 (S3,2/SDR7,4)

EEE [ B R T

20%2,8
25%3,5
32x4,4
40x5,5
50%6,9
63%8,6
75%10,3
90%12,3
110x15,1

tube PN20 (S2,5/SDR6)

Dimension

16x2,7
20x3,4
25x4,2
32x5,4
40%6,7
50%8,3
63%x10,5
75%12,5
90x%15,0
110x18,3

1229203001
1229203003
1229203005
1229203008
1229203010
1229203012
1229203014
1229203016
1229203000

iovoms o] +Joooe ] recing

1229206031
1229206033
1229206035
1229206037
1229206039
1229206041
1229206043
1229206045
1229206047
1229206029

tube PN16 (S3,2/SDR7,4) Stabi Al

oo Joweseos] - Jooss | rur

20x2,8
25%3,5
32x4,4
40%5,5
50%6,9
63%8,6
75%10,3

1229206003
1229206007
1229206011
1229206015
1229206019
1229206022
1229206025

04000120
04000125
04000132
04000140
04000150
04000163
04000175
04000190
04000111

04000220
04000225
04000232
04000240
04000250
04000263
04000275
04000290
04000211

04000316
04000320
04000325
04000332
04000340
04000350
04000363
04000375
04000390
04000311

03800020
03800025
03800032
03800040
03800050
03800063
03800075

4/200
4/160
4/80
4/60
4/40
4/24
4/20
412
4/8

4/160
4/100
4/60
4/40
4/28
4/16
412
4/8
4/4

4/200
4/160
4/100
4/60
4/40
4/28
4/16
412
4/8
4/4

4/100
4/80
4/40
4/28
4/20
412

4/8

3|3(3|3|3|3|3|3|3

‘

3|3|3|3|3|3|3|3]|3

i

3/3(3|3|3/3|3|3|3]3

c
!

3|3|3|3|3|3 3

GROUPE : L

GROUPE : L

GROUPE : M

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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tube PN20 (S2,5/SDR6) Stabi Al GROUPE : M

CESE [T N T T O

16%2,7 1229205003 03900016 4/160 m
20x3,4 1229205005 03900020 4/100 m

25x4,2 1229205007 03900025 4/80 m

32x5,4 1229205009 03900032 4/40 m

40x6,7 1229205012 03900040 4/28 m

50%8,3 1229205015 03900050 4/20 m

63x10,5 1229205018 03900063 4/12 m

75x12,5 1229205021 03900075 4/8 m

90x15,0 1229205000 03900090 4/8 m

110x18,3 1229205002 03900011 4/4 m

tube PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass GROUPE : M
omersion | B —
20x2,8 1229204002 03810020 4/100 m

25%3,5 1229204003 03810025 4/80 m

32x4,4 1229204004 03810032 4/40 m

40x5,5 1229204005 03810040 4/28 m

50x6,9 1229204006 03810050 4/20 m

63x8,6 1229204007 03810063 4/12 m

75x%10,3 1229204008 03810075 4/8 m

90%12,3 1229204009 03810090 4/8 m

110x15,1 1229204000 03810011 4/4 m

tube PN20 (S2,5/SDR6) Glass GROUPE : M
omersion —— | B —
20%3,4 1229205025 03910020 4/100 m

25x4,2 1229205026 03910025 4/80 m

32%5,4 1229205027 03910032 4/40 m

40x6,7 1229205011 03910040 4/28 m

50x8,3 1229205014 03910050 4/20 m

63%x10,5 1229205017 03910063 4/12 m

75%12,5 1229205020 03910075 4/8 m

90x15,0 1229205024 03910090 4/8 m

110x18,3 1229205001 03910011 4/4 m

raccord en forme de selle PP x Push GROUPE : N
omersion ] —
63/18x2 1209238010 04118263 201160  pc

75/18x%2 1209238011 04118275 20/160 pc

90/18x%2 1209238012 04118290 20/160 pc

110/18x%2 1209238009 04118211 20/160 pc

raccord en forme de selle a filet femelle GROUPE : N
omersion ] —
63X GW'% 1209230007 04118163 20/160 pc

75X GWs 1209230009 04118175 20/160 pc A\
90X GW% 1209230011 04118190 20/160 pc \
110X GW"2 1209230003 04118111 20/160 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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compensation a boucle

GROUPE : N

CC— [T N T T

20
25
32

1209036000
1209036002
1209036003
1209036004

Diametre de la boucle de @150, longueur de 370 mm.

paralléle

CCE— [T N

20
25
32

manchon

EEE [ O R T

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

1209269000
1209269001
1209269002
1209269003

1209245001
1209245002
1209245003
1209245004
1209245005
1209245006
1209245007
1209245008
1209245009
1209245000

04101016
04101020
04101025
04101032

04102016
04102020
04102025
04102032

04103016
04103020
04103025
04103032
04103040
04103050
04103063
04103075
04103090
04103011

20
15
10

150
100
60

80/1360
100/700
50/550
40/280
30/180
110

60

45

24

16

m

33 3

3|33 |3

pc
pc
pc
pc
pC
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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manchon nipple de réduction GROUPE : N

EEC N [P ) T T )

20x16 1209220004 04108020 100/1200

25x16 1209220005 04108025 50/1100 pc
25x20 1209220006 04108026 100/900 pc
32x20 1209220007 04108032 80/640 pc
32x25 1209220008 04108033 80/560 pc
40x20 1209220009 04108040 50/400 pc
40x25 1209220010 04108041 50/350 pc
40x32 1209220011 04108042 50/300 pc
50%x32 1209220000 04108050 30/180 pc
50x40 1209220012 04108051 30/150 pc
63x32 1209220013 04108063 100 pc
63x40 1209220014 04108064 100 pc
63x50 1209220015 04108065 100 pc
75x50 1209220016 04108075 80 pc
75X63 1209220017 04108076 50 pc
90x50 1209220018 04108090 48 pc
90x63 1209220019 04108091 45 pc
90x75 1209220020 04108092 45 pc
110x63 1209220001 04108012 27 pc
110x75 1209220002 04108013 27 pc
110x90 1209220003 04108011 27 pc
Nota :

Les manchons nipples de réduction sont congus pour le soudage direct dans le logement du raccord.

manchon a filet femelle GROUPE: N
omerson ] I

16x1%" 1209050002 04103116 20/200 pc /:/
20x 15" 1209050003 04103120 20/180 pc . ol

20X %" 1209050004 04103121 30/150 pc \\ :
25% 1! 1209050005 04103125 201160  pc <

25X %" 1209050006 04103126 30/150 pc

manchon a filet femelle GROUPE : N
oimenson —————Jrowsavcoce] +Joose | panana] ] p
32X %" 1209050008 04103131 100 pc o 8
32x1" 1209050007 04103132 100 pc [ e ‘/.--‘.*"
40x1Va" 1209050009 04103140 60 pc ‘}I //:'?
50x 114" 1209050011 04103150 35 pc

63x2" 1209050012 04103163 18 pc

75x2Y%" 1209050013 04103175 12 pc

90x3" 1209050014 04103190 8 pc

Nota :

l'élément est muni d’un raccordement pour la clé plate.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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manchon a filet male

SN [ ) T T )

16X 14"
20% 12"
20%%4"
25% 1"
255"

manchon a filet male

ST [P N I

32"
32x1"
40x 14"
50x 11"
63x2'
75x215"
90x3'

Nota :

1209051003
1209051004
1209051005
1209051006
1209051007

1209051009
1209051008
1209051010
1209051012
1209051013
1209051014
1209051015

I'élément est muni d'un raccordement pour la clé plate.

coude 90°

16 1209068010
20 1209068011
25 1209068012
32 1209068013
40 1209068014
50 1209068015
63 1209068016
75 1209068017
90 1209068018
110 1209068009

coude avec nipple 90°

Dimension

16
20
25
32

iovoms o] +Joooe ] recing

1209068022
1209068023
1209068024
1209068025

GROUPE : N
04103216 20/160 ‘{/
04103220 20160  pc a4
04103221 30120 po m 7
04103225 20140 pc ’
04103226 30120 pec
GROUPE : N
04103231 pc
04103232 80  pc
04103240 50  pc
04103250 36  pc
04103263 18 pe
04103275 10 pe
04103290 6  pc

GROUPE : N

CER— e ) R N T
|
= { |

04104016 50/900

04104020 100/500 pc f
04104025 50/350 pc " .
04104032 20/200 pc h
04104040 20/120 pc

04104050 60 pc

04104063 32 pc

04104075 20 pc

04104090 12 pc

04104011 8 pc

GROUPE : N

04104216 50/1000
04104220 100/600
04104225 50/400
04104232 50/200

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

1SO 9001
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coude 45° GROUPE : N

CCE— [T N T T

1209068000 04104316 50/950  pc
20 1209068001 04104320 100/700 pc
25 1209068002 04104325 50/400 pc
32 1209068003 04104332 40/200  pc
40 1209068004 04104340 201140 pc
50 1209068005 04104350 80  pc
63 1209068006 04104363 40 pc
75 1209068007 04104375 25 pc
90 1209068008 04104390 14 pc
coude avec nipple 45° GROUPE : N
Dimension Nouveau code | * §Code Packing UM
16 1209068019 04104116 50/1050 pc
20 1209068020 04104120 100/700 pc
25 1209068021 04104125 50/450 pc
coude avec base de fixation GROUPE : N
oinengen | B oo o] RS S
162" 1209069006 04104416 20/140 pc
20 15" 1209069007 04104420 20/140 pc
25X V5" 1209069008 04104425 20/120 pc
N
#
coude a filet male GROUPE : N
oimonsin -] I ) I
162" 1209070000 04104516 20/140 pc
20X 15" 1209070001 04104520 30/90 pc
20X 4" 1209070002 04104521 30/90 pc
25X V5" 1209070003 04104525 20/120 pc
25 X" 1209070004 04104526 30/90 pc
32X¥a" 1209070005 04104532 30/60 pc
32x1" 1209070006 04104534 50 pc
coude a filet femelle GROUPE: N
inonsen -] I )
162" 1209069000 04104616 20/180 pc
20X 15" 1209069001 04104620 20/140 pc
20%%' 1209069002 04104621 30120 pec
25X V5" 1209069003 04104625 20/120 pc
25 X" 1209069004 04104626 30/120 pc
32X¥a" 1209069005 04104632 30/90 pc
32x1" 1209069009 04104634 50 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té de réduction

GROUPE : N

EEC N [ T T ) N

20%x16x20
25x16x25
25x20%25
32x16x32
32x20% 32
32x25x%32
40%x20%40
40%25x40
40%x32x40
50x20%50
50x25x50
50%x32x50
50%40x50
63x32%x63
63x40x63
63x50%63
75x40x75
90x50x90
90x63x90
90x75x90

te

omomin———Liowescos] - Jooss | pur

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

té angulaire

=S (T K T

20

croix

1209257011
1209257012
1209257013
1209257016
1209257017
1209257018
1209257019
1209257020
1209257021
1209257022
1209257023
1209257024
1209257025
1209257026
1209257027
1209257028
1209257029
1209257030
1209257031
1209257032

1209257001
1209257002
1209257003
1209257004
1209257005
1209257006
1209257007
1209257008
1209257009
1209257000

1209257010

04105020
04105025
04105026
04105032
04105033
04105034
04105040
04105041
04105042
04105050
04105051
04105052
04105053
04105063
04105064
04105065
04105075
04105090
04105091
04105092

04105116
04105120
04105125
04105132
04105140
04105150
04105163
04105175
04105190
04105111

04105416

20/380
20/260
20/240
20/140
20/140
20/140
20/80
15/90
15/90
60

65

60

50

30

22

22

17

12

10

12

40/640
80/400
20/240
20/140
15/75
50

24

15

10

8

40/360

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc

GROUPE : N

GROUPE : N

GROUPE : N

CCE— [P N T T

20

1209057000
1209057001

04106016
04106020

80/480
40/320

pc

pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té afilet male

EEE S [ o R T

20x 1" 1209259000 04105316 20/120

té a filet femelle

oo Jowameos] - Jooss | pa]

16x%2"x16 1209258000 04105216 20/140
20x12"x 20 1209258002 04105220 20/120
20X %4"x20 1209258003 04105221 30/90
25X 12"%25 1209258004 04105225 20/180
25X¥4"x25 1209258005 04105226 30/180
32X ¥"x32 1209258006 04105232 15/60
32x1"x32 1209258007 04105233 15/60

raccord hollandais avec joint d'étanchéité

e Jowameou] - Jooss | pui

20X %" 1209065001 04107020 20/200

demi-raccord union avec joint d'étanchéité plat

S [ K R

16 X" 1209105000 04107116 50/300
20X %" 1209105001 04107120 50/400
251" 1209105002 04107125 20/100

raccord-union avec joint d'étanchéité

oo Jioweseos] - Jooss | ru

16X 72" 1209271000 04107216 20/200
20x V2" 1209271001 04107220 20/200
20X 4" 1209271002 04107221 20/200
25X " 1209271004 04107225 20/100
251" 1209271003 04107226 20/100
32x1" 1209272000 04107232 20/60

douille bridée avec joint d'étanchéité plat

T e B G I

1209091016 04109340 1/40
50 1209091017 04109350 1/30
63 1209091018 04109360 1/20
75 1209091019 04109375 1/15
90 1209091020 04109390 1/10
110 1209091015 04109310 1/6

126 NSNS $ EE  SYSTENE KAN-therm PP

GROUPE : N
I
pc
GROUPE : N
pc
pc
pc
pc
pc
pc
GROUPE : N

L o] |

) W5 _ v

GROUPE : N

GROUPE : N

pc . v
pc |
pc 8
pc

pc

pc

GROUPE : N

pc
pc
pc g

pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



bride d’acier PN16

EEC N [ ) T T )

50
63
75
90
110

o] o | e ] | o | o ] v
32 140 43 100 18 18 4

obturateur

ESCm N [P S T I
£

16
20
25
32
40
50
63
75
E)
110

40
50
65
80

100

150

185

200

220

vanne sphérique

R [ B R

20
25
32
40
50
63
75

soupape de retenue en champignon

CET R (YT O N I

25
32

1209091002
1209091003
1209091004
1209091005
1209091006
1209091001

53
66
78
95

114

1209025001
1209025002
1209025003
1209025004
1209025005
1209025006
1209025007
1209025008
1209025009
1209025000

1209278001
1209278002
1209278014
1209278003
1209278004
1209278005
1209278006

1209280000
1209280001
1209280002

04109140

04109150 1
04109163 1
04109175 1
04109190 1
04109110 1

110 18
125 18
145 18
160 18
180 18

04110016 100/1000
04110020 200/1000
04110025 100/700
04110032 50/500
04110040 50/250
04110050 170
04110063 80
04110075 50
04110090 30
04110011 20

04111220 10/90
04111225 10/50
04111232 5/25
04111240 5/15
04111250 2/10
04111263 2/8
04111275 1/5

04112220 1/30
04112225 1/30
04112232 1/30

20
20
20

22

pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc

GROUPE : N

GROUPE : N

GROUPE : N

GROUPE : N

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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soupape de retenue en champignon a encastrer avec une molette = GROUPE : N

SN [ T T ) S

1209280006 04113220 1/30
25 1209280007 04113225 1/30 pc
32 1209280008 04113232 1/30 pc

Le kit des soupapes comprend deux obturateurs plastiques pour identifier l'eau chaude (rouge) et froide (bleu).

soupape de retenue en champignon a encastrer avec un

obturateur GROUPE : N

e ] 7 I
1209280003 04114220 1/30

25 1209280004 04114225 1/30 pc

32 1209280005 04114232 1/30 pc

support du tube GROUPE : N
oimensin | ]

16 1209107030 04111016 20/1000

20 1209107031 04111020 20/800

25 1209107032 04111025 20/700

32 1209107033 04111032 20/440 pc

40 1209107034 04111040 20/300 pc

50 1209107035 04111050 20/240 pc

63 1209107036 04111063 20/120 pc

75 1209107037 04111075 20/100 pc

90 1209107038 04111090 10/60 pc

Nota :

Nutiliser que pour fixer les tubes homogénes comme supports mobiles.
Fixer les tubes Stabi avec des colliers munis d’une garniture en caoutchouc

colliers simples avec une garniture en caoutchouc — une fermeture

vissée des deux cbtés avec un filet métrique GROUPE : A
oinergon | B I

15-18 1700081025 UP-G16 100

20-23 1700081028 UP-G20 100 pc

25-28 1700081029 UP-G25 100 pc

32-36 1700081030 UP-G32 50 pc

40-44 1700081031 UP-G40 5  pc

47-52 1700081032 UP-G50 50 pc

57-63 1700081034 UP-G63 50  pc

75 1700081035 UP-G75 25 pc

90 1700081036 UP-G90 25 pc

110 1700081023 UP-G110 25 pc

Nota :

Le collier en kit comprend une vis a double filet bridée (code WK 8x70) et une cheville

plastique (code KR-12).

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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colliers doubles avec une garniture en caoutchouc — une

fermeture vissée des deux cbtés avec un filet métrique GROUPE : A

C N ] ] ) I
1700081019 UD-G16

20 1700081020 UD-G20 50 pc

25 1700081021 UD-G25 50 pc

32 1700081022 UD-G32 50 pc

Nota :

Le collier en kit comprend une vis a double filet bridée (code WK 8x70) et une cheville

plastique (code KR-12).

plague de montage GROUPE : N
oimonsen —————Jowoaucoso] -Joose | pacna] ] ]
16-25 1209210000 04111000 30/150 pc

Outils d'assemblage PP

taraud GROUPE : K
omenson 0 7 )

16/20 1933267041 04212016

20/25 1933267043 04212020 1 pc

25/32 1933267045 04212025 1 pc

32/40 1933267047 04212032 1 pc

50 1933267049 04212050 1 pc

63 1933267051 04212063 1 pc

75 1933267053 04212075 1 pc

90 1933267055 04212090 1 pc

110 1933267039 04212011 1 pc

lame pour le taraud - élément de service GROUPE : K
] 7 )

1933267035 * 04210000

coupe-tube GROUPE : K
omenson ] )

16-40 mm 1933267029 04212200

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coupe tube a molette pour PP GROUPE : K

EXC N [ ) T T ) S

50-100 mm 1933267032 04212201
dispositif de soudage fixe PP GROUPE : K
0 7 )
63-110mm, 1600W 1933267036 04212103

Le kit comprend :

Un dispositif de soudage PZ - 125

Une soudeuse de 1600 W

Une boite a outils (pour la soudeuse, les machoires et les raccords de soudage)
Des machoires pour les tubes @ 63

Des machoires pour les tubes @ 75

Des machoires pour les tubes @ 90

Des machoires pour les tubes @ 110

Nota :
Le kit ne comprend pas d'insert de soudage !

kit de soudage GROUPE : K
T T ) T I I I
16-50mm, 800W 1933267062 04212100

63-110mm, 1600W 1933267064 04212101 1 pc

Nota :

Les différents kits comprennent une machine a souder électrique, un support de la machine a souder, un boulon pour la fixation des
coulisseaux a souder, un coffret métallique et un kit dembouts de soudage (une gamme des diametres bien définie).

boulon de fixation pour la machine a souder PP - élément de

service GROUPE : K
B I
1933267037 * 04212104

kit de coulisseaux a souder pour les raccords en forme de selle GROUPE : K

C ] 7 )

1933267006 04212463 ‘
75 1933267007 04212475 1 pc
90 1933267008 04212490 1 pc e
110 1933267002 04212411 1 pc

Le kit comprend un embout femelle et un embout male, et une vis de fixation (Allen)
Les coulisseaux a souder pour les raccords en forme de selle ne sont pas inclus aux kits de soudage (1933267062, 1933267064).

foret pour le montage des raccords en forme de selle GROUPE : K
| ] ) I
1933267038 04212425

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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embouts de soudage
16

20
25
32
40
50
63
75
90
110

Nota :

Les embouts de soudage sont vendus en kits (pc), I'embout de soudage pour un raccord et un tube.

ovoms o] +Joooe | recing

1933267011
1933267013
1933267015
1933267017
1933267019
1933267021
1933267023
1933267025
1933267027
1933267009

04212316
04212320
04212325
04212332
04212340
04212350
04212363
04212375
04212390
04212311

1
1
1

GROUPE : K
I
kit

kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit
kit

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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NOTES
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SYSTEVE KAN-therm C

Installations

d’eau et de chauffage innovantes SYSTEM
KAN-therm

Kit de Manifolds
Domestiques ZRIVI

Avantages principaux

 Structure moderne, compacte
* Gain de la superficie résidentielle
* Réduction significative du temps
de montage de l'installation
* Composants de la plus haute qualité
* Polyvalence de la configuration
* 7 tailles disponibles
* Préts pour I'essai
d'étanchéité

—  \WWW.kan-therm.com _
1ISO 9001



Le kit de Manifolds Domestiques du
Systeme KAN-therm ZRIV

est une excellente solution technique, concue pour effectuer des points de mesure de
installation de chauffage et de I'eau sanitaire dans les logements multifamiliaux, bati-
ments publics, installations sportives, exploitations agricoles ainsi que dans l'industrie.

COMPOSANTS STRUCTURE
q DE LA PLUS HAUTE MODERNE
QuAutTe . COMPACTE
Tous les matériaux utises Tt : et la conception compacte, adaptée
pour la construction de ZRM subissent un : : d'une maniere optimale,
contréle de qualite strict aux laboratoires : : permet |'utilisation du kit dans les
de KAN-therm. En conséguence, nous : : trémies a petites dimensions.

livions sur le marché un produit de haute
qualité, qui garantit son exploitation a long

quall . POLYVALENCE DE
‘ . . : D e LA CONFIGURATION
RECUPERATION ..o : o 6 :
3 DE LA SURFACE ® ) La conception spécifique de ZRM
DE LOGEMENT donne la possibilité de son utilisation

Le fait de minimiser les dimensions
du kit, et alors la possibilité de
sa fixation dans des trémies
etroites, donne dimpor-
tantes economies de la
surface utile du batiment.

avec tous les appareils de mesure
(calorimetres, compteurs d'eau)
disponibles sur le marche.

REDUCTION
PRETS POUR SIGNIFICATIVE
DU TEMPS DE

EFFECTUER
MONTAGE
UNESSAI DE LINSTALLA-
D’ETANCHEITE TION

/RM est un produit
complet, qui, lorsqu'il
estincorporé dans

la tuyauterie est prét a
effectuer un test d'étan-
chéité, sans nécessité
de montage d'appareils de
mesure,

Le kit de manifolds

domestiques pre-
préparé est prét a étre
installé dans une installa-
tion de chauffage et d'eau.
En éliminant la nécessité de
sa préparation sur le chanti-
er, NouUs gagnons beaucoup de
temps lors du montage de linstallation

........ .
7 7 TAILLES tubulaire compléte.
DISPONIBLES

L'offre du Systeme KAN-therm contient sept
différentes tailles des kits, donnant la possibi-
lite de mesure de 2 a 8 logements.

KAN Sp. z 0.0. . Plus de détails
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biatystok-Kleosin aupres de nos revendeurs !
tél. . +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201 Nous contacter sur le site Web www.kan-therm.com

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J.

SO 9001

e-malil : kan@kan-therm.com

— \WWW.kan-therm.com




SYSTENME KAN-therm

Robinet de jardin résis-
tant au gel bDN15

A

SYSTEM
KAN-therm

Commodité et sécurité

Robinet de jardin avec une protection anti-gel

e (race a sa conception unique le siege de la soupape est protége
contre I'éclatement sous linfluence des basses températures.

e | asoupape est certifiee par linstitut allemand d'eau et de gaz DVGW et a obtenu llagrément polonais de
PZH.

e | e volant nickelé esthétique peut étre toujours remplacé  par un tournant avec un antivol d'eau.

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J-

— \WWW.Kkan-therm.com
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Emploi — eau potable

Le robinet de jardin DN15 résistant au gel est utilisé dans les installations d'eau potable
et il doit étre utilisé sur les parois extérieures d'une épaisseur de 100 a 478 mm.
Il est muni d'un filetage de diamétre de %4” servant pour le raccordement avec un tuyau d'arrosage.

Il dispose d'un dispositif de drainage intégre, qui assure 'ecoulement de l'eau quelle que soit la saison,
également raccordé a un tuyau d'arrosage. Le robinet est facile a installer, grace a son systeme « a clic » intégré.
Le kit comprend un tournant et une clef avec protection.

Avantages :

e Design compact.

T ——
ai'd/"{}!

e Pourles murs d'une épaisseur de 100 mm a 478 mm. L = 500mm

e Possibilité d'adaptation a une longueur appropriée.

e Facile a installer grace a son systeme « a clic » integré.

e Resistance au gel garanti, méme avec un tuyau raccorde.

e [solateur de refoulement intégré, protégeant l'installation d’eau potable.
e Atournant ou & clef avec protection.

e Résistance a la corrosion

e (ertificats de DVGW et de PZH.

Matériaux :

Corps
Tournant

Clef + embout
Tube

Tube intérieur
Bride

Joint torique

Spécification technique :

Assemblage interne — 1/2"
Assemblage externe — 3/4"
Pression maximale - PN10
Température — max. 21 °C

Certificats et agréments :

DVGW

product

KAN Sp. 7 0.0,

Laiton chromé

Alliage de zinc chromé

Polyamide renforcé au fibre de verre
Cuivre

Cuivre

Polyamide renforcé au fibre de verre
EPDM

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biafystok-Kleosin
tél. . +4885 74 99 200, fax +48 85 74 99 201

e-mail . kan@kan-therm.com .
LA TECHNOLOGIE DU SUCCES

www.kan-therm.com
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SYSTENME KAN-therm

Collecteurs,
cabinets et s.c.a

Qualite et fiabilite

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J.
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Raccords pour les assemblages visses

nipple GROUPE : A
oimonsin -] I
Gl2" 1709174003 6032.22 20/300
G72" (MN) 1709174004 6032.22C 20/300 pc
G¥4" 1709174001 6033.22 10/150 pc
G1" 1709174000 6034.22 10/100 pc

(MN) — raccord en laiton nickelé

Nota :

Les nipples possedent les contenants spécifiques qui permettent d'utiliser des raccords-unions pour les tubes PE-Xc, PE-RT, Platinum et
PE-RT/AI/PE-RT ainsi que les écrous et les douilles pour les tubes en cuivre.

nipple de réduction GROUPE : A
oimension ] I I
G¥"xGL" 1709174013 6033.42 10/150 pc

G1"<XG%" 1709174009 6034.42 10/100 pc

Nota :

Les nipples possedent les contenants spécifiques qui permettent d'utiliser des raccords-unions pour les tubes PE-Xc, PE-RT, Platinum et
PE-RT/AI/PE-RT ainsi que les écrous et les douilles pour les tubes en cuivre.

coude a filet male GROUPE : A
] ™ I
G 1709068008 9012.20 20/200  pc
G¥4" 1709068010 9012.22 10/120 pc
Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.

coude a filet male-femelle GROUPE : A
omenson —————Jeweascose] - Jcoe | paskna] o] ]

Gl" 1709068004 9012.24 10/150 pc

G¥%" 1709068006 9012.26 10/80 pc

G1" 1709068018 9012.28 5/50 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.

té a filet male GROUPE : A

oimensin | ] 2 I
GYe" 1709257009 9012.30 10/120 pc

G¥" 1709257011 9012.32 5/70 pc

G1" 1709257007 *** 9012.34 5/40 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.

té a filet male/ femelle/ male GROUPE : A
omenson ] E—
G¥"<XGe" X G¥" 1709257021 *** 9012.36 5/70 pc

G1"xXGY"xG1" 1709257004 *** 9012.38 5/40 pc

G1"xXG%"xG1" 1709257005 *** 9012.40 5/40 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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adaptateur en laiton GW1"xGZ%4" GROUPE : A

EEE [ B P T I I

G1"xG%" 1009004000 *** 9032.02 5/60 pc

raccordement du robinet avec des oreilles, a filet male,

avec un bouchon plastique court GROUPE : A
S N o~
Bl 2 I X
G1L" < G%" 1709285024 9017.160 5/60 pc 55’
Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.
Le raccordement du robinet est vendu en kit avec un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

raccordement du robinet, a filet male,

avec un bouchon plastique court GROUPE : A

omersion | ] I
GV 1709285000 9017.180 570  pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc et PE-RT/AI/PE-RT.

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation. Il est possible de I'utiliser dans la construction
séche avec des plaques en métal.

raccordement du robinet plat, a filet male,

avec un bouchon plastique court GROUPE : A y
omersion ————Jrovoaucoe] - Joose ] reouna]_on] RSN
Gy 1709285009  *** 9017.200 560  pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc, Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation. Il est possible de I'utiliser dans la construction
seche avec des plaques en métal.

raccordement du robinet angulaire, a filet male,

avec un bouchon plastique court GROUPE : A

oiondon | g T I
GY! 1709285005  *** 9017.220 560  pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc et PE-RT/AI/PE-RT.

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il est possible de I'utiliser dans la construction seche avec des plaques en métal.

bouchon plastique court pour les tests d'étanchéité — élément de

service GROUPE : A
oinenson ——————Jromoaucose] Jooss | pacina wn] ]
GYe" 1700250001 6095.33 20/300 pc
Nota :

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.
Le bouchon est muni de son propre joint (joint torique).

boulon de montage pour les raccordements du robinet — élément

de service GROUPE : A

X (T ) SN T T
1700183012 K-505100 100/2000 pc

Nota :

Elle assemble la plaque de montage avec les raccordements du robinet.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude mural avec un tube en cuivre Cu @15 nickelé GROUPE : A E&
omerson —————rousaucoae] —
H - »

G¥%" (MN) L = ~220 1709068015  *** 9016.22 ”“”
G¥2" (MN) L = ~100 1709183004  *** 4400.30 70 pc

(MN) - raccord en laiton version nickelée
Nota :
Sur commande spéciale (délai de réalisation jusqu'a 3 semaines). Possibilité de I'emploi des raccords-unions pour les tubes PE-RT, PE-Xc,

Platinum et PE-RT/AI/PE-RT.
Les variantes des raccordements des raccords avec les tubes nickelés a tous les types d'accessoires sont décrites dans la partie technique

du catalogue — « Montage des raccords Vissés ».

Raccords pour l'assemblage des tubes nicke-
les 15

raccord-union pour un tube en cuivre G¥%2" GROUPE : A
oinongon | g T I
15 G¥" 1709043005 9023.08 15/150 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi des raccords pour les assemblages vissés a filets males et des soupapes de radiateurs intégrées.

raccord-union universel pour les tubes GROUPE : A
oimension g I I
15 G¥" 1709043010 9023.10 15/150 pc

Nota :

Le raccord-union universel permettant de raccorder les tubes métalliques (p.ex. en cuivre, en cuivre nickelés, tubes du Systeme KAN-therm
Steel et Inox) du diametre de 15 mm. Une nouvelle construction du raccord-union permet son emploi & plusieurs reprises.

raccord-union pour un tube en cuivre G'%2" GROUPE : A
oimension g —
15 G2 1709043003 K-609010 20/300 pc

Nota :

Les écrous et douilles peuvent étre utilisés avec les nipples et les raccords pour les assemblages vissés.

serrage pour le tube en cuivre @15 GROUPE : A
oinensin B —
Gl 1709043011 729202W 20/300 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi du serrage avec le corps du manchon KAN, des sieges des robinets thermostatiques de différents types et avec
certains raccords pour les assemblages vissés a filet femelle G'%".

corps du manchon, version nickelée GROUPE : A
oimersin————— Jroweavee] + Jove L
Gle"xGYL" 1709040000 9001.35 20/200 pc =
Nota :
Le corps du manchon avec un serrage pour le tube Cu @15 permet de raccorder un radiateur VK (raccordement inférieur) a un tube en
cuivre @15.
bouchon obturateur pour un tube en cuivre Cu @15 GROUPE : A N
i /', -
m Noweau coce] - | i I e e
K,k Kk " L 1
1709043015 9016.34 10/150 pc ( . x\\ %’
Nota : g: . -

Sur commande spéciale (délai de réalisation jusqu'a 3 semaines).
1. Bouchons obturateurs pour les tests sous pression (éléments a usage multiple).

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Raccords a usage general

raccord-union droit

GROUPE: A

CECEI— [T N I T

1709271005 4912.00 100 pc
G 1709271006 4913.00 60 pc
G1" 1709271004 4914.00 30 pc

raccord-union coudé

GROUPE: A

XN [ ) T T I

G2" 1709271002 4917.00
G¥a" 1709271003  *** 4918.00 40 pc
G1" 1709271001  *** 4919.00 25 pc

coude a filet femelle

GROUPE: A

SN [ ) T T ]

1709068001 9001.88 10/100
G 1709068002 9001.87 5/50 pc
G1" 1709068000 4930.00 -/50 pc
G1va" 1709068014  *** 4931.00 -/20 pc

té a filet femelle

GROUPE : A

CECE— [T N I T

1709257002 9001.85 5/70 pc
Gy 1709257003 9001.84 5/50 pc
G1" 1709257014 4932.00 -/30 pc
manchon GROUPE: A

O [ N T T I

G 1709245010 20/200 pc
Gy 1709245012 91N 10/120 pc
G1" 1709245003 4950.00 10/80 pc
manchon de réduction GROUPE : A

Dimension INouveau code I * ICode I Packingl UM I
G¥"'xGYe" 1709245014 9850 10/120 pc
raIIonge GROUPE : A
] 2] I I
G'%" courte 1709080003 0200.12 10/150
G'2"long 1709080001 0200.12d 10/100 pc
G¥%4" courte 1709080006 *** 6038.32 10/100 pc

Nota :
Longueur d'une rallonge courte de 30 mm, longueur d'une rallonge longue de 45 mm.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

142 IS $ EE  SYSTENE KAN-therm cabinets et manifolds




rallonge %" Eurokonus GROUPE : A

N [ N T ]

Gv" 1709080008 *** 6038.32E 10/100

Nota :
Longueur de la rallonge de 41 mm.

réduction GROUPE : A
-] —

GA"xG%" 1709220006 *** 6036.52 20/400 pc

G¥"xGYe" 1709220007 6037.52 20/200 pc

G1'"xG%" 1709220003 6038.52 10/120 pc

G1"xGe" 1709220011 4940.00 10/200 pc

G1%4"xG%a" 1709220001 ***4941.00 10/100 pc

G1v"xG1" 1709220000 *** 4942.00 10/100 pc

bouchon a filet femelle GROUPE : A
oimonsin -]

G 1709250001 6095.22 20/500

G¥" 1709250002 6095.23 20/300 pc

G1" 1709250000 6095.24 10/150 pc

raccordement du robinet, a filet femelle,

avec un bouchon plastique court GROUPE : A
oimersion B —
G 1709285012  *** 9017.100 5/70 pc

Nota :

Utiliser pour linstallation d'eau sanitaire chaude et froide (un montage a encastrer possible sur les plaques de montage)
ou pour le raccordement des radiateurs dans une installation de chauffage central a la sortie du mur.

Le raccordement du robinet est fourni en kit avec un boulon de montage et un bouchon plastique court.

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

Il est possible de I'utiliser dans la construction seche avec des plaques en métal.

raccordement du robinet avec des oreilles, a filet femelle, avec un

bouchon plastique court GROUPE : A

oimarsion ] 2 I
GY2" 1709285022  *** 9017.120 5/60 pc

Nota :

Installer directement sur le mur avec les chevilles
Le raccordement du robinet est vendu en kit avec un bouchon plastique court.
Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.

bouchon plastique court pour les tests d'étanchéité — élément de

service GROUPE : A
omersin—————rousaucoce] - Joose | reona] on]
Gy 1700250001 6095.33 20/300  pc
Nota :

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.
Le bouchon est muni de son propre joint (joint torique).
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boulon de montage pour les raccordements du robinet — élément

de service

Nota :

1700183012

K-505100

Elle assemble la plaque de montage avec les raccordements du robinet.

Collecteurs

100/2000

collecteur sur le profil 1" pour le chauffage central et 'eau

sanitaire sans accessoires (série 81)

pC

GROUPE : A

I [ P T I

GROUPE : E

%

B DR
2 (326x100x80) 1345156007 81020 l
3 (326x150x80) 1345156008 81030 1 pc ' l
4 (326x200x80) 1345156009 81040 1 pc
5 (326x250x80) 1345156010 81050 1 pc ﬁ
6 (326300 80) 1345156011 81060 1 pc
7 (326350 80) 1345156012 81070 1 pc
8 (326400 80) 1345156013 81080 1 pc
9 (326x450%80) 1345156014 81090 1 pc
10 (326x500% 80) 1345156015 81100 1 pc
11 (326 x550x80) 1345156016 81110 1 pc
12 (326 x600x80) 1345156017 81120 1 pc

Nota :

Le collecteur possede les sorties femelles G'%" pour les différents circuits.

Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.

Le collecteur est muni d’un orifice avec GW'2" pour la fixation d'un purgeur — I'orifice se trouve dans la partie supérieure du rang

d'alimentation et de retour.

collecteur sur le profil 1" pour le chauffage central et 'eau
sanitaire avec nipples pour les raccords-unions (série 61)

TSI (e S T A A

GROUPE : E

2 (326 100%80) 1345158007 61020 P
3 (326 150x80) 1345158008 61030 1 pe ' i
4 (326X200%80) 1345158009 61040 1 pe

5 (326X 250%80) 1345158010 61050 1 pe %
6 (326300 80) 1345158011 61060 1 pe R
7 (326x350%80) 1345158012 61070 1 pc

8 (326X 400 80) 1345158013 61080 1 pe

9 (326X 450%80) 1345158014 61090 1 pe

10 (326 X500% 80) 1345158015 61100 1 pe

11 (326 x550% 80) 1345158016 61110 1 pe

12 (326600 80) 1345158017 61120 1 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G¥%a".

Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.

Le collecteur est muni d’un orifice avec GW'%" pour la fixation d'un purgeur — I'orifice se trouve dans la partie supérieure du rang
d'alimentation et de retour.
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collecteur sur le profil 1" pour le chauffage central et 'eau

sanitaire avec les vannes d'arrét (série 74) GROUPE : E “

T e N T
] =

2 (326x100x80) 1345161000 74020

3 (326x150%80) 1345161002 74030 1 pc
4 (326x200x80) 1345161004 74040 1 pc
5 (326250 80) 1345161006 74050 1 pc
6 (326x300x80) 1345161008 74060 1 pc
7 (326 350%80) 1345161010 74070 1 pc
8 (326400 80) 1345161012 74080 1 pc
9 (326450 80) 1345161014 74090 1 pc
10 (326500 % 80) 1345161016 74100 1 pc
11 (326 x550x80) 1345161018 74110 1 pc
12 (326 X600 80) 1345161020 74120 1 pc
Nota :

Le rang supérieur et inférieur du collecteur possede les vannes d'arrét intégrées — possibilité de couper complétement le flux dans un circuit.
Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%".
Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.

collecteur d’acier 14" pour le chauffage central sans accessoires B
(série 10) GROUPE : E #
B =1l

2 (325x136x90) 1347156000 $10020 ’ ‘ ‘ j
3 (325x186x90) 1347156001 S10030 1 pc

4 (325x236%90) 1347156002 S10040 1 pc

5 (325x286x90) 1347156003 S10050 1 pc

6 (325x336x90) 1347156004 S10060 1 pc

7 (325386 %90) 1347156005 $10070 1 pc

8 (325x436x90) 1347156006 S10080 1 pc

9 (325x486%90) 1347156007 $10090 1 pc

10 (325x536x90) 1347156008 S10100 1 pc

11 (325x586 % 90) 1347156009 S$10110 1 pc

12 (325x636x90) 1347156010 $10120 1 pc

Nota :

Utiliser le collecteur uniqguement dans les circuits fermés. Les rangs du collecteur sont munis d'un filet femelle G1".

Le collecteur posséde les sorties femelles G'2" pour les différents circuits avec un écartement de 50 mm.

Utiliser seulement avec des nipples 1300174018. Le collecteur est muni d’un orifice avec GW'%" pour la fixation d’un purgeur — I'orifice se
trouve dans la partie supérieure du rang d'alimentation et de retour.

collecteur d’acier 14" pour le chauffage central avec nipples I -
(série 20) GROUPE : E %
-] I i
2 (325x136x90) 1347158000 S20020 ‘ ‘ ‘ |
3 (325x186x90) 1347158002 S$20030 pc
4 (325x236x90) 1347158003 $20040 pc 2
5 (325286 %90) 1347158005 S20050 pc m
6 (325x336x90) 1347158007 S$20060 pc
7 (325x386x90) 1347158009 S20070 pc
8 (325x436x90) 1347158011 S$20080 pc
9 (325x486x90) 1347158013 S20090 pc
10 (325x536x90) 1347158015 S20100 pc
11 (325%x586x90) 1347158017 S20110 pc
12 (325x636x90) 1347158019 S20120 pc

Nota :

Utiliser le collecteur uniquement dans les circuits fermés. Les rangs du collecteur sont munis d'un filet femelle G1".

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G¥%". Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.
Le collecteur est muni d’un orifice avec GW'2" pour la fixation d’'un purgeur — I'orifice se trouve dans la partie supérieure du rang

d'alimentation et de retour.
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collecteurs en tube ronde 14" pour le chauffage central avec

nipples pour les raccords-unions (série 91) GROUPE : E
B 7 ) I
2 (297x117x80) 1345158019 91020
3 (297 x167x80) 1345158020 91030 1 pc
4 (297 x217x80) 1345158021 91040 1 pc
5 (297 x267x%80) 1345158022 91050 1 pc
6 (297x317x80) 1345158023 91060 1 pc
7 (297 X367 % 80) 1345158024 91070 1 pc
8 (297 x417x%80) 1345158025 91080 1 pc
9 (297 x 467 %80) 1345158026 91090 1 pc
10 (297 x517%80) 1345158027 91100 1 pc
11 (297 x567%80) 1345158028 91110 1 pc
12 (297 x617x80) 1345158029 91120 1 pc

Nota :

Utiliser le collecteur uniquement dans les circuits fermés. Les rangs du collecteur sont munis d'un filet femelle G1V4".

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%".

Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm. Le collecteur est muni d’un orifice avec GW'%" pour la fixation d’un purgeur —
I'orifice se trouve dans la partie supérieure du rang d'alimentation et de retour.

collecteur sur le profil 1" avec un collier réglable et un écartement
de 100 mm, sans accessoires (série 82) GROUPE : E

TSI e S T T A

2 (250-400% 150%80) 1343183007 82020
3 (250-400% 250 % 80) 1343183008 82030 1 pc
4 (250-400%350%80) 1343183009 82040 1 pc

Une construction spécifique du collecteur rend possible le raccordement des accessoires complémentaires (p.ex. de mesure : les
compteurs d'eau, les calorimétres) dans les différents circuits.

Nota : Les rangs du collecteur sont munis d'un filet femelle G1".

Réglage possible de I'écartement vertical des rangs de 250 a 400 mm.

Le collecteur posseéde les sorties femelles G'2" pour les différents circuits avec un écartement de 100 mm.

Accessoires des collecteurs

rang d’acier pour le collecteur 1 1/4" avec un écartement de 100

GROUPE : E
e — B 2] I
2 (176) 1347154022 S3.02 2/12
3 (276) 1300154128 S3.03 2/12 pc
4 (376) 1300154129 S3.04 2/12 pc
5 (476) 1300154130 S3.05 2/12 pc
6 (576) 1300154130 S3.05 2/12 pc
Nota :
Le rang du collecteur possede les sorties femelles G'%" pour les différents circuits avec un écartement de 100 mm.
demi-raccord union pour le collecteur de série 91 GROUPE : E
ormerser B 2 I I
17" 1" 1300105000 * 91000 5/50 pc
1Va" X" 1300105001 * 91001 5/70 pc

Nota : Utiliser les demi-raccords unions pour les collecteurs de série 91
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tube du collecteur sur le profil 1" pour le chauffage central et I'eau

sanitaire (série 1) avec un orifice G'2" pour le purgeur

2 (100) 1300154000 1.02 1/10
3 (150) 1300154001 * 1.03 1/10
4 (200) 1300154002 * 1.04 1/10
5 (250) 1300154003 * 1.05 1/10
6 (300) 1300154004 * 1.06 1/10
7 (350) 1300154005 * 1.07 1/10
8 (400) 1300154006 * 1.08 110
9 (450) 1300154007 * 1.09 1/10
10 (500) 1300154008 * 1.10 1/10
11 (550) 1300154009 11 1/10
12 (600) 1300154010 * 112 110
Nota :

mn_ //f{
pc '

GROUPE : E

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

Le tube possede les sorties femelles G'%" vers les différents circuits, une entrée vers le collecteur G1", un orifice dans sa partie supérieure —

une place pour un purgeur. Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.

tube du collecteur sur le profil 1" pour le chauffage central et I'eau

sanitaire (série 2) sans orifice pour le purgeur

CER— T E N T AT

2 (100) 1300154037 2.02 1/10
3 (150) 1300154038 * 2.03 1/10
4 (200) 1300154039 * 2.04 1/10
5 (250) 1300154040 * 2.05 1/10
6 (300) 1300154041 *  2.06 1/10
7 (350) 1300154042 * 2,07 1/10
8 (400) 1300154043 * 2.08 1/10
9 (450) 1300154044 * 2.09 1/10
10 (500) 1300154045 * 210 1/10
11 (550) 1300154046 * 21 1/10
12 (600) 1300154047 * o212 1/10
Nota :

Le tube possede les sorties femelles G'4" pour les différents circuits, une entrée dans le collecteur G1".
Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.

support du collect eur

GROUPE : E

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : E

T EEnEs e Vi

1700029001 * 5309

nipple pour le collecteur ou le barre du collecteur avec un joint

torique
omarsin L 2] I
G¥"'x GV 1300174003 20/200
G¥"xGL" 1300174018 P09 20/200
Gle"x Gl 1300174019 P10 20/200
Nota :

Possibilité de I'emploi du nipple avec les raccords-unions G¥%".
Utiliser le nipple uniquement pour les collecteurs d'acier 1 4" de séries 10, 20 et S3.
Possibilité de I'emploi du nipple P10 avec les raccords-unions G'%".

ISO 9001

GROUPE : E

pc
pc
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nipple pour le collecteur de série 82, sous un joint d'étanchéité

plat GROUPE : E
EE [ o P I I
Gla"xGle" 1300174020 P12 20/200 pc
Nota :

Le nipple est muni des deux extrémités des joints toriques. En fonction du type de joint d'étanchéité requis, la construction du nipple
permet de réaliser un assemblage de type Eurokonus (raccords-unions auto-étanche) ou avec un joint d'étanchéité plat (raccordement des
accessoires p.ex. les calorimétres).

réduction pour le collecteur GROUPE : E
omersin ] ™ I
G1"xGe" 1300220002 412 10/120 pc

G1"xG%" 1300220003 4.13 10/120 pc

Nota :

La réduction code 1300220002 et 1300220003 comprend un joint torique code 1300182000.

bouchon a filet méle six pans GROUPE : E
omension ] o o]
Gl 1709250004 6095.34 20/300 pc

Nota :

Le bouchon est muni de son propre joint de type joint torique. Pour visser utiliser la clé hex12.

bouchon a filet male GROUPE : E
oimenson —————Jrowesucoce] Joose | pasane] ]

G%" 1300250019 6095.32 20/300 pc

G1" 1300025002 6095.43 10/150 pc

Nota :

Les bouchons G¥%" et G1" sont munis de leur propre joint de type joint torique. Les autres bouchons sans joints toriques.

joint torique — élément de service GROUPE : E
oreren | ol —
18,3x2,4 1700182002 * U188 100 37,00
N 17x2 1700182001 * U17X2 100 pc 36,00
N 24x2 1700182004 *U24x2 100 pc 63,00
28x3 1700182005 * u28 100 pc 74,00
Nota :

Utiliser le joint torique code 1700182002 pour les nipples pour le collecteur code 1300174003 et 1300174019.

Utiliser le joint torique code 1700182001 pour le bouchon code 1709250004

Utiliser le joint torique code 1700182004 pour le bouchon code 1300250019

Utiliser le joint torique code 1300182000 pour le bouchon code 1709025000 et pour la réduction code 1300220002 et 1300220003.

nipple avec un joint d'étanchéité spécifique GROUPE : E
omersin ] —
G1" 1300174028 R543 10/100 pc

Nota :

Utiliser pour I'assemblage des collecteurs avec les rallonges

té avec un joint d'étanchéité spécifique GROUPE : E
omersin ] —
G1"xGYL"xG2" 1300257001 R542 5/70 pc

Nota :

Utiliser cet élément pour les collecteurs pour ajouter un circuit au collecteur.
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SET droit GROUPE : E

X [ Cr T I I

G1"xG1" 1300183006 K-600400 1/20 kit

Nota :

Un kit des vannes 1" avec les raccords-unions & utiliser avec les collecteurs du Systeme KAN-therm sur le profil 1" sans joints d'étanchéité
complémentaires.

Utiliser pour une alimentation latérale du collecteur.

SET-K angulaire GROUPE : E
omersion —————rousaucose] - Joose ] peona] on]
G1"xG1" 1300183007 K-600500 1/20 kit

Nota :

Un kit des vannes 1" avec les raccords-unions et coudes a utiliser avec les collecteurs du Systeme KAN-therm sur le profil 1" sans joints
d'étanchéité complémentaires.
Utiliser pour une alimentation du collecteur au plancher.

té avec un purgeur et un robinet de vidange GROUPE : E
B —
G1" 1300257002 R5541 5100  pc

Nota :

Utiliser pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

purgeur manuel GROUPE : E

oiordon | g I I
GYe" 1300005004 5322 50/500 pc

soupape de vidange et de purge - plastique GROUPE : E

oiondon | ] T I
GYe" 1300005003 10612 25/100 pc

Nota :

Utiliser a travers la réduction 1"x %" pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

soupape de vidange et de purge GROUPE : E
oimension g no o]
Gle" 1300277000 1305.11 25/100 pc

Nota :

Utiliser a travers la réduction 1"x %" pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

purgeur avec une vanne d'arrét GROUPE : E
omension ] nof o]
Gl 1300005000 0.52071 1/100 pc

Nota :

La vanne d'arrét permet de dévisser le purgeur sans nécessité de drainage de l'installation. Pour étancher, il faut utiliser I'étoupe.
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Coffrets d'installation

cabinet en applique SWNE, peint, pour les collecteurs sans

systéme mélangeur GROUPE : D

-] I
4 (585x350x110) 1445180002 11002

6 (585x450%110) 1445180003 11102 36 pc

8 (685x550x110) 1445180004 11202 32 pc

10 (585x650x110) 1445180000 11302 26 pc

13 (5685%x800x110) 1445180001 11402 24 pc

Caractéristiques utilitaires :

| corps peint amovible,

m possibilité de séparation de la paroi arriere du boitier pour le montage commode et rapide du collecteur et des éléments de l'installation,
m quatre trous pour les chevilles expansibles dans la paroi arriére,

m serrure & piece de monnaie,

m cabinet peint en couleur blanche RAL 9016

Nota : Sur commande, nous offrons des cabinets SWNE moins chers, non peints.

cabinet en applique SWN, peint, pour les collecteurs sans

systéme mélangeur GROUPE : D

] ] )
4 (630x350x110) 1445180008 1100S

6 (630x450%x110) 1445180009 1110S 34 pc

8 (630x550x110) 1445180010 1120S 26 pc

10 (630x650%110) 1445180006 1130S 21 pc

13 (630x800%110) 1445180007 11408 16 pc

Caractéristiques utilitaires :

m traverse avant du corps, amovible a vis, facilitant le montage de I'installation,
W quatre trous pour les chevilles expansibles dans la paroi arriere,

W serrure a piece de monnaie,

®m cabinet peint en couleur blanche RAL 9016.

Nota : Sur commande, nous offrons des cabinets SWN moins chers, non peints.

cabinet encastré SWPSE, avec cadre peint, pour les collecteurs
sans et avec systéme mélangeur, avec le bord du cadre cintré

sous I’angle de 45° GROUPE : D
B I
4 (560-660x350x110-165) 1445117024 13002
6 (560-660x450x110-165) 1445117013 13102 34 pc
10/3 (560-660x580x110-165) 1445117011 13202 24 pc
13/7 (560-660x780x 110-165) 1445117012 13302 20 pc
15/10 (560-660x930% 110-165) 1445117014 1340z 17 pc

*SWPSE - 10/3 (10 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/3 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
*SWPSE - 13/7 (13 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/7 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
*SWPSE - 15/10 (15 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/10 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
**Les dimensions extérieures du corps du cabinet (dimensions minimales de la niche de montage).

Caractéristiques utilitaires :

m réglage de la hauteur avec les pieds du cabinet sortant de 560 a 660 mm,

m réglage de la hauteur du cadre avec la partie masquante de 525 a 560 mm,

m réglage de la profondeur de 110 a 165 mm,

m serrure & piece de monnaie,

m cabinet peint en couleur blanche RAL 9016,

| e cabinet a des défoncements latéraux sous la forme de volets,

m |e bord du cadre est sous l'angle de 45° pour créer une surface homogéne avec le mur.

Nota : Sur commande spéciale, nous avons des cabinets SWPSE moins chers, non peints.
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cabinet encastré SWPS, avec cadre peint, pour les collecteurs
sans et avec systeme mélangeur, avec le bord du cadre cintré

sous I’angle de 45° GROUPE : D
] 7 ) I
4 (680-780%350%110-165) 1445117000 13008
6 (680-780x450x110-165) 1445117001 1310S 27 pc
10/3 (680-780x580x 110-165) 1445117002 1320S 20 pc
13/7 (680-780x780x110-165) 1445117003 1330S 17 pc
15/10 (680-780x930x 110-165) 1445117004 13408 14 pc

SWPS - 10/3 (10 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/3 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
SWPS - 13/7 (13 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/7 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
SWPS - 15/10 (15 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/10 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
**|es dimensions extérieures du corps du cabinet (dimensions minimales de la niche de montage).

Caractéristiques utilitaires :

m réglage de la hauteur du cabinet de 680 a 780 mm,

réglage de la hauteur du cadre avec la partie masquante de 570 a 625 mm,

réglage de la profondeur de 110 a 165 mm,

serrure a piece de monnaie,

cabinet peint en couleur blanche RAL 9016,

le cabinet a des défoncements latéraux sous la forme de volets,

le bord du cadre est sous l'angle de 45° pour créer une surface homogéne avec le mur.

Nota :

Sur commande spécifique, nous proposons également des cabinets dont le bord du cadre est sous l'angle de 90° pour les types ci-dessus
(réalisation 2 semaines) et des cabinets SWPS non vernis, moins chers

cadre RAMSE vernis avec son bord sous l'angle de 45° GROUPE : D
B I
4 (525-560% 350) 1445096018 16002
6 (525-560 % 450) 1445096020 1610Z 40 pc
10/3 (525-560%580) 1445096011 16202 36 pc
13/7 (525-560% 780) 1445096014 16302 26 pc
15/10 (525-560x930) 1445096016 16402 20 pc

RAMSE - 10/3 (10 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/3 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
RAMSE - 13/7 (13 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/7 circuits de chauffage avec systéme mélangeur).
RAMSE - 15/10 (15 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/10 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
**Dimensions de la niche de montage.

Caractéristiques utilitaires :

emploi possible du cadre pour masquer les niches murales sans utiliser les coffrets a encastrer SWPS et SWPSE,
fils de fixation longs de 150 mm qui permettent d'installer un cadre directement dans la niche murale,

chevilles de fixations,

réglage de la hauteur du cadre avec la partie masquante de 525 a 560 mm,

serrure a piéce de monnaie,

cabinet peint en couleur blanche RAL 9016,

m |e bord du cadre est sous l'angle de 45° pour créer une surface homogéne avec le mur.

Nota :

2 cadres dans une boite.

Sur commande, nous avons des cadres RAMSE moins chers, non peints. (délai de réalisation jusqu'a 2 semaines).

cadre RAMS vernis avec son bord sous l'angle de 45° GROUPE : D
B I
4 (570-625x350) 1445096006 1600S
6 (570-625x450) 1445096008 * 16108 40 pc
10/3 (570-625x580) 1445096001 * 16208 36 pc
13/7 (570-625x780) 1445096002 * 16308 26 pc
15/10 (570-625 < 930) 1445096004 * 16408 20 pc

RAMS - 10/3 (10 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/3 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
RAMS — 13/7 (13 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/7 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
RAMS — 15/10 (15 circuits de chauffage sans systeme mélangeur/10 circuits de chauffage avec systeme mélangeur).
**Dimensions de la niche de montage.

Caractéristiques utilitaires :

emploi possible du cadre pour masquer les niches murales sans utiliser les cabinets & encastrer SWPS et SWPSE,
fils de fixation longs de 150 mm qui permettent d'installer un cadre directement dans la niche murale,

chevilles de fixations,

réglage de la hauteur du cadre avec la partie masquante de 570 a 625 mm,

serrure a piece de monnaie,

cabinet peint en couleur blanche RAL 9016,

m |e bord du cadre est sous l'angle de 45° pour créer une surface homogéne avec le mur.

Nota :

2 cadres dans une boite.

Sur commande, nous avons des cadres RAMS moins chers, non peints. (délai de réalisation jusqu'a 2 semaines)
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serrure a clé GROUPE : D

I [ R T I S
pC

1400151001 85/834 1

Caractéristiques utilitaires :
m cette serrure possede plusieurs combinaisons de clé,
m elle peut étre utilisée dans tous les types de coffrets et de cadres d'installation de l'offre KAN.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Accessoires d'installation et éléments de
fixation

gaine flexichoc - rouge GROUPE : A
o o] I

zgz;gmm) 1700049018 1904C 38,50

zg;zgmm) 1700049021 1900C 50 m 43,00

20 (Dz28mm) 1700049025 1906C 50 m 52,50

fg;gmm) 1700049030 1901C 50 m 82,00

32 (Dz43mm) 1700049034 1908C 50 m 129,00

40 (Dz50mm) 1700049038 1910C 25 m 95,50

Nota :

Utiliser comme gaine de protection dans l'installation d'eau sanitaire chaude et froide et du chauffage central lorsque l'installation est
couverte de béton.

gaine flexichoc - bleue GROUPE : A
[ e ) S

z;z‘zgmm) 1700049019 1904N 38,50

Eg;éimm 1700049022 1900N 50 m 43,00

20 (Dz28mm) 1700049026 1906N 50 m 52,50

(Zé’;ggmm) 1700049031 1901N 50 m 82,00

32 (Dz43mm) 1700049035 1908N 50 m 129,00

40 (Dz50mm) 1700049039 1910N 25 m 95,50

Nota :

Utiliser comme gaine de protection dans l'installation d'eau sanitaire chaude et froide et du chauffage central lorsque l'installation est
couverte de béton.

plague de montage pour les raccordements du robinet — plastique GROUPE : A

EXC R [T ) TR N T @6

simple 1700210011 6090.050 10/160

double (L = 150mm) 1700210006 6090.060 10/70 pc
double (L = 80mm) 1700210010 6090.070 10/100 pc
double (L = 50mm) 1700210008 6090.080 10/120 pc
Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur. Ne pas utiliser pour la construction seche.

plaqgue de montage pour les raccordements du robinet — en métal GROUPE: A '
oinerdon | B s

double (L = 80, 150mm) 1700210014 6090.13 1/42 pc
Nota : E
Elle permet le montage des raccordements du robinet et des raccordements du robinet avec oreilles sur le mur, dans les saignées dans les »

murs et dans une construction séche.
Les vis pour le montage des raccordements inclus (6 pcs).

plaque de montage avec saillie, pour les raccordements du

robinet — en métal GROUPE : A S 4
EECEN——— T T ¢

double (L = 50, 80, 150mm) 1700210002 6090.09

double (L = 50mm) 1700210013 6090.10 150 pc

Nota :

Elle permet le montage des raccordements du robinet sur le mur, dans les saignées dans les murs et dans une construction séche.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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crochet plastique simple pour les tubes GROUPE : A

EEES [ P T I

12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm) 1700112010 0.8048 100/5000 pc
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm) 1700112012 8051 100/4000 pc
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm) 1700112015 8053 100/3000 pc

Nota :
Entre les parentheses les diametres du foret pour faire un trou qui accueillera le crochet.

crochet polyamide simple pour les tubes GROUPE : A

N (T £ T I I I

12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm) 1700112017 1851W 100/4000 pc

Nota :
Entre les parentheses les diametres du foret pour faire un trou qui accueillera le crochet.

crochet double pour les tubes GROUPE : A

N (T £ T T I I

12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm) 1700112000 0.8049 100/3000 pc
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm) 1700112003 8052 100/2400 pc
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm) 1700112005 8054 100/2000 pc

Nota :
Entre les parentheses les diametres du foret pour faire un trou qui accueillera le crochet.

crochet polyamide double pour les tubes GROUPE : A

EEE [ B CT T I S

12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm) 1700112007 1951W 100/2000 pc

Nota :
Entre les parentheses les diametres du foret pour faire un trou qui accueillera le crochet.

support avec une cheville pour fixer les tubes GROUPE : A

EEE [ P T I

16-18 simple 1700107003 * 1730 100 pc

16-18 double 1700107002 * 1630V 100 pc

Nota :

Les supports permettent de fixer les tubes sans gaine flexichoc.

rosace @15 GROUPE: A
omenson ] B R

simple 1700183008 2215 100 pc

double 1700183007 2220 50 pc

Nota :

Utiliser comme élément masquant les tubes qui sortent du plancher.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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colliers simples avec une garniture en caoutchouc — une fermeture

vissée des deux cotés avec un filet métrique

GROUPE : A

XN [ X T ]

15-18 1700081025 UP-G16 100
20-23 1700081028 UP-G20 100
25-28 1700081029 UP-G25 100
32-36 1700081030 UP-G32 50
40-44 1700081031 UP-G40 50
47-52 1700081032 UP-G50 50
54 1700081033 UP-G60 50
57-63 1700081034 UP-G63 50
76,1 1700081035 UP-G75 25
88,9 1700081036 UP-G90 25
108 1700081023 UP-G110 25
139 1700081024 ** UP-G139 1/-
168 1700081027 ** UP-G168 1/-
Nota :

Le collier en kit comprend une vis a double filet bridée (code 1700081056) et une cheville

plastique (code 1700081010).

colliers doubles avec une garniture en caoutchouc — une
fermeture vissée des deux cétés avec un filet métrique

T [ ) TS I

15-18 1700081019 UD-G16

20-23 1700081020 UD-G20 50
25-28 1700081021 UD-G25 50
32-36 1700081022 UD-G32 50
Nota :

Le collier du kit comprend un boulon a un double filet bridé (code 1700081056)
et une cheville plastique (code 1700081010).

collier plastique avec une protection

CECE— [T N

1700029003 8019950A
20 1700029005 8020950A 50
25 1700029007 8021950A 50
32 1700029009 8022950A 50
40 1700081018 8023950A 40
50 1700029012 8024950A 25
63 1700029000 8025950A 25

Nota :
Utiliser uniqguement comme support mobile.

bouchon plastique pour les tests d'étanchéité — long

N (T O T

Gl 1700250003 2100C 20/360
G¥" 1700250007 * 2110C 20/360
Nota :

Ce bouchon possede sa propre étanchéité (joint torique) et est réutilisable.

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
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pc
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bouchon plastique pour les tests d'étanchéité — long GROUPE : A

S [T N I )

1700250005 2100N 20/360 pc
Gy 1700250008 * 2110N 20/360 pc

Nota :
Ce bouchon possede sa propre étanchéité (joint torique) et est réutilisable.

liquide qui ne geéle pas pour l'installation GROUPE : A
g o] —
-20°C 1800002002 * 0.1008 234,00

-25°C 1800002003 * 0.1009 20 | 249,40

-35°C 1800002004 * 0.1010 20 | 271,40

Nota :

Utiliser pour les installations de chauffage central, de climatisation, de refroidissement et solaires.

support pour la fixation du tube GROUPE : A
oimarsion ————~ Jrowaas o — :
nE o] o )
12-18/16-26 1700107005 50/1000 pc
16-32/25-40 1700107006 278 40/400 pc
Nota : .

Utiliser pour une bonne fixation au sol d'un tube avec une gaine flexichoc.
La premiere gamme s’applique aux tubes avec une gaine flexichoc, la seconde aux tubes sans gaine flexichoc.

guide plastique GROUPE : A
oimension g 2 I
aucun /14-18 1700218003 8058 50/200

12-14/20 1700218000 8059 100 pc

12-18/25 1700218004 8060 80  pc

Nota :

La premiere gamme s’applique aux tubes avec une gaine flexichoc, la seconde aux tubes sans gaine flexichoc.

guide métallique GROUPE : A

omerson BE I

25-26 1700164002 T—
12-18 1700164000 267 120 pc \ -
coude plastique GROUPE : A -
oinson | ] I

14-18 1700107000 8008 100 pc |

Nota : . y
Utiliser pour un raccordement du radiateur (couler dans le béton). o

embout plastique pour le tube GROUPE : A
omenson ————Jrousaucode - Jooss | pecng] ] ]
14-18 1700107001 0.8050 100 pc

Nota :

Utiliser comme protection ou élément masquant pour les raccordement avec le tube PE-Xc ou PE-RT du radiateur.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité & définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bouchon plastique court pour les tests d'étanchéité — élément de

service GROUPE : A
N (T o O I I
G 1700250001 6095.33 20/300  pc
Nota :

Le bouchon plastique court est prévu uniquement pour le test d'étanchéité de linstallation.
Le bouchon est muni de son propre joint (joint torique).

écrou M8 - élément de service GROUPE : A 6
Prix pour =
Nouveau code Code Packing emballage
1728177000 6096.03 100/3000 pc 38,00

boulon de montage pour les raccordements du robinet — élément

de service GROUPE : A

I [T B S T T
1700183012 K-505100 100/2000  pc

Nota :

Elle assemble la plaque de montage avec les raccordements du robinet.

soupape de jardin DN15 résistante au gel GROUPE : A
= RNl —
L =500 mm 1709277000 AQS-DN15
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5 Systeme KAN-therm Steel

Le Systéeme KAN-therm Steel est un systéme d'installation complet des tubes en acier
et des raccords du diamétre de @12 a @108 mm. Les tubes et les raccords du Systéme
KAN-therm Steel sont faits en acier a bas carbone de qualité recouvert d'une mince
couche de zinc qui constitue une parfaite protection anticorrosion de la surface exté-
rieure des tubes et des raccords.

Technologie moderne des assemblages

La technologie « press » utilisée dans le Systeme KAN-therm Steel permet un assemblage rapide
en toute sécurité par le sertissage des raccords avec des sertisseuses de commerce, ce qui
élimine le processus de serrage ou de soudage des différents éléements. Cela permet une pose
rapide d'une installation, méme en utilisant des tubes et des raccords présentant des dia-
metres importants.

Les tubes et les raccords du Systeme KAN-therm Steel sont faits en acier a parois minces ce qui
réduit significativement le poids de différents elements et rend plus facile la pose de linstallation.

L'assemblage des éléments avec la technologie « press » permet de minimiser le rétrécissement
de la section d'un tube ce qui réduit significativement les pertes de pression dans l'installation
entiére et assure des conditions hydrauliques parfaites

161
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Technologie des assemblages durables

L'etanchéité des assemblages du Systeme KAN-therm Steel est assurée par les joints toriques
specifigues et par un systeme de serrage trois points du type « M ».

NS

Emploi possible

installations de chauffage dans un systeme fermé (ne pas utiliser pour l'installation d'eau chaude,
froide et de circulation),

installations d'eau glacée dans un systeme « fermé »,

Avantages

un montage sUr et rapide d'une installation, sans serrage et soudage,

une vaste gamme des diameétres des tubes et des raccords jusgu'a 108 mm,
une large plage des températures de service de -35°C a 135°C,

une résistance a la pression élevee, jusqu'a 16 bars,

la possibilite de connexion aux systemes plastiques KAN-therm Press et Push,
un poids des tubes et des raccords peu éleve,

une esthétique des installations réalisées,

la résistance aux dommages mécaniques.

Vlontage des assemblages

Découper un tube

Decouper un tube perpendiculairement a son axe avec un coupe-tube a molette (une découpe
compléte, sans casser les tubes partiellement découpeés). Il est possible dutiliser des autres
outils, pourtant la découpe doit étre toujours perpendiculaire et il ne faut jamais endommager les
bords coupés ce qui pourrait causer des déformations de la section d'un tube. Il est inadmissible
d'utiliser des outils qui pourraient produire des quantités importantes de chaleur p.ex. un brdledr,
une disqueuse etc.



D

0 Chanfreinage des bords d'un tube

Avec une chanfreineuse manuelle (avec un chalumeau demi-circulaire pour acier pour les dia-
metres de 66,7 a 108), chanfreiner les bords extérieur et intérieur du tube découpé en prenant
soin d'enlever toutes les bavures qui pourraient endommager le joint torique au cours du mon-
tage. L'outil de chanfreinage peut étre également installé sur les outils mécaniques (p.ex. sur une
perceuse électrique).

9 Marquage de la profondeur de l'insertion du tube dans le raccord

Pour une meilleure résistance de l'assemblage, respecter la profondeur d'insertion A du tube dans
le raccord (Tab. 1, Fig. 1). Une fois le tube inséré a fond dans le raccord, marquer la longueur
diinsertion sur le tube (ou sur le bout méale d'un raccord) avec un marqueur. Apres le sertissage, le
marquage doit &tre bien visible tout pres du bord du raccord.

Pour déterminer la longueur d'insertion sans utiliser le raccord, on peut également utiliser des
gabarits spécifiques.

0 Controle

Avant le montage, vérifier si le joint torique est présent dans le raccord, s'il n'est pas endommagé
et s'll est libre de pollutions (limaille ou des autres corps pointus) qui pourraient endommager le
joint torique a linsertion d'un tube. S'assurer également si la distance entre les raccords voising
n'est pas inférieure & celle admissible d_(Tab.1, Fig.1).

min
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0 Montage du tube et du raccord

Avant le sertissage, insérer axialement le tube dans le raccord jusgu'a une profondeur prédéfinie
(une légere rotation est possible). Il est interdit d'utiliser des huiles, lubrifiants et graisses pour fa-
ciliter l'insertion dans le tube (il est possible d'utiliser de I'eau ou une solution savonneuse qui sont
recommandés en cas d'essal de pression avec de I'air comprime).

Pour un montage simultané de plusieurs assemblages (tubes insérés dans les raccords), avant
de sertir les différents raccords, contréler la profondeur d'insertion indiquée sur le tube.

0 Sertissage des raccords

Avant de proceéder au sertissage, verifier si les outils sont en bon état. Il est recommandé d'utiliser
les sertisseuses et la presse a machoires fournies dans le cadre du Systeme KAN-therm Steel.
Sélectionner toujours la taille de méachoire en fonction du diametre de lassemblage a réaliser.
Positionner la machoire de sertissage sur le raccord de facon a ce que son profilage corresponde
bien au logement du joint torique du raccord (partie convexe du raccord). Une fois la sertisseuse
mise en marche, le processus de sertissage est automatique et il n'est pas possible de l'arréter.
Sipour certaine raison, le processus de sertissage est interrompu, démonter (découper) lassem-
blage et en faire un nouveau d'une maniere correcte. Pour les sertisseuses et machoires autres
que celles fournies dans le cadre du Systeme KAN-therm Steel, consulter la societe KAN en ce
qui concerne la possibilité de leur emploi.

0 Sertissage des raccords 66,7-108 mm Préparer une machoire

Pour sertir les plus grands diametres Steel (64, 66,7; 76,1; 88,9; 108), utiliser des machoires spé-
cifiques avec une division en guatre. Une fois sortie du coffret, la machoire doit &tre déverrouillée
et pour cela, il faut sortir le goujon prévu a cet effet et ensuite 'ouvrir,

0 Mise en place de la machoire sur le raccord.

Insérer la méachoire ouverte sur le raccord. Elle posseéde une encoche spécifique ou il faut insérer
la bride du raccord.

0 Nota : Pour les méachoires 66,7-108 de la sertisseuse Klauke UAP100, la plaque avec la
taille de la méachoire (présentée sur la figure) doit étre toujours du cété du tube.

0 Une fois la machoire fixée au raccord, la protéger par l'insertion a fond du goujon. La
machoire peut étre alors mise en marche.
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Raccord avant et apres les
sertissage

Connexion de la sertisseuse a la machoire

La sertisseuse doit étre connectée a la machaoire selon la photo. Velller absolument a insérer les
bras de serrage a fond dans les endroits spécifiques de la méachoire. Les endroits de l'insertion
maximale sont indiques sur les bras.

La sertisseuse connectée a la machoire peut étre mise en marche pour effectuer le sertissage
complet de I'assemblage.

Sertissage

La durée du sertissage complet est d'env. 1T min. Une fois la sertisseuse mise en marche, le pro-
cessus de sertissage est automatique et il n'est pas possible de l'arréter. Si pour certaine raison,
le processus de sertissage est interrompu, démonter (découper) lassemblage et en faire un
nouveau d'une maniére correcte. Apres le sertissage, la sertisseuse reprend automatiqguement sa
position initiale. Il faut alors sortir les bras de la sertisseuse de la machoire. Pour enlever la méa-
choire, la déverrouiller et pour cela sortir le goujon et la démonter. Conserver les machoires dans
les coffrets verrouillés.

Verifier et graisser les outils avant de commencer les travaux et selon les intervalles definis
par le fabricant.

-—"‘_ -z—"‘
—— ——
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Distances de montage

Le Tab. 1 Profondeur de l'insertion d'un tube dans un raccord et les distances minimales entre les raccords

12 17 10
15 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
64 50 30
66,7 50 30
76,1 55 55
88,9 63 65
108 77 80

Le Tab. 2 Distances de montage minimales

Fig. 1

A — profondeur de linsertion du tube dans le raccord,

d.,, — distance minimale entre les raccords pour
un bon sertissage

12/15 56 20 75 25 28
18 60 20 75 25 28
22 65 25 80 31 35
28 75 25 80 31 35
35 75 30 80 31 44
42 140/115* 60/75* 140/115* 60/75* 75
54 140/120* 60/85* 140/120* 60/85* 85
64 145% 110* 145* 100* 100*

66,7 145* 110* 145* 100* 100*

76,1 140* 110* 165* 115* 115

88,9 150* 120* 185* 125* 125
108 170* 140* 200* 136* 135

* applicable aux machoires 4 parties

235 mm

Fig. 2

Fig. 3




Outils

En fonction du diametre, le Systeme KAN-therm foumit les différentes configurations des outils.
Pour sélectionner un kit d'outils optimal, consulter le tableau ci-dessous :

Le Tab. Tab. 3 Tableau de choix des outils : Systeme KAN-therm Steel et Inox

Type de sertis- Machoires/chaines de Adaptateur Type de Systéme KAN-therm
seuse serrage
Diameétre
| Steel Inox
Sprinkler | Sprinkler
1948267046
8 o 15 M15 1948267048 - - + - -
< 8
w 3 ® 18 M18 1948267052 - - + - -
n L Qo
» o Yo
g g2 5 °f% 22 M22 1948267056 - - + - -
T 3 g9
o g = ©x» 28 M28 1948267061 - - + - -
= s =~
e 3 87
g @ 35 M35 1948267065 - - + - -
[se]
2 2
< 42 M42 1948267067 - - + - -
54 M54 1948267069 - - + - -
64 KSP3 64 1948267076 - - - - -
KSP3
67 66.7 1948267078 - - - - -
3
w o —
< 2 P 76,1 KSP3 1948267080 - - + - -
o I 76,1
5 << Jee]
* > S KSP3
88,9 88.9 1948267082 - - + - -
KSP3
108 108 1948267074 - - + - -
15 M15 1948267093 - - + - -
o 8
=] 3 18 M18 1948267095 - - + - -
= [Ye)
o S
? &3 22 M22 1942121002 - - + - -
[}
28 M28 1948267097 - - + - -
12 M12 1948267084 - - - - -
15 M15 1948267085 - - +
18 M18 1948267087 - - + - -
22 m22 1944267008 - - + + +
) = 8 28 M28 1944267011 - + + +
(7] Q ~
i S g HP 35
o < 3 35 1948267124 + + +
g =2 Snap On ©
2 2 S
42 HP 42 1948267126 @ 8 + + +
Snap On m <
N <
[}
54 HPS4 4948067128 + + +
Snap On
66,7 M 67 1948267089 ZB 323 1948267009 + - -
76,1 HP 76,1 1948267100 - - + + +
b 88,9 HP 88,9 1948267102 - - + + +
) =
9 § 108 HP 108 1948267098 - - + + +
< &
- 139,7 HP 139,7 1948267071 - - + - -
168,3 HP 168,3 1948267072 - - + - -
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Outils REMS :

1. Sertisseuse Power Press ACC o
2. Sertisseuse Aku Press
3. Sertisseuse Power Press SE
4. Machoire M12-54 mm

v/

(4]

Outils KLAUKE :

'1’

1. Sertisseuse UAP100 @) (2]
2. Machoire KSP3 64-108 mm
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1. Sertisseuse ACO 102
2. Machoire M12-28 mm

1. Sertisseuse ECO 301
2. Machoire M12-28 mm
3. Machoire HP 35 Snap On

4. Sertisseuse ACO401
5. Méachoire HP 42, HP 54 Snap On
6. Machoire M67

7. Méachoire HP 76,1 — 108
8. Adaptateur ZB 303
9. Adaptateur ZB 323

Outils NOVOPRESS :

Outils — Sécurité
Utiliser tous les outils conformément a leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est réputé étre non conforme a leur destination.

Pour un emploi conformément a la destination, il est également nécessaire de suivre les
consignes des notices d'emploi, des conditions des révisions et de maintenance ainsi que des
dispositions de sécurité en vigueur.

Tous les travaux réalisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des oultils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de lassemblage du tube et du raccord.

1689
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Fonction LBP

Tous les raccords du Systeme KAN-therm Steel sont munis de fonction LBP (signalisation des
assemblages non sertis — « non serti non étanche » LBP-Leak Before Press). Pour la gamme des
diameétres 12 a 54 mm, cette fonction est assurée par une construction specifique des joints to-
riques. Grace aux encoches specifiques, les joints toriques LBP assurent un contréle optimal des
assemblages au cours de 'essal sous pression.

Les assemblages non sertis ne sont pas étanches et par conséquent faciles a détecter. Pour les
diametres supérieurs a 54 mm, la fonction LBP est assurée par une construction appropriée du
raccord (ovalisation du siege du raccord).

1. Fonctionnement des joints
toriques avec la signalisation des
assemblages non sertis LBP

2. Joints toriques avec la
signalisation des assemblages non
sertis LBP

Informations détaillées

Tubes et raccords - matériau

Acier au carbone RSt 34-2 numéro de matériau 1.0034 selon la DIN EN 10305-3, extérieur des
tubes galvanisé (Fe/Zn 88) avec une couche épaisse de 8-15 um.

Joints toriques et joints d'étanchéité plats

Caracterlsthuc_es et paramétres du Emploi pour I'étanchéité
fonctionnement

o eau potable
couleur : noire
eau chaude

pression de service max. : 16 bar eau traitée (adoucie, décalcifice, distillée
température de travail : -35°C a 135°C avec du gl cél iUsaua 50;/) '
de courte durée : 150°C glyco’ Jusq °

air comprimeé (sec)

EPDM
(caoutchouc éthylene-propyléne)

FPM /Viton (caoutchouc fluoré) installations solaires (glycol)

air comprimeé
couleur : verte fioul
pression de service max. : 16 bar graisses d’origine végétale
température de travail : -30°C a 200°C carburants pour le moteur
de courte durée : 230°C Attention !!

Ne pas utiliser dans les installations d'eau
pure chaude.

Joint plat FPM Viton installations solaires (glycol)

air comprimé

couleur : verte fioul
pression de service max. : 16 bar graisses d’origine végétale
température de travail : -30°C a 200°C carburants pour le moteur
de courte durée : 230°C Attention !!

Ne pas utiliser dans les installations d'eau
pure chaude.

6 Les raccords sont munis de joints toriques EPDM.

Pour les emplois spécifiques, les joints toriques Viton sont foumnis séparément. S'il est nécessaire
de remplacer les joints toriques standards EPDM en VITON, il est interdit de réutiliser les joints
toriques démontés. Pour toutes les applications autres que les systémes fermés des installations
de chauffage, consulter toujours l'entreprise KAN,
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Caractéristiques de I'allongement et de conductibilité
thermique

Allongement a 'augmentation

Coefficient d’allongement de la temp. de 60°C pour un

s Conductivité thermique
linéaire

fragment de 4 m

[mm/(mxK)]

[mm]

[W/(m2xK)]

Steel 0,0108 2,59 58

Recommandation d'emploi

Il est impossible dutiliser les tubes et les raccords du Systeme KAN-therm Steel en acier au
carbone 1.0034 dans les installations exposes aux charges supplémentaires (p.ex. se pendre aux
conduites, destructions, etc.).

Il est interdit de cintrer les tubes en acier KAN-therm Steel « a chaud ». Le cintrage « a froid » est
admissible a condition d'assurer un rayon de cintrage minimale (R=3,5xdz). Ne pas exposer
les surfaces extérieures des tubes au contact prolonge avec 'humidité pendant leur stockage et
leur utilisation.

I n'est pas recommandé de cintrer les tubes avec un diametre supérieur a J28 mm.

Il est recommandé d'utiliser des coudes tous préts et les coudes 1/4 et 1/8 fournis dans le cadre
du Systeme KAN-therm Steel,

Pour déecouper les tubes, ne pas utiliser d'outils qui produisent beaucoup de chaleur p.ex. les
chalumeaux, les tronconneuses abrasives. Pour découper les tubes KAN-therm Steel, utiliser
uniguement les coupe-tubes a molettes (manuels ou mécaniques).

Il n'est pas recommande de vider les installations remplies d'eau. Par conséquent, dans certains
cas (lorsqu'il est nécessaire de vider une installation aprés un test sous pression), il est recom-
mandé de faire un test sous pression avec de lair comprime.

Lorsque le Systeme KAN-therm Steel est installé dans les cloisons, les tubes et les raccords
doivent se trouver dans une isolation pour la compensation des allongements thermiques et pour
la protection contre les produits chimiques de construction.

En cas d'exposition des tubes et des raccords du Systeme KAN-therm Steel a 'humidité ou a un
autre milieu corrosif, il est nécessaire de mettre en place une isolation bien étanche contre 'humi-
dité. Choisir une épaisseur de lisolation qui permettra une libre dilatation thermique de linstalla-
tion — compensation.

Pour le transfert des substances chimiques, consulter la possibilité d'emploi des tubes KAN-therm
Steel avec le Service de consell technique KAN.,

Appliguer les connexions électrigues équipotentielles aux installations du Sys-
teme KAN-therm Steel.
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Assemblage recommande des
systemes plastiques (Push, Press)
aux systemes en acier (Steel, Inox)

— assemblage vissé correct

Assemblages filetés, assemblages aux autres
Systemes KAN-therm

Le Systeme KAN-therm Steel propose une gamme entiere des raccords males et femelles.
Puisque dans les raccords méles, il y a un filetage conique (tubulaire), dans les assemblages
filetés avec les raccords en laiton, il est possible dutiliser pour les raccords en laiton uniquement
le filetage male rendu étanche p.ex. avec une petite quantité d'étoupe.

Pour ne pas charger un assemblage serti, I est recommandé d'appliquer un assemblage fileté
(vissé) avant de sertir un raccord.,

Raccord en laiton male Raccord en laiton femelle
Systéme KAN-therm Push, Systéme KAN-therm Steel,
KAN-therm Press KAN-therm Inox

Etanchéité du filetage

Pour les assemblages filetés, il est recommandé d'utiliser de ['etoupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une gquantité trop importante d'étoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de 'étoupe juste
apres le premier filet,

Remarque
Ne pas utiliser de produits chimiques d'étanchéité et de colles.

Il est possible d'assembler les éléments du Systeme KAN-therm Steel (les assemblages filetés ou
bridés) aux léments des autres matériaux (voir le tableau ci-dessous).

Possibilités d'assemblage des Systemes KAN-therm Steel et Inox aux autres matériaux

Tubes / raccords

Cuivre Bronze / Laiton Acier au carbone | Acier inoxydable
fermée oui oui oui oui
Steel
ouverte non non non non
fermée oui oui oui oui
Inox
ouverte oui oui non oui

Ne pas oublier gu'un assemblage direct des éléments en acier inox ou en cuivre avec les élé-
ments en acier au carbone galvanisé (p.ex. tubes) peut provoquer la corrosion de contact.

Il est possible d'eliminer ce processus par lintégration des inserts plastiques ou métalliques
non-ferreux (bronze, laiton) d'une longueur minimale de 50 mm (p.ex. la mise en place d'une
soupape spherigue).



Assemblages bridés

d=b

Tableau de sélection des assemblages bridés Steel

Taille du | Classe du | Classe de IO . .
w de ron- Bride Joint plat
boulons / boulon boulon I'écrou
. delles
écrous
DN32
1509091000 35 DN32 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN32
EPDM
DN40
1509091001 42 DN40 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN40
EPDM
DN50
1509091002 54 DN50 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN50
EPDM
DN65
1509091007 64 DN65 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN65
EPDM
DN65
1509091005 66,7 DN65 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN65
EPDM
DN65
1509091003 76,1 DN65 PN16 4 M16 8.8 8 8 DN65
EPDM
DN80
1509091004 88,9 DN80 PN16 8 M16 8.8 8 16 DN80 EPDM
1509091010 108 DN100 PN16 8 M16 8.8 8 16 DN100 ggéor\;)

Fixation des conduites

Le tableau 4 présente les distances maximales entre les supports d'une conduite :

Le Tab. 4 Distances maximales entre les supports d'une conduite

Distances entre les fixations [m]

12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Les supports peuvent avoir les formes suivantes :

supports mobiles SM — supports mobiles (glissants) doivent permettre un mouvement axial aise
des conduites (provogqué par leur allongement thermique), c'est pourquoi ils ne doivent pas étre
installés a proximités des raccords (la distance minimale du bord d'un raccord doit étre supérieure
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a lallongement maximal d'un fragment de la conduite). Comme supports mobiles, il est possible
d'utiliser des colliers métalliques « non serrés » avec un insert en caoutchouc,

points fixes PF — pour réaliser les points fixes (PF) il faut utiliser des colliers métalliques avec un
insert en caoutchouc qui permettent une stabilisation sCre et précise d'un tube sur tout son pour-
tour. Un collier doit étre serré & fond sur le tube,

supports qui rendent impossible un déplacement de la conduite vers le bas — a utiliser dans
les cas ou un support mobile SM limiterait le mouvement de la conduite sur la longueur d'un
bars de compensation.

Réalliser les points fixes PF et les supports mobiles SMM

les points fixes doivent rendre impossible un déplacement des conduites, c'est pourquoi il faut les
installer prés des raccords (des deux cotés d'un raccord tel gu'un manchon, un te),

ne pas fixer les colliers utilisés comme points fixes ou les supports mobiles directe-
ment aux raccords,

lors du montage des points fixes a proximité des tés, prendre soin de ne pas installer les colliers
de blocage d'une conduite sur les dérivations dont le diameétre est inférieur d'une dimension par
rapport a celui de la conduite principale (les forces créées dans les tubes de grands diamétre
peuvent endommager de petits diametres), les supports maobiles ne permettent qu'un mouve-
ment axial de la conduite (il faut les prendre pour points fixes pour la direction perpendiculaire a
laxe de la conduite) et il faut les réaliser avec des colliers,

ne pas installer les supports mobiles a proximité des raccords car cela peut blogquer les mouve-
ments thermiques d'une condulite,

ne pas oublier que les supports mobiles rendent impossible le mouvement transversal par
rapport a l'axe d'une conduite, c'est pourquoi il est possible que leur position impacte la longueur
des bras de compensation.

Compensation des allongements

Lors d'une augmentation de la température de l'eau de AT les conduites subissent un allonge-
ment de 4AL. Un allongement AL provoque une déformation de la conduite sur la longueur d'un
bras de compensation 4. |l faut définir la longueur d'un bras de compensation A de maniere a ne
pas provoguer de contraintes et en fonction du diameétre extérieur d'une conduite, de l'allonge-
ment AL et de la constante pour un matériau. Le tableau 5 présente les allongements AL en
fonction de la longueur d'un tube L et de l'laugmentation de la température AT

Le Tab. 5 Changement total de la longueur AL [mm] — Systéme KAN-therm Steel

1 0,11 0,22 0,32 0,43 0,54 0,65 0,76 0,86 0,97 1,08
2 0,22 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,51 1,73 1,94 2,16
3 0,32 0,65 0,97 1,30 1,62 1,94 2,27 2,59 2,92 3,24
4 0,43 0,86 1,30 1,73 2,16 2,59 3,02 3,46 3,89 4,32
5 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40
6 0,65 1,30 1,94 2,59 3,24 3,89 4,54 5,18 5,83 6,48
7 0,76 1,51 2,27 3,02 3,78 4,54 5,29 6,05 6,80 7,56
8 0,86 1,73 2,59 3,46 4,32 5,18 6,05 6,91 7,78 8,64
9 0,97 1,94 2,92 3,89 4,86 5,83 6,80 7,78 8,75 9,72
10 1,08 2,16 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64 9,72 10,80
12 1,30 2,59 3,89 518 6,48 7,78 9,07 10,37 11,66 12,96
14 1,51 3,02 4,54 6,05 7,66 9,07 10,58 12,10 13,61 15,12
16 1,73 3,46 5,18 6,91 8,64 10,37 12,10 13,82 15,656 17,28
18 1,94 3,89 5,83 7,78 9,72 11,66 13,61 15,55 17,50 19,44
20 2,16 4,32 6,48 8,64 10,80 12,96 15,12 17,28 19,44 21,60
|



Choix des compensateursdutypex« L, « Znet«Ua»

Le Tab. 6 Longueur du bras de compensation A exigée [mm] pour KAN-therm Steel

Diametre extérieur du tube d, [mm]

12|15|18|22|28|35|42I54|64|66,7|76,1|88,9|108

Longueur du bras flexible A exigée [mm]

2 220 246 270 298 337 376 412 468 509 520 555 600 661
4 312 349 382 422 476 532 583 661 720 735 785 849 935
6 382 427 468 517 583 652 714 810 882 900 962 1039 1146
8 441 493 540 597 673 753 825 935 1018 1039 1110 1200 1323
10 493 551 604 667 753 842 922 1046 1138 1162 1241 1342 1479
12 540 604 661 731 825 922 1010 1146 1247 1273 1360 1470 1620
14 583 652 714 790 891 996 1091 1237 1347 1375 1469 1588 1750
16 624 697 764 844 962 1065 1167 1323 1440 1470 1570 1697 1871
18 661 739 810 895 1010 1129 1237 1403 1527 1569 1665 1800 1984
20 697 779 854 944 1065 1191 1304 1479 1610 1644 1756 1897 2091
22 731 817 895 990 1117 1249 1368 1551 1689 1724 1841 1990 2193
24 764 854 935 1034 1167 1304 1429 1620 1764 1800 1923 2079 2291
26 795 889 973 1076 1214 1357 1487 1686 1836 1874 2002 2163 2385
28 825 922 1010 1117 1260 1409 1543 1750 1905 1945 2077 2245 2475
30 854 955 1046 1156 1304 1458 1597 1811 1972 2013 2150 2324 2561
32 882 986 1080 1194 1347 1506 1650 1871 2036 2079 2221 2400 2645
34 909 1016 1113 1231 1388 1662 1700 1928 2099 2143 2289 2474 2727

Le Tab. 6 présente la longueur du bras de compensation A pour les différentes valeurs de l'allon-
gement AL et diametres extérieurs d'un tube dz.

Régles du choix des compensateurs des différents types sont listées ci-apres

Compensateur en L

. PS ou PP A —longueur du bras flexible
SM — support mobile (permet seulement le mouvement le long de
I'axe du tube)
A PF — point fixe (empéche tout deplacement de la conduite)
L —longuedur initiale de la conduite
_J J J PS AL — allongement de la conduite
AL L

Pour dimensionner le bras de compensation A tenir compte d'une longueur de remplacement
Lz=L et pour cette longueur définir selon le Tab. 5 la valeur de l'allongement AL, et ensuite la
longueur du bras de compensation 4 selon le Tab. 6.

Compensateur en Z

AL1 L1
PS A —longueur du bras flexible
PF — point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)
A L —longueur initiale de la conduite
AL —allongement de la conduite
PS
L2 L AL2
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Pour dimensionner le bras de compensation tenir compte comme une longueur de remplace-
ment Lz la somme de L1 et L2: Lz=LI1+L2 et pour cette longueur définir lallongement de rempla-
cement AL selon le Tab. 5, et ensuite la longueur du bras de compensation A selon le Tab. 6.

Compensateur en U

A —longueur du bras flexible

L2 AL2 AL1 L1
1 (Il 17 ] PF — point fixe (empéche tout déplacement
PS PS de la conduite)
L —longueur initiale de la conduite
A AL —allongement de la conduite
S - largeur du compensateur en U
S

Lorsgu'un point fixe PF est placé sur un fragment qui équivaut la largeur du compensateur S
pour dimensionner le bras de compensation A prendre comme longueur de remplacement Lz
une valeur plus grande parmi L1 et L2: Lz=max(L1, L2) et pour cette longueur définir lallon-
gement de remplacement AL selon le Tab. 5, et ensuite la longueur du bras de compensation
A selon le Tab. 6.

La largeur du compensateur S est calculée en application de la dépendance suivante : § =A/2.



Systeme KAN-therm Steel — assortiment

tube en acier au carbone, galvanisé — empilé 6 m GROUPE : J
inonsin -] —

12x1,2 1530207027 *  620459.4 6/624 m

15x1,2 1530207028 620460.5 6/1290 m

18x1,2 1530207029 620461.6 6/1524 m

22x1,5 1530207030 620462.7 6/1290 m

28%x1,5 1530207031 620463.8 6/624 m

35%1,5 1530207032 620464.9 6/402 m

42x1,5 1530207033 620465.1 6/150 m

54x1,5 1530207034 620466.0 6/366 m

66,7%x1,5 1530207036 620483.6 6/222 m

76,1x2 1530207037 620480.3 6/222 m

88,9%x2 1530207038 620481.4 6/222 m

108x2 1530207026 620482.5 6/114 m

raccord a filet male press GROUPE : ET
imonsin

12xR% 1509045002  *  620226.2 10/200  pc

15xR% 1509045005 620227.3 10/200 pc

15xRY. 1509045003 620228.4 10/200 pc

18xRY2 1509045006 620229.5 10/160 pc

18XR¥% 1509045007 620230.6 10/100 pc

22xRY2 1509045019 6241015 10/70 pc

22xR% 1509045009 6240135 10/100 pc

22xR1 1509257031 6241026 10/60 pc

28xR% 1509042021 6249852 10/60 pc

28xR1 1509045010 6240146 10/60 pc

35xR1 1509045020 6341247 10/40 pc

35xR1Va 1509045012 6240157 5/40 pc

42xR1Y2 1509045013 6240168 4/24 pc

54xR2 1509045014 6240179 412 pc

66,7xR2"2 1509042022 6340422 2/4 pc

76,1xR2V: 1509045016 6302823 226 pc

88,9xR3 1509045017 6302825 2/20 pc

raccord-union a filet méle press GROUPE : ET
Dimenson | B ]

15XRYs 1509272000 620719.0 2/50  pc

18xRY2 1509272006 6207036 2/60 pc

22xR% 1509272001 6240916 2/40 pc

28xR1 1509272002 6240927 2/30 pc

35xR1%a 1509272003 6240938 2/16 pc

42xR1"2 1509272004 6240949 2/12 pc

54xR2 1509272005 6240951 2/4 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccord-union a filet femelle press (pour les radiateurs VK)

15X G%
18xG¥%

1509271000
1509271001

620816.9
620817.1

10/100
10/100

pc
pc

demi-raccord union a filet femelle press avec un joint d'étanchéité

plat

GROUPE : ET

EEE [ P I I

GROUPE : ET

XIS (7727 £ S I T I

15xXG%
18X G¥%
22xG1

28xG1Ya
35xG1%%
42xG1%
54xG2%

raccord-union a filet femelle press

S (T O T

15xRp'%
18xRp's
22X Rp¥s
28 xRp1
35%Rp1Va
42xRp1'2
54 xRp2

1509106000
1509106001
1509106002
1509106003
1509106004
1509106005
1509106006

1509050000
1509050004
1509050001
1509050002
1509050007
1509050008
1509050003

raccord a filet femelle press

I
code

12xRp'~
15xRp'2
18xRp's
18xRp%
22X Rp'se
22 xRp¥a
28xRp's
28 xRp¥s
28xRp1
35X%RpYse
35XRp¥%
35xRp1
35%xRp1Ya
42xRp1'e
54 xRp2

1509044001
1509044003
1509044005
1509044006
1509044008
1509044010
1509044015
1509044014
1509044011
1509042002
1509044017
1509044000
1509044016
1509044012
1509044013

*

6340521
6340532
6340554
6340565
6340576
6340587
6340598

6208906
6208917
6208928
6208939
6208941
6208950
6208961

620236.1
620237.2
620238.3
620239.4
6302708
6240102
6240113
6249830
6240124
6340917
6340928
6340939
6241004
6302721
6302723

10/120
10/100
10/60
10/40
4/32
412
4/8

2/50
2/60
2/40
2/30
2/16
2112

2/4

10/130
10/130
10/120
10/80
20/100
10/100
10/60
10/60
10/60
10/40
10/40
10/40
10/30
4/24
4112

pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : ET

GROUPE : ET

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks




embout a filet femelle a sertir GROUPE : ET

mn-— . g“.r

12xRp% 1509076002 * 620987.4 10/150

12xRp'2 1509076000 *620242.7 10/150 pc

15%Rp'2 1509076003 620243.8 10/150 pc

18xRp'2 1509076004 620244.9 10/150 pc

18X Rp% 1509076005 620245.1 10/100 pc

22xRp's 1509076006 6240960 10/70 pc

22X Rp¥a 1509076007 6240971 10/100 pc

manchon press GROUPE : ET
oimension B —

12x12 1509245002 *  620135.1 10/140 pc

15x15 1509245003 620136.0 10/140 pc !

18%x18 1509245004 620137.1 10/140 pc

22x22 1509245006 6240003 10/80 pc

28x28 1509245007 6240014 10/60 pc

35x35 1509245008 6240025 5/40 pc

42x42 1509245009 6240036 4/24 pc

54x54 1509245010 6240047 4/16 pc

66,7x66,7 1509245000 6340411 2/4 pc

76,1x76,1 1509245011 6206200 2 pc

88,9x88,9 1509245012 6206211 2 pc

108x108 1509245001 6206222 2 pc

manchon de réduction press GROUPE : ET
omension ] —

22x15 1509052000 620112.9 10/140 pc

rallonge press GROUPE : ET
omension B —

12x12 1509080002 620143.7 10/140 pc

15x15 1509080003 620144.8 10/140 pc

18x18 1509080004 620145.9 10/100 pc

22x22 1509080005 6240058 10/60 pc

28x28 1509080006 6240069 5/40 pc

35x35 1509080007 6240071 5/20 pc

42x42 1509080008 6240080 4/16 pc

54x54 1509080009 6240091 2/8 pc

66,7 x66,7 1509080014 6341357 2/4 pc

76,1x76,1 1509080011 6206233 2 pc

88,9x88,9 1509080012 6206244 2 pc

108x108 1509080000 6206255 2 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude 90° press

12x12
156%x15
18x18
22x22
28x28
35x35
42x42
54x54
66,7 x66,7
76,1x76,1
88,9x88,9
108108

coude nipple 90° press

oo Joweseos] - Joose | ru

12x12
15x15
18x18
22x22
28x28
3535
42x42
54x54
66,7x66,7
76,1x76,1
88,9x88,9
108x108

coude 45° press

I:IIHIHIHIIIIIIIIIIIIIIII iﬁiiﬁiilllll Illiiiiilllllll IIIIEHHHHH!
code

15x15
18x18
22x22
28x28
35x%35
42x42
54x54
66,7x66,7
76,1x76,1
88,9x88,9
108x 108

1509068005
1509068037
1509068038
1509068039
1509068040
1509068041
1509068042
1509068043
1509068049
1509068045
1509068047
1509068036

1509068052
1509068053
1509068054
1509068055
1509068056
1509068058
1509068059
1509068060
1509068066
1509068062
1509068064
1509068050

1509068006
1509068007
1509068008
1509068009
1509068010
1509068011
1509068012
1509068018
1509068014
1509068016
1509068004

*

*

620154.7
620155.8
620156.9
6240181
6240190
6240201
6240212
6240223
6340281
6208004
6208048
6208059

620162.4
620163.5
620164.6
6240410
6240421
6240432
6240443
6240454
6340290
6208061
6208070
6208081

620170.1
620171.2
6240511
6240520
6240531
6240542
6240553
6340312
6208125
6208136
6208147

10/150
10/150
10/90
10/60
5/30
5/20
2/8
2/8
1/2

2

2

2

10/120
10/120
10/80
10/60
5/30
5/20
2/8
2/6
1/2

2

2/4
2/4

10/150
10/120
10/70
10/40
5/25
4/16
2/8
1/2
2/4
2/4

2

SN [ T T )

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : ET

GROUPE : ET

—@

GROUPE : ET

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks



coude nipple 45° press GROUPE : ET

EEC N [ I T T ) S

15x15 1509068023 620177.8 10/150
18%x18 1509068024 620178.9 10/120 pc
22x22 1509068025 6240465 10/60 pc
28x28 1509068026 6240476 10/40 pc
35%35 1509068027 6240487 5/25 pc
42x42 1509068028 6240498 4/16 pc
54x54 1509068029 6240509 2/8 pc
66,7 x66,7 1509068019 6340301 1/2 pc
76,1x76,1 1509068031 6208092 2 pc
88,9%x88,9 1509068033 6208103 2 pc
108x108 1509068021 6208114 2 pc
té press GROUPE : ET
oinendon | B ] ]
12x12x12 1509257009 * 620248.2 10/100 pc
15x15x15 1509257010 620249.3 10/80  pc
18x18x18 1509257011 620250.4 10/40 pc
22Xx22x22 1509257012 6240564 10/40 pc
28x28%28 1509257013 6240575 5/25 pc
35x35%35 1509257014 6240586 5/15 pc
42X 42X 42 1509257015 6240597 4/8 pc
54 x54x54 1509257016 6240608 2/6 pc
66,7 x66,7 1509257025 6340334 1/2 pc
76,1x76,1x76,1 1509257018 6206442 2 pc
88,9x88,9%x88,9 1509257019 6206453 2 pc
108x108x108 1509257008 6206464 2 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té de réduction press GROUPE : ET

EEC N [ T T ) S

12x15x12 1509260007 *  620276.8 10/100
156x12x15 1509260009 *  620256.1 10/100 pc
156x18x15 1509257027 620277.9 10/60 pc
16x22x15 1509257028 620278.1 10/60 pc
18x12x18 1509260010 *  620257.0 10/70 pc
18x15x18 1509260011 620258.1 10/60 pc
18x22x18 1509257029 620279.0 10/50 pc
22x12x22 1509260012 *  620259.2 10/50 pc
22X15%x22 1509260014 620260.3 10/50 pc
22Xx18x22 1509260015 620261.4 10/50 pc
22X28%22 1509257030 6240718 5/30 pc
28x15%x28 1509260017 620262.5 5/30 pc
28x18x28 1509260018 620263.6 5/30 pc
28Xx22x28 1509260020 6240729 5/30 pc
35X15%35 1509260021 620265.8 5/20 pc
35x18x35 1509260022 620266.9 5/20 pc
35%x22x35 1509260024 6240731 5/20 pc
35x28%35 1509260025 6240740 5/20 pc
42x22x42 1509260026 6240751 412 pc
42Xx28%42 1509260027 6240762 412 pc
42x35x42 1509260028 6240773 412 pc
54x22x54 1509260029 6240784 2/8 pc
54x28x54 1509260030 6240795 2/8 pc
54x35%x54 1509260031 6240806 2/8 pc
54x42x54 1509260032 6240817 2/8 pc
66,7x28x66,7 1509260054 6340345 1/2 pc
66,7x35X66,7 1509260037 6340356 1/2 pc
66,7 x42x66,7 1509260055 6340367 1/2 pc
66,7x54x66,7 1509260056 6340378 1/2 pc
76,1x22x76,1 1509260038 6303371 2/14 pc
76,1x28x76,1 1509260039 6303373 2/14 pc
76,1x35x76,1 1509260040 6303375 2114 pc
76,1x42x76,1 1509260041 6303377 2/14 pc
76,1X54x76,1 1509260044 6206475 2 pc
76,1X66,7x76,1 1509260057 6340389 1 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té de réduction press

GROUPE : ET

SN [ ) T T )

88,9x22x88,9
88,9x28x88,9
88,9x35x88,9
88,9x42x88,9
88,9x54x88,9
88,9%x66,7%x88,9
88,9%x76,1x88,9
108x22x108
108x28x108
108x35x108
108x42x108
108x54x108
108x76,1x108
108x88,9x108

té de réduction press

EEE [ O R T

22x15%x15
22x22x15

1509260045
1509260046
1509260047
1509260048
1509260049
1509260058
1509260052
1509260000
1509260001
1509260002
1509260003
1509260004
1509260005
1509260006

1509260013
1509260016

croix de passage 90° press

oo Jioweseos] - Jooss | rue

15x15x15x15
18x15x18x15
22x15x22x15
22x18x22x18
28x15x28%x15
28x18x28x18
28x22x28%22

Croix press

EEN— [T O N

35x35x35%x35
42X42x42x42
54x54x54x54
35x28x35x28
42x28x42x28
54x28x54%x28

té paralléle press

Dimension

18x12
22x12
28x12
15x15
18x15
22x15
28x15

1509057002
1509057004
1509057005
1509057006
1509057007
1509057008
1509057009

1509057025
1509057027
1509057029
1509057024
1509057026
1509057028

[ T

1509257000
1509257005
1509257002
1509257003
1509257004
1509257006
1509257007

*

*

*

*

*

*

6303379
6303381
6303383
6303385
6303387
6340391
6206486
6303389
6303391
6303393
6303395
6303397
6303399
6206497

620673.9
620674.1

620288.9
620289.1
620290.0
620291.1
620713.5
620714.6
6240828

6340972
6340983
6340994
6341005
6341016
6341027

620685.1
620687.1
620689.3
620684.9
620686.0
620688.2
620690.4

2/14
2/6
2
2/12
2/12

2/12
2/12
2/12
2/12
2/12
2/10

10/50
10/50

5/40
5/40
10/30
10/30
5/15
5/15
5/20

2/8
4
2/14
2/8
4

10
10
10
10
10

8

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : ET

GROUPE : ET

GROUPE : ET

GROUPE : ET
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croix paralléle press GROUPE : ET

EEC N [ ) T T )

12x12 1509057013 620675.0
15x12 1509057015 *  620676.1 8 pc
18x12 1509057000 *  620678.3 8 pc
28x12 1509057001 *  620681.6 8 pc
15x15 1509057017 620677.2 8 pc
18x15 1509057019 620679.4 8 pc
22x15 1509057021 620680.5 6 pc
28x15 1509057022 620682.7 6 pc
35x15 1509057023 620683.8 3 pc
réduction a nipple press GROUPE : ET
oinendon | B I
15x12 1509221019 * 620211.9 10/200 pc
18x12 1509221020 * 6202121 10/200 pc
22x12 1509221022 *  620214.1 10/150 pc
18x15 1509221021 620213.0 10/200 pc
22x15 1509221023 620215.2 10/140 pc
22x18 1509221024 620216.3 10/120 pc
28x15 1509221025 620217.4 10/70 pc
28x18 1509221026 620218.5 10/100 pc
28x22 1509221027 6240234 10/80 pc
35x22 1509221028 6240245 5/50 pc
35%x28 1509221029 6240256 5/60 pc
42x22 1509221039 6246651 4/24 pc
42x28 1509221040 6240267 4/24 pc
42x35 1509221030 6240278 4/24 pc
54x18 1509221031 620667.3 4/16 pc
54x22 1509221032 6240289 4/16 pc
54x28 1509221033 6240291 4/16 pc
54x35 1509221041 6240300 4/16 pc
54x42 1509221034 6240993 4/16 pc
66,7x28 1509221010 6340213 2/4 pc
66,7 %35 1509221011 6340224 2/4 pc
66,7 x42 1509221012 6340235 2/4 pc
66,7 x54 1509221013 6340246 2/4 pc
76,1x42 1509221035 6206387 4 pc
76,1x54 1509221036 6206398 4 pc
76,1x66,7 1509221016 6340257 2/4 pc
88,9x54 1509221037 6206409 4 pc
88,9x66,7 1509221014 6340268 2/4 pc
88,9x76,1 1509221038 6206411 4/16 pc
108x66,7 1509221015 6340279 2/4 pc
108x76,1 1509221017 6206420 2 pc
108x88,9 1509221018 6206431 2 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude a filet méle press — long GROUPE : ET

EE R [ ) N T T S

12xR% 1509070000 *  620197.6 10/150

15xR% 1509070003 620198.7 10/150 pc

15xRY2 1509070002 620199.8 10/100 pc

18xR'2 1509070004 620200.9 10/60 pc

22xR% 1509070005 6240366 10/50 pc

28%R1 1509070006 6240377 5/30 pc

35xR1Y 1509070007 6240388 5/10 pc

42xR11% 1509070008 6240399 2/12 pc

54xR2 1509070009 6240401 2/8 pc

coude a filet méale press — court GROUPE : ET
oinonsen -]

12xR% 1509070010 *  620206.4 10/100 pc

15xXR% 1509070013 620207.5 10/100 pc

15xRY2 1509070012 620208.6 10/80 pc

18 xR 1509070014 620209.7 10/80 pc

22xXR% 1509070015 6240982 10/60 pc

coude a filet femelle press GROUPE : ET
inonsen -] —

15xRp% 1509069005 620093.1 10/150 pc

15xRp'2 1509069004 620094.2 10/100 pc

18xRp'2 1509069006 620095.3 10/60 pc

22xRp's 1509068000 6249577 10/24 pc

22 xRp¥a 1509068001 6240964 10/50 pc

28xRp'~ 1509069007 6241169 5/30 pc

28xRp¥ 1509069008 6241171 5/30 pc

28xRp1 1509069009 6249588 5/30 pc

35xRp'L 1509069010 6241180 5/10 pc

35xRp% 1509069011 6241061 5/10 pc

35xRp1 1509068002 6249599 5/20 pc

coude a filet femelle press — court GROUPE : ET
imonsin -] —

22xRp'2 1509069012 * 6341038 10/50 pc

28xRp'% 1509069013 * 6341049 5/30 pc

35xRp'% 1509069014 * 6341051 5/10 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té afilet femelle press

15X Rp2x15
18xRp2x18
18xRp%x18
22xRpYex22
22X Rp¥%x22
28xRp'.x28
28 xRp¥4 %28
28xRp1x28
35xRp'2x35
35xRp¥%x 35
35xRp1x35
42xRpYax42
42X Rp%ax 42
42xRp1x42
54xRpY.x54
54xRp¥%x54
54xRp1x54
66,7 xRp¥2x 66,7
76,1xRp¥x76,1
88,9xRp¥:x88,9
108xRp¥x108

by-pass

R (T O T

12x12
156x15
18x18
22x22
28x28

arc 90°

I:II!IHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiii'lll|II|HHH%IIIIIIIIIIIII%HHHH@
code

12x12
156x15
18%x18
22x22
2828
35x35
42x42
54x54

1509258004
1509258005
1509258006
1509258008
1509258007
1509258009
1509258010
1509257021
1509258011
1509258012
1509257022
1509258014
1509258015
1509257023
1509258016
1509258018
1509258000
1509257024
1509258020
1509258021
1509258001

1509178000
1509022005
1509022006
1509022007
1509022008

1509011000
1509011002
1509011003
1509011004
1509011005
1509011007
1509011008
1509011009

*

*

620281.2
620282.3
620984.1
6240619
6240621
6240630
6240641
6249601
6240652
6240663
6249610
6240674
6240685
6249621
6240696
6240707
6241070
6340400
6206508
6206519
6206521

620192.1
620193.2
620194.3
6240883
6240894

620184.4
620185.5
620186.6
6240839
6240841
6240850
6240861
6240872

10/70
10/50
10/50
10/50
10/40
5/30
5/30
5/30
5/20
5/20
5/20
4/16
412
412
2/8
2/8
2/8
1/2

2

2

2

10/80
10/70
10/60
10/50

5/20

10/80
10/70
10/50
10/30
5/20
2/8
2/4

2

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : ET

EEC N [ T T ) N

GROUPE : ET

GROUPE : ET

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks




bouchon GROUPE : ET

CTE— TP ) M T T
pc

1509250002 620295.5 20/80
18 1509250003 620296.6 20/300 pc
22 1509250004 6240311 10/150 pc
28 1509250005 6240322 10/130 pc
35 1509250006 6240333 5/75 pc
42 1509250007 6240344 4/48 pc
54 1509250008 6240355 4/32 pc
66,7 1509250025 6340171 1/4 pc
76,1 1509250010 6206915 2/4 pc
88,9 1509250012 6206926 2/4 pc
108 1509250001 6206937 2/4 pc
Nota :
EZ rcﬁe:rs].d’utilisation du bouchon d’un diametre de 64 mm, pour faire un assemblage, il est nécessaire d'utiliser un manchon d’un diamétre de
bride press PN16 GROUPE : ET @
2 o] o] I
1509091000 6341500 1/6 pc = — .
42 1509091001 6341511 1/4 pc
54 1509091002 6341522 1/2 pc i B
66,7 1509091005 6340323 12 pc
76,1 1509091003 620659.6 1/4 pc
88,9 1509091004 620660.7 1/2 pc
108 1509091010 620661.8 1/2
_ e _ _ “
1509091000 140 100
1509091001 47 150 18 110 18
1509091002 52 165 18 125 18
1509091005 39 185 18 145 18
1509091003 79 185 18 145 18
1509091004 78 200 18 160 20
1509091010 88 220 18 188 20
joint plat FPM Viton GROUPE : ET
(Dimersion ______| [“] ]
15/18 1509237000 6118301 20/500 pc
22 1509237001 6118310 20/500 pc
28 1509237002 6118321 20/400 pc
35 1509237003 6118332 20/400 pc
42 1509237004 6118343 20/300 pc
54 1509237005 6118354 20/300 pc

Nota :

Les joints plats FPM/Viton peuvent étre utilisés dans le Systeme KAN-therm Steel et Inox.
Nota :

Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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joint torique LBP EPDM

1509182021 *  622220.5 20/1000
15 1509182022 6222216 20/600
18 1509182023 6222227 20/500
22 1509182024 6222238 20/500
28 1509182025 6222249 20/400
35 1509182026 6222251 20/400
42 1509182027 6222260 20/300
54 1509182028 6222271 20/300
Nota :

Les joints toriques LBP EPDM peuvent étre utilisés dans le Systeme KAN-therm Steel et Inox.

joint torique LBP FPM Viton

T [ ) TS I

1509182030 6119401 20/600
18 1509182029 6119410 20/500
22 1509182031 6119421 20/500
28 1509182032 6119432 20/400
35 1509182033 6119443 20/400
42 1509182034 6119454 20/300
54 1509182035 6119465 20/300

Nota :

Les joints toriques LBP FPM/Viton peuvent étre utilisés dans le Systeme KAN-therm Steel et Inox.
Nota :

Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

joint torique EPDM

EEE [ o R W

66,7 1609182007 6208180 5/100
76,1 1609182023 620801.5 5/100
88,9 1609182024 620802.6 5/100
108 1609182025 620803.7 5/50

joint torique FPM Viton

IHIHH’IIIIIIIIIIIIiﬁiﬁillllIIHH&IIIIIIIIIEHHHH
code

66,7 1609182015 6119475 20/300
76,1 1609182020 611937.7 5/100
88,9 1609182021 611938.8 5/100
108 1609182022 611939.9 5/50

Nota :
Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc

GROUPE : ET

SN [ I T T ) S

GROUPE : ET

GROUPE : ET

GROUPE : ET
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Outils d'assemblage Steel

coupe-tube & molette pour les tubes d’acier GROUPE : K

oinondon | ] I

12-54 mm 1948267025 113000

35-108 mm 1948267027 113100 1 pc

molette tranchant pour coupe-tube pour les tubes d’acier GROUPE : K

] I o
1941267037 341614 pc

machine coupe-tube rapide pour les tubes d’acier GROUPE : K

oimension ] I

22-108 mm 1948183001 845002

Nota : la machine est vendue sans molette tranchant.

molette tranchant pour coupe-tube électrique pour les tubes

d’acier Cu/lnox GROUPE : K

0 7 )

1941267041 845050

machine coupe-tube pour les tubes d’acier GROUPE : K T
oinenson | 0 7 )

108-169 mm 1948267034 845004

Le kit comprend la machine coupe-tube et une molette tranchant.

support du tube pour la machine coupe-tube GROUPE : K ’A‘
] —

1948267029 845220 pc ﬁ
chanfreineuse avec un support pour la perceuse GROUPE : K

omersion ] ] ] ) I

12-54 mm 1948267015 113835

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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kit d’outils supplémentaires GROUPE : K

(N S N I R

N 1948267023 *  KPSN

Le kit comprend :

m 1948267025 coupe-tube a molette pour les tubes d'acier 12-54 mm
m 1948267015 chanfreineuse 12-54 mm

m 1941267129 coffret

sertisseuse ACO102 kit avec les machoires de type « M » GROUPE : K
omersion —— B 1 I
N 15-28 1948055007 *  44033-50 KPL

Le kit comprend :

m 1948267161 Sertisseuse sur batterie — 1 pc
m 1948267093 Machoires M15 pour la sertisseuse — 1 pc
m 1948267095 Machoires M18 pour la sertisseuse — 1 pc
m 1942121002 Machoires M22 pour la sertisseuse — 1 pc
m 1948267097 Machoires M28 pour la sertisseuse — 1 pc
m 1938267047 Chargeur — 1 pc
m 1938267002 Batterie 1,5 Ah -2 pcs
m Coffret
sertisseuse électrique Power Press ACC avec un accouplement GROUPE : K
B ) I
N 1936267219 ZAPRO4
i A
La sertisseuse est vendue dans un coffret. o
sertisseuse électrique 230V — Power Press SE Basic Pack GROUPE : K
oimersin — | ] =Ll
12-54 1936267160 ZAPRO1

La sertisseuse est vendue dans un coffret.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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sertisseuse sur batterie — Aku Press GROUPE : K

EEC N [ I T T ) S

12-54 mm 1936267152 ZAPRAK

'/

Nota :
La sertisseuse est vendue en kit avec une batterie, un chargeur et un coffret
Le kit ne comprend pas de méachoires.

machoires de type « M » pour les sertisseuses Power et Aku Press GROUPE : K

EXSTS— [Ty ] S I T I «

1948267046 570100

15 1948267048 570110 1 pc

18 1948267052 570120 1 pc

22 1948267056 570130 1 pc

28 1948267061 570140 1 pc

35 1948267065 570150 1 pc

42 1948267067 570160 1 pc

54 1948267069 570170 1 pc

kit de machoires de type « M » GROUPE : K

oinendon | B I

42-54 1948267130 KPSD

Le kit comprend :
m 1948267067 machoire « M » pour le diametre de 42 mm
m 1948267069 machoire « M » pour le diametre de 54 mm

m coffret

kit de machoires de type « M » avec une sertisseuse électrique GROUPE : K
omarsion | ] Lol
15-35 1948267033 KPSM

Le kit comprend :

1948267048 machoire « M » pour le diamétre de 15 mm
1948267052 machoire « M » pour le diamétre de 18 mm
1948267056 machoire « M » pour le diamétre de 22 mm
1948267061 machoire « M » pour le diamétre de 28 mm
1948267065 machoire « M » pour le diamétre de 35 mm
1936267160 sertisseuse électrique

coffret

sertisseuse sur batterie UAP100 GROUPE : K

EEC N [ I T T ) S

64-108 mm 1948267159 UAP100

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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machoires pour la sertisseuse UAP100

66,7
76,1
88,9
108

kit d’outils pour le montage des tubes @76,1-108

1948267076 *** BP64M

1948267078 BP667M
1948267080 BP761M
1948267082 BP889M
1948267074 BP108M

GROUPE : K

EEC N [ C N T ) I

pc
pc
pc
pc

GROUPE : K

S S T ) S

N 1948267031

Le kit comprend :

W 1948267151
m 1948267080
W 1948267082
W 1948267074

KPSDU

sertisseuse sur batterie UAP100

machoire pour la sertisseuse UAP100 @76, 1
machoire pour la sertisseuse UAP100 88,9
machoire pour la sertisseuse UAP100 @108

sertisseuse ECO 301

EXCN [T G T T ) S

12-66,7

1948267163 620570.5

machoire pour la sertisseuse ECO 301

EECm N [ I T T ) S

15
18
22
28

machoire HP Snap On pour la sertisseuse ECO 301

1948267084 620572.7
1948267085 620573.8
1948267087 620574.9
1948267164 620575.1
1948267165 620576.0

GROUPE : K

GROUPE : K

pc
pc
pc
pc

GROUPE : K

EECmN— [ C T T I S

42
54
66,7

Nota :

Utiliser les machoires pour les diametres de 35-54 mm avec |'adaptateur ZB 303.

1948267124 634106.0
1948267126 634107.1
1948267128 634108.2
1948267089 634139.0

Utiliser la méachoire pour le diametre de 66,7 mm avec I'adaptateur ZB 323.

pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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adaptateur ZB303 pour la sertisseuse ECO301 GROUPE : K

EEC N [ I T T I S

35-42-54 1948267166 634111.5

adaptateur ZB 323 pour la sertisseuse ECO301 GROUPE : K
] 1 I I

66,7 1948267009 634143.4

sertisseuse sur batterie ACO401 GROUPE : K .
omersion — | ] ] ) I .
76,1-168 1948267151 634008.1

machoire HP pour la sertisseuse ACO401 GROUPE : K

B ] ) I

76,1 1948267100 634009.2

88,9 1948267102 634010.3 1 pc

108 1948267098 634011.4 1 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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NOTES

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

194 IS $ $EE  SYSTENVE KAN-therm Steel



< 12-168,3 mm

&)

SYSTENME KAN-therm

INnox

Mlatériau Nnoble,
Giga possibilites

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES .’.
ISO 9001




Table des matieres

B Systeme KAN-therm Inox

Technologie moderne des assembIlages ..o
Technologie des assemblages durabIes ...
Emploi POSSIDIE. .o
AVANTAGES 1
Montage des aSSEMDIAGES ..o o
OULIIS = SECUIIE e e
FONCHON LBP
Informations detaillees ...
Caracteéristiques de l'allongement et de conductibilité thermique ...
Recommandation d'emploi. ...
Assemblages filetés, assemblages aux autres Systemes KAN-therm ...
ASSEMDIAgES DIIAES .o
Fixation des CONAUITES ...
Réaliser les points fixes PF et les supports mobiles SM ...
Compensation des alloNgEMENTS ...
Choix des compensateurs du type « L », « Z» et « U s,
Systéme KAN-therm Inox —assortiment ...

Outils d'assemblage iNOX ...

196 IS  Em  SYSTENE KAN-therm Inox  INFORMATION TECHNIQUE

197
198
198
198
198
203
206
206
206
207
207
208
209
209
210
210
211
213
224



Systeme KAN-therm Inox

Le Systeme KAN-therm Inox est un systeme des tubes et des raccords inox du diameétre de 12
a 168 mm. L'acier inox permet de construire des installations de transport des fluides corrosifs
en assurant en méme temps une exploitation a long terme sans panne.

Technologie moderne des assemblages

La technologie « press » utilisée dans le Systeme KAN-therm Inox permet un assemblage ra-
pide en toute sécurité par le sertissage des raccords avec des sertisseuses de commerce, ce
qui élimine le processus de serrage ou de soudage des différents éléments. Cela permet une
pose rapide d'une installation, méme en utilisant des tubes et des raccords présentant des dia-
metres importants.

Les tubes et les raccords du Systeme KAN-therm Inox sont faits en acier a parois minces ce qui
reduit significativement le poids de différents élements et rend plus facile la pose de l'installation.

L'assemblage des éléments avec la technologie « press » permet de minimiser le rétrécissement
de la section d'un tube ce qui reduit significativement les pertes de pression dans linstallation
entiere et assure des conditions hydrauliques parfaites
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Technologie des assemblages durables

L'etanchéité des assemblages du Systeme KAN-therm Inox est assurée par les joints toriques
specifigues et par un systeme de serrage trois points du type « M ».

‘\‘/

_a

Emploi possible
— installations de chauffage central et d'eau sanitaire chaude et froide,

— installations contre-incendie,
— installations industrielles,

— installations d’air comprime,
— installations d'eau refrigérée,
— pompes de chaleur.

Avantages
— un montage s(r et rapide d'une installation, sans serrage et soudage,
— Unevaste gamme des diametres des tubes et des raccords jusqu'a 168 mm,
— Uune large plage des températures de service de -35 °C a 135 °C,
— Unerésistance a la pression élevée, jusqu'a 16 bars,
— lapossibilité de connexion aux systémes plastiques KAN-therm Press et Push,
— Un poids des tubes et des raccords peu elevé,
— une esthétigue des installations réalisées,
— larésistance aux dommages mécaniques.

Montage des assemblages

0 Découper un tube

Découper un tube perpendiculairement & son axe avec un coupe-tube a molette (une découpe
complete, sans casser les tubes partiellement découpés). Il est possible dutiliser des autres
outils, pourtant la découpe doit étre toujours perpendiculaire et il ne faut jamais endommager les
bords coupés ce qui pourrait causer des déformations de la section d'un tube. Il est inadmissible
d'utiliser des outils qui pourraient produire des quantités importantes de chaleur p.ex. un brdledr,
une disqueuse etc.
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0 Chanfreinage des bords d'un tube

Avec une chanfreineuse manuelle (avec un chalumeau demi-circulaire pour acier pour les
diametres de 76,1 a 168,3), chanfreiner les bords extérieur et intérieur du tube découpé en
prenant soin d'enlever toutes les bavures qui pourraient endommager le joint torique au
cours du montage.

9 Marquage de la profondeur de l'insertion du tube dans le raccord

Pour une meilleure résistance de l'assemblage, respecter la profondeur d'insertion A du tube dans
le raccord (Tab. 1, Fig. 1). Une fois le tube inséré a fond dans le raccord, marquer la longueur
diinsertion sur le tube (ou sur le bout méale d'un raccord) avec un marqueur. Apres le sertissage, le
marquage doit étre bien visible tout prés du bord du raccord,

Pour déterminer la longueur d'insertion sans utiliser le raccord, on peut également utiliser des
gabarits spécifiques.

0 Controle

Avant le montage, vérifier si le joint torique est présent dans le raccord, s'il n'est pas endommage
et s'il est libre de pollutions (limaille ou des autres corps pointus) qui pourraient endommager le
joint torique a linsertion d'un tube. S'assurer egalement si la distance entre les raccords voising
n'est pas inférieure & celle admissible d_(Tab.1, Fig.1).

min
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0 Montage du tube et du raccord

Avant le sertissage, insérer axialement le tube dans le raccord jusgu'a une profondeur prédéfinie
(une légere rotation est possible). Il est interdit d'utiliser des huiles, lubrifiants et graisses pour fa-
ciliter l'insertion dans le tube (il est possible d'utiliser de I'eau ou une solution savonneuse qui sont
recommandés en cas d'essal de pression avec de I'air comprime).

Pour un montage simultané de plusieurs assemblages (tubes inserés dans les raccords), avant
de sertir les différents raccords, controler la profondeur dinsertion indiquée sur le tube.

0 Sertissage des raccords

Avant de proceder au sertissage, vérifier si les outils sont en bon état. Il est recommandé d'utiliser
les sertisseuses et la presse a machoires fournies dans le cadre du Systeme KAN-therm Inox.

Sélectionner toujours la taille de machoire en fonction du diametre de l'assemblage a réaliser.
Positionner la machoire de sertissage sur le raccord de facon a ce que son profilage corresponde
bien au logement du joint torique du raccord (partie convexe du raccord). Une fois la sertisseuse
mise en marche, le processus de sertissage est automatique et il n'est pas possible de l'arréter.
Sipour certaine raison, le processus de sertissage est interrompu, démonter (découper) lassem-
blage et en faire un nouveau d'une maniere correcte. Pour les sertisseuses et machoires autres
que celles foumnies dans le cadre du Systeme KAN-therm Inox, consulter la société KAN en ce qui
concerne la possibilité de leur emploi.

0 Sertissage des raccords 76,1-168 mm Préparer une méachoire

Pour sertir les plus grands diametres Inox (76,1; 88,9; 108; 139,7; 168,3), utiliser des méachoires
specifiques avec une division en quatre. Une fois sortie du coffret, la méachoire doit étre déverrouil-
lée et pour cela, il faut sortir le goujon prévu a cet effet et ensuite l'ouvrir,
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o

o

Insérer la machoire ouverte sur le raccord. Elle posséde une encoche spécifique ou il
faut insérer la bride du raccord.

Nota : Pour les méachoires 76,1-108 de la sertisseuse Klauke UAP100, la plaque avec la
taille de la méachoire (présentée sur la figure) doit étre toujours du cété du tube.

Une fois la méachoire fixée au raccord, la protéger par l'insertion a fond du goujon. La
méachoire peut étre alors mise en marche.

Mise en place de la méchoire 168,3 sur le raccord.

Dans le cas du diametre GigaSize 168,3, afin d’ouvrir les machoires, il faut appuyer sur le boulon
indiqué sur limage, et puis découpler la liaison.

Insérer la méachoire ouverte sur le raccord. Elle posséde une encoche spécifique ou il faut insérer
la bride du raccord. Une fois la méachaire fixée au raccord, la protéger de nouveau par linsertion a
fond du goujon et le couplage de la liaison.

Connexion de la sertisseuse a la machoire

La sertisseuse doit étre connectee a la machoire. Velller absolument a connecter la sertisseuse a
la machoire selon le mode d'emploi joint a I'outil,

La sertisseuse connectée a la machoire peut étre mise en marche pour effectuer le sertissage
complet de I'assemblage.
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@ Sertissage

La durée du sertissage complet est d'env. 1T min. (conceme les diametres : 76,1-108 mm). En
cas de diametres de 139,7 et 168,3 mm la durée de sertissage complet peut étre prolongée.

Une fois la sertisseuse mise en marche, le processus de sertissage est automatique et il n'est
pas possible de l'arréter. Si pour certaine raison, le processus de sertissage est interrompu,
demonter (découper) lassemblage et en faire un nouveau d'une maniére correcte. Apres le
sertissage, la sertisseuse reprend automatiquement sa position initiale. Il faut alors sortir les bras
de la sertisseuse de la méachoire. Pour enlever la machoire du raccord, la déverrouiller et pour cela
sortir le goujon (concerne les diametres de 76,1 a 108 mm) ou |'enfoncer et découpler la liaison
(concerne les diametres de 139,7 a 168,3 mm), et la démonter. Conserver les machoires dans les
coffrets verrouillés.

Verifier et graisser les outils avant de commencer les travaux et selon les intervalles définis

par le fabricant.

Raccord avant et apres les

sertissage = ;

Distances de montage

Le Tab. 1 Profondeur de l'insertion d'un tube dans un raccord et les distances minimales entre les raccords

12 17 10

15 20 10 «

18 20 10 C min

22 21 10

28 23 10

35 26 10

42 30 20

54 35 20

76 55 55

88 63 65 Fig. 1

108 77 80 A — profondeur de linsertion du tube dans le raccord,
139 100 30 d.. - Sfﬁgﬁigggﬁg entre les raccords pour
168 121 37 C,,,, — distance minimale du raccord du mur
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Le Tab. 2 Distances de montage minimales

12/15 56 20 75 25 28
18 60 20 75 25 28
22 65 25 80 31 35
28 75 25 80 31 35
35 75 30 80 31 44
42 140/115* 60/75* 140/115* 60/75* 75
54 140/120* 60/85* 140/120* 60/85* 85
76 140* 110* 165* 115* 115
88 160* 120" 185* 125% 125

108 170* 140 200* 135* 135
139 290* 230* 290* 230* 230*
168 330* 260* 330* 260* 260*

* applicable aux machoires 4 parties

C) 235 mm
| ¢ N Pl

b i

—

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Outils

En fonction du diametre, le Systeme KAN-therm fournit les différentes configurations des outils.
Pour sélectionner un kit d'outils optimal, consulter le tableau ci-dessous :

Le Tab. Tab. 3 Tableau de choix des outils : Systeme KAN-therm Steel et Inox

Type de sertis- Méchoires/chaines de Adaptateur N
seuse serrage
Diametre
[mm] Descrip- Steel
tion Sprinkler
12 M12 1948267046 - - + - N -
8 o 15 M15 1948267048 - - n 5 B .
< 3
wd o 18 M18 1948267052 - - P ; -
® @ Y
»n 0 oo
2 8z 2% 22 M22 1948267056 - B + 4 B i
Tz
w o 19
= g 28 28 M28 1948267061 - ! L ] )
245 N9
o w o
Lo g 35 M35 1948267065 - - ¥ + _ .
a I5e]
(<2}
: - 42 M42 1948267067 - B i . _ i
54 M54 1948267069 - B 4 4 ) .
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Le Tab. Tab. 3 Tableau de choix des outils : Systéme KAN-therm Steel et Inox

Type de sertis- Machoires/chaines de
seuse serrage
Diametre
[mm]

Adaptateur Type de Systéme KAN-therm

Descrip- Steel
tion Sprinkler

KSP364 1948267076 - : + ] ) )
w ° 3 67 KSP366,7 1948267078 - - + B B _
X o ~
2 o S 76,1  KSP376,1 1948267080 - - n + . ]
j < ©
< > <
2 889  KSP3889 1948267082 - ] + N ] ]
108 KSP3108 1948267074 - ; + + ) )
o 15 M15 1048267003 - l + N _ )
o
S 2 18 M18 1048267095 - . ¥ + _ ]
Q 3
Q 3 22 M22 1942121002 - ; + N ] )
o
N 28 M28 1948267097 - . + N R )
12 M12 1948267084 - ; + ] ] )
15 M15 1948267085 - . + N
18 M18 1948267087 - - + N ] )
22 M22 1944267008 - ; + N R N
0 = y 28 M28 1944267011 - - + 4 + N
@ 3 5
£ o g 35 HP3S 948067124 + . 4 N
o o & Snap On o
> — >
2 HP 42 3 2
= 42 1048267126 © © + N N .
Snap On m 1
N <
=
54 HP 54 1948267128 + . 4 N
Snap On
66,7 M67 1948267089 ZB323 1948267009  + + - -
761 HP761 1948267100 - - + N 4 N
_ 5 889  HP889 1948267102 - ] + N R N
=) .
S 8 108 HP108 1948267098 - - + o+ + +
<
= 2 1397 HP1397 1948267071 - ; ] N _ ]
1683  HP1683 1948267072 - - ] N ] )
Outils REMS :

1. Sertisseuse Power Press ACC Q
2. Sertisseuse Aku Press

3. Sertisseuse Power Press SE
4. Machoire M12-54 mm
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1. Sertisseuse ACO 102
2. Machoire M12-28 mm

1. Sertisseuse ECO 301
2. Machoire M12-28 mm
3. Machoire HP 35 Snap On

4. Sertisseuse ACO401
5. Méachoire HP 42, HP 54 Snap On
6. Machoire M67

7. et 8. Machoire HP 76,1 - 168,3
9. Adaptateur ZB 303
10. Adaptateur ZB 323

Outils NOVOPRESS :
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1. Sertisseuse UAP100
2. Méachoire KSP3 64-108 mm

1. Fonctionnement des joints
toriques avec la signalisation des
assemblages non sertis LBP

2. Joints toriques avec la
signalisation des assemblages non
sertis LBP

Outils KLAUKE :

o 2]

\%{o _
.
e

Lors de I'emploi des tubes et des raccords KAN-therm Inox Giga Size 139,7 mm et 168,3
mm, les outils sont fournis par la société KAN sur commande individuelle pour les investisse-
ments bien précis.

Outils — Sécurité

Utiliser tous les outils conformément a leur destination selon les notices d'emploi des fabricants.
Un autre emploi est répute étre non conforme a leur destination. Pour un emploi conformément
ala destination, il est également nécessaire de suivre les consignes des notices d'emploi, des
conditions des révisions et de maintenance ainsi que des dispositions de sécurité en vigueur.
Tous les travaux realisés avec cet outil non conformes a sa destination peuvent causer les
dommages des outils, des accessoires et des tubes. Cela peut provoquer des fuites et/ou des
dommages de lassemblage du tube et du raccord.

Fonction LBP

Tous les raccords du Systeme KAN-therm Inox de la plage des diametres de 12 a 168 mm

sont munis de fonction LBP (signalisation des assemblages non sertis — « non serti non étanche »
LBP-Leak Before Press). Pour la gamme des diametres 12 a 54 mm, cette fonction est assurée
par une construction spécifique des joints toriques. Grace aux encoches spécifiques, les joints
toriques LBP assurent un contréle optimal des assemblages au cours de l'essai sous pression.
Les assemblages non sertis ne sont pas étanches et par conséquent faciles a détecter. Pour les
diameétres supérieurs a 54 mm, la fonction LBP est assurée par une construction appropriée du
raccord (ovalisation du siege du raccord).

Informations détaillées

Tubes et raccords - matériau

Acier résistant a la corrosion, chrome-nickel-molybdene X2CrNiMo17-12 -2, n° 1.4404 selon la
DIN-EN 10088, fait selon la z DIN-EN 10088, selon AISI 316L.

Acier résistant a la corrosion, chrome-molybdene-titane X2CrMoTi18-2 n° 1.4521 selon la DIN-EN



10088, fait selon la DIN-EN 10312, selon AlS| 444.

Joints toriques et joints d'étanchéité plats

Caractéristiques et parameétres du : o o
: Emploi pour I'étanchéité
fonctionnement

EPDM (caoutchouc éthyléne-propyléne)

0

couleur : noire
pression de service max. : 16 bar
température de travail : -35 °C a
135°C
de courte durée : 150 °C

eau potable
eau chaude
eau traitée (adoucie, décalcifiée,
distillée, avec du glycol jusqu'a 50%)
air comprimé (sec)

FPM /Viton (caoutchouc fluoré)

0

couleur : verte
pression de service max. : 16 bar
température de travail : -30 °C a
200 °C
de courte durée : 230 °C

installations solaires (glycol)

air comprimé
fioul

graisses d’origine végétale

carburants pour le moteur
Attention !!

Ne pas utiliser dans les installations
d'eau pure chaude.

Joint plat FPM /Viton

couleur : verte
pression de service max. : 16 bar
température de travail : -30 °C a
200 °C

installations solaires (glycol)
air comprimé
fioul
graisses d’origine végétale
carburants pour le moteur
Attention !!

de courte durée : 230 °C

0

Ne pas utiliser dans les installations
d'eau pure chaude.

FPM /Viton (caoutchouc fluoré)
couleur : grise
pression de service max. : 9 bar
température de travail : -20 °C a
175°C
de courte durée : 190 °C

installations de vapeur d'eau
plage des diametres de 15 4 54 mm

0

Les raccords sont munis de joints toriques EPDM.

Pour les emplois spécifigues, les joints torigues Viton sont fournis séparement. S'l est nécessaire
de remplacer les joints toriques standards EPDM en VITON, il est interdit de reutiliser les joints
toriques démontés. Chague emploi autre que des installations intérieures d'eau chaude et froide,
des installations de chauffage remplies d'eau doit étre consulté avec la sociéte KAN

Caractéristiques de I'allongement et de conductibilité
thermique

Allongement a 'augmentation
de la temp. de 60°C pour un
fragment de 4 m

Coefficient

de dilatation linéaire T E T o

[mm/(mxK)] [mm]

[W/(m2xK)]

Inox 0,0160

Recommandation d'emploi

Il est impossible d'utiliser les tubes du Systeme KAN-therm Inox en acier a minces parois 1.4404
et 1.4301 et les raccords en acier 1.4404 dans les installations exposés aux charges supplémen-
taires (p.ex. se pendre aux conduites, destructions, etc.).

Il est interdit de cintrer les tubes en acier KAN-therm Inox « a chaud ». Le cintrage « a froid » est
admissible a condition d'assurer un rayon de cintrage minimale (R=3,5xdz).

Il N'est pas recommande de cintrer les tubes avec un diametre supérieur a J28 mm.

Il est recommandé d'utiliser des coudes tous préts et les coudes 1/4 et 1/8 fournis dans le cadre
du Systeme KAN-therm Inox.

Pour découper les tubes, ne pas utiliser d'outils qui produisent beaucoup de chaleur p.ex. les
chalumeau, les tronconneuses abrasives. Pour découper les tubes KAN-therm Inox, utiliser uni-

1SO 9001
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Assemblage recommandé des
systemes plastiques (Push, Press)
aux systemes en acier (Steel, Inox)

— assemblage vissé correct

208

quement les coupe-tubes a molettes (manuels ou mécaniques).

Lorsgue le Systeme KAN-therm Inox est installé dans les cloisons, les tubes doivent se trouver
dans une isolation pour la compensation des allongements thermiques et pour la protection
contre les produits chimiques de construction.

Lors de 'emploi des sources de chaleur extérieures (p.ex. cables chauffants) qui réchauffent la
paroi d'un tube, la température de celle-ci ne peut pas étre supérieure a 60°C.

La teneur totale en chlorures dans 'eau ne peut pas étre supérieure a 250 mg/l. Pour le transfert
des substances chimiques, consulter la possibilité d'emploi des tubes KAN-therm Inox avec le
Service de conseil technique KAN.,

Appliquer les connexions électriques équipotentielles aux installations du Sys-
teme KAN-therm Inox.

Assemblages filetés, assemblages aux autres
Systemes KAN-therm

Le Systeme KAN-therm Inox propose une gamme entiere des raccords males et femelles.
Puisque dans les raccords méles, il y a un filetage conigue (tubulaire), dans les assemblages
filetés avec les raccords en laiton, il est possible d'utiliser pour les raccords en laiton unique-
ment le filetage méale rendu étanche p.ex. avec une petite quantite d'étoupe. Pour ne pas char-
ger un assemblage serti, il est recommandé d'appliquer un assemblage fileté (vissé) avant de
sertir un raccord.

Pour rendre étanche le filetage dans les installations KAN-therm Inox, ne pas utiliser de ruban
standard PTFE (Téflon) ou d'autres produits qui contiennent les halogénures (p.ex. les chlorures).

Etanchéité du filetage

Pour les assemblages filetés, il est recommandé d'utiliser de ['etoupe en quantité qui permet de
conserver visibles les points du filetage. Une guantité trop importante d'étoupe peut endommager
le filetage. Pour éviter un vissage en biais et un dommage du filetage, enrouler de 'étoupe

juste apres le premier filet,

Raccord en laiton femelle
System KAN-therm Steel,
KAN-therm Inox

Raccord en laiton méle Systéme
KAN-therm Push, KAN-therm Press

Remarque
Ne pas utiliser de produits chimiques d'étanchéité et de colles.

Il est possible d'assembler les éléments du Systeme KAN-therm Steel (les assemblages filetés ou
bridés) aux eléments des autres matériaux (voir le tableau ci-dessous).

Possibilités d'assemblage des Systémes KAN-therm Steel et Inox aux autres matériaux

Tubes / raccords

Cuivre Bronze / Laiton Acier au carbone | Acier inoxydable
fermée oui oui oui oui
Steel
ouverte non non non non
fermée oui oui oui oui
Inox
ouverte oui oui non oui

Ne pas oublier gu'un assemblage direct des éléments en acier inox avec les éléments en
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acier au carbone galvanisé ou en cuivre (p.ex. tubes) peut provoquer la corrosion de contact. |l
est possible d'éliminer ce processus par lintégration des inserts plastigues ou métalliques
non-ferreux (bronze, laiton) d'une longueur minimale de 50 mm (p.ex. la mise en place d'une
soupape sphérique).

Assemblages bridés

Tableau de sélection des assemblages bridés Inox

: Nombre
Taille R G | B rEsEl le':l’sse =) de ron- Bride Joint plat
boulons / boulon boulon I'écrou delles

écrous

DN12
1609091004 15 DN15 PN16 4 M12 88 8 8 DN15 e
1609091005 18 DN15 PN16 4 M12 88 8 8 DN15 DN'5
: EPDM
DN20

1609091006 22 DN20 PN16 4 M12 88 8 8 DN20
EPDM
DN25

1609091007 28 DN25 PN16 4 M12 88 8 8 DN25
EPDM
DN32

1609091001 35 DN32 PN16 4 M16 88 8 8 DNg2
EPDM
DN40

1609091008 42 DN40 PN16 4 M16 88 8 8 DN40
EPDM
DN50

1609091009 54 DN5O PN16 4 M16 88 8 8 DN5O
EPDM
DN65

1609091002 76,1 DN65 PN16 4 M16 88 8 8 DN65
EPDM
DN80
1609091003 88,9 DNBO PN16 8 M16 88 8 16 DN80 oo
DN100
1609091000 108 DN100 PN16 8 M16 88 8 16 STV
139,7 DN125 DN125
1609091010 Lo 8 M18 88 8 16 DN12s RIS
168,3 DN150 DN150
1609091011 S 8 M22 88 8 16 Dntso  DNISC

Fixation des conduites
Le tableau 4 présente les distances maximales entre les supports d'une conduite

Le Tab. 4 Distances maximales entre les supports d'une conduite

Distances entre les fixations [m]

12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
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Le Tab. 4 Distances maximales entre les supports d'une conduite

Distances entre les fixations [m]

28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00
139 5,00
168 5,00

Les supports peuvent avoir les formes suivantes :

— supports mobiles SM — supports mobiles (glissants) doivent permettre un mouvement axial aisé
des conduites (provogqué par leur allongement thermique), c'est pourquoi ils ne doivent pas étre
installés a proximités des raccords (la distance minimale du bord d'un raccord doit étre supérieure
a lallongement maximal d'un fragment de la conduite). Comme supports mobiles, il est possible
d'utiliser des colliers métalliques « non serrés » avec un insert en caoutchouc,

— points fixes PF — pour réaliser les points fixes (PF), utiliser des colliers métalligues avec un insert
en caoutchouc qui permettent une stabilisation slre et précise d'un tube sur tout son pourtour. Un
collier doit étre serré a fond sur le tube,

— Supports qui rendent impossible un déplacement de la conduite vers le bas — a utiliser dans
les cas ou un support mobile SM limiterait le mouvement de la conduite sur la longueur d'un
bars de compensation.

Réalliser les points fixes PF et les supports mobiles
SV

— les points fixes doivent rendre impossible un déplacement des conduites, c'est pourquoi il faut les
installer prés des raccords (des deux cotés d'un raccord tel gu'un manchon, un té),

— nNe pas fixer les colliers utilisés comme points fixes ou les supports mobiles directe-
ment aux raccords,

— lors de linstallation des points fixes a proximité des tés, prendre soin de ne pas installer les
colliers de blocage d'une conduite sur les dérivations dont le diametre est inférieur d'une dimen-
sion par rapport a celui de la conduite principale (les forces créées dans les tubes de grands
diameétres peuvent endommager de petits diametres),

— les supports mobiles ne permettent gu'un deplacement axial d'une conduite (ce sont les
points fixes pour la direction perpendiculaire a l'axe d'une conduite) et pour les réaliser, uti-
liser des colliers,

— ne pas installer les supports mobiles a proximité des raccords car cela peut bloquer les mouve-
ments thermiques d'une conduite,

— Ne pas oublier que les supports mobiles rendent impossible le mouvement transversal par
rapport a l'axe d'une conduite, c'est pourquoi il est possible que leur position impacte la longueur
des bras de compensation.

Compensation des allongements

Lors d'une augmentation de la tempeérature de l'eau de AT les conduites subissent un allonge-
ment de 4AL. Un allongement AL provoque une déformation de la conduite sur la longueur d'un
bras de compensation A. Il faut definir la longueur d'un bras de compensation A de maniere a ne
pas provoguer de contraintes et en fonction du diameétre extérieur d'une conduite, de l'allonge-
ment AL et de la constante pour un matériau. Le tableau 4 présente les allongements AL en
fonction de la longueur d'un tube L et de laugmentation de la température AT :
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Le Tab. 5 Changement total de la longueur AL [mm] — Systéme KAN-therm Inox

10
1 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60
2 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 3,20
3 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80
4 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 512 5,76 6,40
5 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00
6 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60
7 1,12 2,24 3,36 4,48 5,60 6,72 7,84 8,96 10,08 11,20
8 1,28 2,56 3,84 512 6,40 7,68 8,96 10,24 11,52 12,80
9 1,44 2,88 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,62 12,96 14,40
10 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00
12 1,92 3,84 5,76 7,68 9,60 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20
14 2,24 4,48 6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16 22,40
16 2,56 512 7,68 10,24 12,80 15,36 17,92 20,48 23,04 25,60
18 2,88 5,76 8,64 11,62 14,40 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80
20 3,20 6,40 9,60 12,80 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80 32,00

Choix des compensateursdutypex L, « Znet«Ua»

Le Tab. 6 Longueur du bras de compensation A exigée [mm] pour KAN-therm Inox

Diameétre extérieur du tube dz [mm]

12 I 15 I 18 I 22 I 28 I 35 I 42 I 54 |76,1 I 88,9| 108 |139,7|168,3

Longueur du bras flexible A exigée [mm]

2 12 246 270 298 337 376 412 468 555 600 661 753 826
4 220 349 382 422 476 532 583 661 785 849 935 1064 1168
6 312 427 468 517 583 652 714 810 962 1039 1146 1303 1431
8 382 493 540 597 673 753 825 935 1110 1200 1323 1505 1652
10 441 551 604 667 753 842 922 1046 1241 1342 1479 1683 1846
12 493 604 661 731 825 922 1010 1146 1360 1470 1620 1843 2022
14 540 652 714 790 891 996 1091 1237 1469 1588 1750 1990 2185
16 583 697 764 844 952 1065 1167 1323 15670 1697 1871 2128 2336
18 624 739 810 895 1010 1129 1237 1403 1665 1800 1984 2257 2477
20 661 779 854 944 1065 1191 1304 1479 1756 1897 2091 2379 2611
22 697 817 895 990 117 1249 1368 15651 1841 1990 2193 2495 2738
24 731 854 935 1034 1167 1304 1429 1620 1923 2079 2291 2606 2860
26 764 889 973 1076 1214 1367 1487 1686 2002 2163 2386 2712 2977
28 795 922 1010 1117 1260 1409 1543 1750 2077 2245 2475 2815 3090
30 825 955 1046 1156 1304 1458 1697 1811 2150 2324 2561 2914 3198
32 854 986 1080 1194 1347 1506 1650 1871 2221 2400 2645 3009 3302
34 882 1016 1113 1231 1388 1662 1700 1928 2289 2474 2727 3102 3404

Le Tab. 6 présente la longueur du bras de compensation A pour les différentes valeurs de l'allon-
gement AL et diameétres extérieurs d'un tube dz.
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Regles du choix des compensateurs des différents types sont listées ci-apres :

Compensateur en L

— PS ou PP A —longueur du bras flexible
SM — support mobile (permet seulement le mouvement le long de
I'axe du tube)
A PF — point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)
L —longuedur initiale de la conduite
— PS

AL — allongement de la conduite

AL L

Pour dimensionner le bras de compensation A tenir compte d'une longueur de remplacement
Lz=L et pour cette longueur définir selon le Tab. 4 la valeur de l'allongement AL, et ensuite la
longueur du bras de compensation A4 selon le Tab. 5.

Compensateur en Z

AL1 L1
PS A —longueur du bras flexible
PF — point fixe (empéche tout déplacement de la conduite)
A L —longueur initiale de la conduite
AL —allongement de la conduite
PS
L2 | A2

Pour dimensionner le bras de compensation tenir compte comme une longueur de remplace-
ment Lz la somme de L1 et L2: Lz=L1+L2 et pour cette longueur définir lallongement de rempla-
cement AL selon le Tab. 4, et ensuite la longueur du bras de compensation 4 selon le Tab. 5.

Compensateur en U

A —longueur du bras flexible

L2 AL2 AL1 L1
[l 1] ] PF — point fixe (empéche tout déplacement
PS PS de la conduite)
L —longueur initiale de la conduite
A AL — allongement de la conduite
S —largeur du compensateur en U
S

Lorsqu'un point fixe PF est placé sur un fragment qui équivaut la largeur du compensateur S
pour dimensionner le bras de compensation 4 prendre comme longueur de remplacement Lz
une valeur plus grande parmi L1 et L2: Lz=max (L1, L2) et pour cette longueur definir l'allon-
gement de remplacement 4L selon le Tab. 4, et ensuite la longueur du bras de compensation
A selon le Tab. 5.

La largeur du compensateur S est calculée en application de la dépendance suivante : S =A4/2.
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Systeme KAN-therm Inox — assortiment

tube en acier inox — 1.4404 — empilé 6 m

S (T K G I I I

12x1,0
15x1,0
18x1,0
22x1,2
28x1,2
35%x1,5
42x1,5
54x1,5
76,1x2
88,9x2
108x2
139,7x2,0
168,3%2,0

1629194065
1629194001
1629194002
1629194003
1629194004
1629194005
1629194006
1629194007
1629194008
1629194009
1629194000
1629194035
1629194036

*k

*k

*%

6118046

611791.4
611792.5
611793.6
611794.7
611795.8
611796.9
611797.1
611798.0
611799.1
611800.2
6310100

6310101

tube en acier inox — 1.4521 — empilé 6 m

R (T O T

15%x1,0
18x1,0
22x1,2
28x1,2
35x1,5
42x1,5
54x1,5

1629194021
1629194023
1629194025
1629194027
1629194029
1629194031
1629194033

raccord a filet male press

EEr N [ B N T

12xR%
12xRY
15xRYs
15X R%
18xRYs
18xR%
22xRY2
22xR%
22xR1
28X R¥
28xR1
28%xR1Ya
35xR1
35xR1Vs
35xR1%%
42xR1Va
42%xR1Ye
54xR1V%
54xR2
76,1xR2V-
88,9xR3

1609045042
1609045041
1609045004
1609045005
1609045006
1609045007
1609045009
1609045010
1609045008
1609045013
1609045012
1609045011
1609045015
1609045016
1609045014
1609045018
1609045017
1609045019
1609045020
1609045002
1609045003

6221506
6221807
6222207
6222808
6223510
6224212
6225412

6198918
6198929
6190580
6190591
6190602
6190613
6190635
6190646
6190624
6190679
6190657
6190668
6190681
6190701
6190690
6190723
6190712
6190734
6190745
620475.9
620476.1

6/624
6/840
6/450
6/360
6/300
6/180
6/150

6/90
6/168
6/136
6/108
6/108

6/84

6/840
6/450
6/360
6/300
6/180
6/150

6/90

10/200
10/200
10/200
10/80
10/160
10/100
10/70
10/100
10/60
10/50
10/60
10/30
10/40
5/40
10/20
412
4/24
4/16
4/12

2

2

GROUPE : H

3/3(3|3|3/3|3(3|3|3|3|3 |3

GROUPE : H

I

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccord-union a filet male press GROUPE : G

SN [ ) T T )

15xRY2 1609272000 6192120 2/50
15X R¥% 1609272011 6192131 2/60 pc
18R 1609272012 6192142 2/60 pc
18XR¥% 1609272003 6192153 2/60 pc
22xR2 1609272005 6192164 2/40 pc
22xR% 1609272013 6192175 2/40 pc
22xR1 1609272004 6192186 2/30 pc
28xR1 1609272014 6192197 2/30 pc
35xR1Va 1609272015 6192208 2/16 pc
42xR1Y2 1609272009 6192219 212 pc
54xR2 1609272016 6192296 2/4 pc
raccord a filet femelle press GROUPE : G
oinendon | B I
12xRp% 1609042026 6198931 10/130 pc
12xRp'2 1609042025 6198940 10/130 pc
15xRp'% 1609042000 6190415 10/130 pc
15xRp¥% 1609042001 6190426 10/90 pc
18xRp'~ 1609042002 6190437 10/120 pc
18X Rp% 1609042003 6190448 10/80 pc
22xRp's 1609042005 6190461 10/100 pc
22 xRp¥a 1609042006 6190470 10/100 pc
22xRp1 1609042004 6190459 10/60 pc
28xRp's 1609042027 6193308 10/40 pc
28xRp¥s 1609042009 6190503 10/40 pc
28xRp1 1609042007 6190481 10/60 pc
28xRp1Ya 1609042008 6190492 10/30 pc
35xRp1 1609042012 6190514 10/20 pc
35xRp1Ya 1609042011 6190536 10/30 pc
35xRp1'2 1609042010 6190525 10/20 pc
42xRp1"a 1609042014 6190558 412 pc
42xRp1'2 1609042013 6190547 4/24 pc
54xRp1'2 1609042015 6190569 412 pc
54xRp2 1609042016 6190571 412 pc
raccord-union a filet femelle press GROUPE : G
oimersion B (]
15X RpYs 1609271000 6192021 2/60 pc
15xRp¥%a 1609271001 6192032 2/40 pc
18xRpYs 1609271002 6192043 2/40 pc
18xRp¥s 1609271003 6192054 2/40 pc
22 xRp¥a 1609271010 6192065 2/40 pc
22xRp1 1609271004 6192076 2/30 pc
28xRp1 1609271011 6192087 2/26 pc
35xRp1Vs 1609271012 6192098 1/20 pc
42xRp1's 1609271013 6192109 2/8 pc
54xRp2 1609271009 6192111 2/4 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccord-union a filet femelle avec un joint d'étanchéité plat, press

SN [P N T ) S

15X G%"
18X G%"
22xG1"
28xG1v4"
35xG172"
42xG1%"
54 x G2%"

manchon press xpress

S (T K R

12x12
15%x15
18x18
22x22
28x28
35x35
42x42
54x54
76,1x76,1
88,9x88,9
108x108
139,7x139,7
168,3x168,3

rallonge press

EEE [ O R T

15x15
18x18
22x22
28x28
35x35
42x42
54x54
76,1x76,1
88,9x88,9
108x108

1609271014
1609271015
1609271016
1609271017
1609271018
1609271019
1609271020

1609245002
1609245003
1609245004
1609245012
1609245013
1609245014
1609245015
1609245016
1609245010
1609245011
1609245000
1609245017
1609245018

1609080001
1609080002
1609080003
1609080004
1609080005
1609080010
1609080007
1609080008
1609080009
1609080000

*k

*k

*%

6191735
6191746
6191757
6191768
6191779
6191781
6191790

6198874
6190943
6190954
6190965
6190976
6190987
6190998
6191009
620415.4
620416.5
620417.6
6310001
6310011

6191284
6191295
6191306
6191317
6191328
6191339
6191341
620428.6
620429.7
620430.8

10/120
10/100
10/60
10/40
4/32
4112
4/8

10/140
10/140
10/140
10/80
10/60
5/40
4/24
4/16

4

4

4

10/140
10/100
10/60
10/40
5/20
4/16
2/8

2

2

2

pc
pc
pc
pc
pc
pc

| uv|
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

GROUPE : G

GROUPE : G

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude press

12x12
156%x15
18x18
22%22
28%28
35x35
42x42
54x54
76,1x76,1
88,9x88,9
108x108
139,7x139,7
168,3x168,3

coude nipple press

S (T K R

12x12
15x15
18x18
22x22
28x28
35x35
42x42
54x54
76,1x76,1
88,9x88,9
108%x108

coude 45° press

oroon————Joweseos] - Jooss | ru

15x15
18x18
22%22
28x28
35x35
42x42
54x54
76,1x76,1
88,9x88,9
108x 108
139,7x139,7
168,3x168,3

1609068149
1609068150
1609068151
1609068152
1609068115
1609068153
1609068154
1609068155
1609068125
1609068128
1609068107
1609068156
1609068157

1609068142
1609068143
1609068144
1609068133
1609068145
1609068146
1609068147
1609068148
1609068139
1609068141
1609068130

1609068079
1609068080
1609068051
1609068052
1609068081
1609068082
1609068083
1609068057
1609068059
1609068048
1609068084
1609068085

*k

*%

*k

**

*k

6198885
6190206
6190217
6190228
6190239
6190241
6190250
6190261
6230004
6230015
6230026
6310002
6310012

6198896
6190349
6190351
6190360
6190371
6190382
6190393
6190404
6230037
6230048
6230059

6190041
6190052
6190063
6190074
6190085
6190096
6190107
6230061
6230070
6230081
6310003
6310013

10/150
10/150
10/90
10/60
5/30
5/20
2/8
2/8

2

2

10/120
10/120
10/60
5/60
5/30
5/10
2/8
2/6

1

1

1

10/150
10/120
10/70
10/40
5/25
2/16
2/8

2
2
2

GROUPE : G

ETN— T £ M T A . R

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude nipple 45° press

GROUPE : G

SN [ ) N T )

15x15 1609068073 6190118 10/150
18x18 1609068074 6190129 10/120
22x22 1609068075 6190131 10/60
28x28 1609068076 6190140 10/40
35%35 1609068066 6190151 5/25
42x42 1609068077 6190162 4/16
54x54 1609068078 6190173 2/8
76,1x76,1 1609068070 6230092 2
88,9x88,9 1609068072 6230103 2
108x108 1609068061 6230114 2
té press

oimension B
12x12x12 1609257045 ** 6198907 10/80
15x15x15 1609257002 6191350 10/80
18x18x18 1609257046 6191372 10/40
22X22%22 1609257005 6191405 10/40
28x28x28 1609257047 6191449 5/25
35%x35%35 1609257048 6191493 5/15
42X 42x 42 1609257049 6191537 4/8
54 x54x54 1609257050 6191581 2/6
76,1X76,1x76,1 1609257010 620431.9 2
88,9x88,9x88,9 1609257011 620432.1 2
108x108x 108 1609257000 620433.0 2
139,7x139,7x139,7 1609257001 ** 6310004 1
168,3x168,3x168,3 1609257003  ** 6310014 1

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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té de réduction press GROUPE : G

SN [ ) T T )

.
g W

18x15x18 1609260014 6191361 10/60
22x15%22 1609260046 6191383 10/50 pc
22x18x22 1609260047 6191394 10/50 pc
28x15%x28 1609260048 6191416 5/30 pc
28x18x28 1609260049 6191427 10/30 pc
28x22x28 1609260050 6191438 5/30 pc
35%x15%35 1609260020 6191451 5/20 pc
35x18x35 1609260021 6191460 5/20 pc
35%x22x35 1609260022 6191471 5/20 pc
35x28x35 1609260051 6191482 5/20 pc
42x22x42 1609260024 6191504 412 pc
42X28%42 1609260052 6191515 412 pc
42x35x42 1609260053 6191526 412 pc
54x22x54 1609260054 6191548 2/8 pc
54x28x54 1609260030 6191559 2/8 pc
54x35%x54 1609260055 6191561 2/8 pc
54X 42x54 1609260032 6191570 2/8 pc
76,1x22x76,1 1609260035 620434.1 2 pc
76,1x28x76,1 1609260036 620435.2 2 pc
76,1x35x76,1 1609260037 620436.3 2 pc
76,1x42x76,1 1609260038 620437.4 2 pc
76,1x54x76,1 1609260039 620438.5 2 pc
88,9x22x88,9 1609260040 620439.6 2 pc
88,9x28x88,9 1609260041 620440.7 2 pc
88,9x35%88,9 1609260042 620441.8 2 pc
88,9x42x88,9 1609260043 620442.9 2 pc
88,9x54x88,9 1609260044 620443.1 2 pc
88,9x76,1x88,9 1609260045 620444.0 2 pc
108x22x108 1609260000 620445.1 2 pc
108x28x 108 1609260001 620446.2 2 pc
108x35x108 1609260002 620447.3 2 pc
108x42x108 1609260003 620448.4 2 pc
108x54x108 1609260004 620449.5 2 pc
108x76,1x108 1609260005 620450.6 2 pc
108x88,9x 108 1609260006 620451.7 2 pc
139,7Xx76,1x139,7 1609260008  ** 6310007 1 pc
139,7x88,9%139,7 1609260009 ** 6310006 1 pc
139,7x108x139,7 1609260007  ** 6310005 1 pc
168,3x76,1x168,3 1609260012  ** 6310018 1 pc
168,3x88,9%x168,3 1609260013  ** 6310017 1 pc
168,3x108x168,3 1609260010 ** 6310016 1 pc
168,3x139,7x168,3 1609260011 ** 6310015 1 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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réduction a nipple press

SN [ ) N T )

12x15
18x15
22x15
22x18
28x15
28x18
28x22
35x15
35x18
35x22
35x28
42x15
42x18
42x22
42%28
42x35
54x15
54x18
54x22
54x28
54x35
54x42
76,1x42
76,1x54
88,9x54
88,9x76,1
108x54
108x76,1
108x88,9
139,7x88,9
139,7x108
168,3x88,9
168,3x108
168,3x139,7

coude a filet male press

EEE [ B R

15xRY2
18xRV2
22xR%
28xR1
35xR1Va
42xR1"%2
54xR2

1609220000
1609221003
1609221023
1609221024
1609221025
1609221007
1609221026
1609221027
1609221028
1609221029
1609221030
1609221031
1609221032
1609221033
1609221034
1609221035
1609221036
1609221037
1609221015
1609221016
1609221038
1609221039
1609221019
1609221020
1609221021
1609221022
1609221000
1609221001
1609221002
1609221041
1609221040
1609221044
1609221042
1609221043

1609070000
1609070002
1609070004
1609070005
1609070006
1609070009
1609070010

*k

*k

*k

*k

*k

**

6198951
6191121
6191130
6191141
6191152
6191163
6191174
6192221
6191185
6191196
6191207
6192230
6192241
6191218
6191229
6191231
6192252
6192263
6191240
6191251
6191262
6191273
620421.1
620422.0
620423.1
620424.2
620425.3
620426.4
620427.5
6310009
6310008
6310021
6310020
6310019

6190877
6190888
6190899
6190901
6190910
6190921
6190932

10/200
10/200
10/140
10/120
10/70
10/100
10/80
5/50
5/50
5/50
5/60
5/30
5/30
4/24
4/24
4/24
4/16
4/16
4/16
4/16
4/16
4116

2

4
2
2
2
2
2

10/80
10/80
10/60
10/30
5/20
2/16
2/8

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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coude a filet femelle press GROUPE : G

SN [P ) N T )

15%RpY% 1609068000 6190822 10/80
18xRp'2 1609068001 6190833 10/90 pc
22xRp's 1609068003 6198456 10/50 pc
22xRp% 1609068002 6190844 1050  pc
28xRp's 1609068009 6198467 10/30 pc
28xRp% 1609068005 6198478 10/30  pe
28xRp1 1609068008 6190855 10/30 pc
35xRp'~ 1609068011 6198489 5/10 pc
35%XRpYs 1609068007 6198491 510  pc
35xRp1 1609068010 6198500 5/10 pc
35xRp1Vs 1609068012 6190866 510  pc
coude nipple a filet femelle GROUPE : G
omension ] I
15xRp'% court 1609068013 6192274 10/40 pc
té afilet femelle press GROUPE : G
oinendon | B ] ]
15xRp2x15 1609257014 6191592 10/70 pc
18xRp2x18 1609257015 6191603 10/50 pc
18xRp¥sax18 1609257016 6191614 10/50 pc
22xRp'Lx22 1609257017 6191625 10/40 pc
22 xRp¥%x22 1609257018 6191636 10/40 pc
28xRp'Lx28 1609257038 6191647 5/30 pc
28xRp¥%x28 1609257039 6191658 10/30  pc
28xRp1x28 1609257019 6198599 10/30 pc
35xRpY2x35 1609257040 6191669 5/20 pc
35xRp¥%x35 1609257041 6191671 5/20 pc
35xRp1x35 1609257022 6198601 10/20 pc
42X RpYsx 42 1609257027 6191680 416 pc
42xRp¥%ax42 1609257042 6191691 4/12 pc
42xRp1x42 1609257026 6198610 4/16 pc
54xRplax54 1609257031 6191702 2/8 pc
54 xRp¥%x 54 1609257044 6191724 2/8 pc
54xRp1x54 1609257030 6198621 266 pc
54xRp2x54 1609257043 6191713 2/6 pc
76,1xRp¥ix 76,1 1609257035 620452.8 2 pc
76,1xRp2x76,1 1609257034 620455.0 2 pc
88,9xRp¥4x88,9 1609257037 620453.9 2 pc
88,9xRp2x88,9 1609257036 620456.1 2 pc
108xRp¥4ax108 1609257013 620454.1 2 pc
108 xRp2x108 1609257012 620457.2 2 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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raccordement au robinet avec oreilles press — court

GROUPE : G

SN [ T T )

15xRp'%
18xRp's
22X Rp¥a

raccordement au robinet avec oreilles

EEE [ B N I

15xRp'%
18xRp's
22xRp¥s

bouchon press

=S (s K R

15
18
22
28

by-pass

15x15
18x18
22x22
28x28

arc 15°

28x28
35x35
42x42
54x54

arc 30°

28x28
35x35
42x42
54x54

1609285009
1609285002
1609285003

1609285004
1609285007
1609285008

1609250002
1609250004
1609250006
1609250020
1609250010
1609250012
1609250021
1609250016
1609250018
1609250000

ovesscoe] - Jooss | rua]

1609178000
1609178001
1609178002
1609178003

ovasscoe] Joore ] g

1609011002
1609011003
1609011004
1609011005

6191801 10/90
6191812 10/90
6191823 10/50
press -

6191999 20/40
6192001 20/40
6192010 10/40

6191011
6191020
6191031
6191042
6191053
6191064
6191075
620418.7
620419.8
620420.9

6191086
6191097
6191108
6191119

6190008
6190019
6191834
6191845

20/80
20/300
10/150
10/130

5/75
4/48
4/24
4
4
4

10/80
10/50
10/50
10/20

10/40
5/15
2/20
2/10

ovoms o] Joose | recing

1609011009
1609011008
1609011010
1609011011

6190021
6190030
6191856
6191867

10/40
412
2/20

2/8

pc
pc

GROUPE : G
]
pc
pc
pc

GROUPE : G

]
-
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G
]
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G
I
pc
pc
pc
pc

GROUPE : G

pc
pc
pc
pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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arc 60° GROUPE : G

T g 2 I
28x28 1609011014 6190184 5/30
35x35 1609011015 6190195 412 pc

42x42 1609011016 6191878 5/5 pc
54x54 1609011017 6191889 2/6 pc

arc 90° GROUPE : G
oinensin ] —
15x15 1609011018 6190272 10/70 pc
18x18 1609011019 6190283 10/50 pc
22x22 1609011025 6190294 10/30 pc
28x28 1609011026 6190305 5/20 pc
35%35 1609011027 6190316 4/8 pc
42x42 1609011028 6190327 2/4 pc
54x54 1609011029 6190338 2/2 pc
bride press PN16 GROUPE : G
oimonsen =
15 1609091004 6190756 1/15
18 1609091005 6190767 115 pc
22 1609091006 6190778 112 pc
28 1609091007 6190789 112 pc
35 1609091001 6190791 1/6 pc
42 1609091008 6190800 1/4 pc
54 1609091009 6190811 1/2 pc
76,1 1609091002 620412.1 4 pc
88,9 1609091003 620413.2 2 pc
108 1609091000 620414.3 2 pc
139,7 1609091010 ** 6310010 1 pc
168,3 1609091011 ** 6310022 1 pc
_ - “ - -
1609091004
1609091005 40 95 14 65 1
1609091006 42,5 105 14 75 12
1609091007 48 115 14 85 14
1609091001 53 140 18 100 15
1609091008 61 150 18 110 16
1609091009 77 165 18 125 18
1609091002 71 185 18 145 18
1609091003 84 200 18 160 20
1609091000 90 220 18 180 20
1609091010 46 250 18 210 25
1609091011 53 285 22 240 26

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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douille bridée press GROUPE : G

EEm R [ ) N T T S

15%1% 1609090001 6191891 20/100

15x1Y% 1609090000 6191900 20/100 pc

181V 1609090011 6191911 20/100 pc

18x1% 1609090010 6191922 20/100 pc

22x 1V 1609090005 6191933 20/80 pc

22x1Y2 1609090004 6191944 20/80 pc

28x1%2 1609090006 6191955 20/80 pc

35x2 1609090007 6191966 10/30 pc

42X2Ya 1609090008 6191977 10/30 pc

54%2% 1609090012 6191988 5/20 pc

joint plat FPM Viton GROUPE : ET

Dimension | [] Y

15/18 1509237000 6118301 20/500 pc

22 1509237001 6118310 20/500 pc

28 1509237002 6118321 20/400 pc

35 1509237003 6118332 20/400 pc

42 1509237004 6118343 20/300 pc

54 1509237005 6118354 20/300 pc

Nota : Les joints plats FPM/Viton peuvent étre utilisés dans le Systéme KAN-therm Steel et Inox.
Nota : Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

joint torique LBP EPDM GROUPE : ET
== — B I

1509182021 622220.5 20/600 pc

15 1509182022 6222216 20/600 pc

18 1509182023 6222227 20/500 pc

22 1509182024 6222238 20/500 pc

28 1509182025 6222249 20/400 pc

35 1509182026 6222251 20/400 pc

42 1509182027 6222260 20/300 pc

54 1509182028 6222271 20/300 pc

Nota : Les joints toriques LBP EPDM peuvent étre utilisés dans le Systéme KAN-therm Steel et Inox.

joint torique LBP FPM Viton GROUPE : ET
S B ™ I

1509182030 6119401 20/600 pc

18 1509182029 6119410 20/500 pc

22 1509182031 6119421 20/500 pc

28 1509182032 6119432 20/400 pc

35 1509182033 6119443 20/400 pc

42 1509182034 6119454 20/300 pc

54 1509182035 6119465 20/300 pc

Nota : Les joints toriques LBP FPM/Viton peuvent étre utilisés dans le Systeme KAN-therm Steel et Inox.
Nota : Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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joint torique EPDM

76,1

88,9

108
N 1397
N 168,3

1609182023
1609182024
1609182025
1609182016
1609182017

EEE [ P T I

*k

*k

GROUPE : ET

)

620801.5 5100  pc
620802.6 5100  pc =
620803.7 550  pc

1 pc

1 pc

joint torique FPM Viton GROUPE : ET
oimensin | ] I
76,1 1609182020 611937.7 5/100 c
88,9 1609182021 611938.8 5/100 pc
108 1609182022 611939.9 5/50 pc
N 1397 1609182018 *x 1 pc
N 168,3 1609182019 * 1 pc

Nota : Ne jamais utiliser dans les installations d'eau chaude.

joint torique Viton gris LBP GROUPE : ET

e (s £ G I I I
o

15 1509182039 6119784 20/600

18 1509182040 6119795 20/500 pc
22 1509182041 6119806 20/500 pc
28 1509182042 6119817 20/400 pc
35 1509182038 6119828 20/400 pc
42 1509182043 6119839 20/300 pc
54 1509182044 6119841 20/300 pc

Nota : utiliser pour I'installation de vapeur d'eau.

Outils d'assemblage inox

coupe-tube a molette pour les tubes d’acier

GROUPE : K

EXC R [P ) TR T T

12-54 mm
35-108 mm

molette tranchant pour coupe-tube pour les tubes d’acier

I S N I R
pc

1941267037

machine coupe-tube rapide pour les tubes d’acier

EEC N [ ) T T )

22-108 mm

1948267025
1948267027

1945183001

Nota : la machine est vendue sans molette tranchant.

113000
113100 1 pc

GROUPE : K

341614

GROUPE : K

845002

n

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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molette tranchant pour coupe-tube électrique pour les tubes
d’acier Cu/Inox — élément de service

CIT S O ETR T A

1941267041

845050

machine coupe-tube pour les tubes d’acier

EXC N 7T 0 TR T T

108-169 mm

1948267034

845004

Le kit comprend la machine coupe-tube et une molette tranchant.

support du tube pour la machine coupe-tube

S S I

1948267029

chanfreineuse avec un support pour la perceuse

EXC R [P ) TR N T

12-54 mm

1948267015

kit d’outils supplémentaires

(NS N T 7

KPSN

N 1945267023

Le kit comprend :
m 1948267025 coupe-tube a molette pour les tubes d'acier 12-54 mm

w 1948267015
w coffret

sertisseuse ACO102 kit avec les machoires de type « M »

I (e £ N I A

44033-50 KPL

N 15-28

Le kit comprend :

1948267161
1948267093
1948267095
1942121002
1948267097
1938267047
1938267002
Coffret

chanfreineuse 12-54 mm

1945055007

Sertisseuse sur batterie — 1 pc

Méchoires M15 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires M18 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires M22 pour la sertisseuse — 1 pc
Méchoires M28 pour la sertisseuse — 1 pc
Chargeur — 1 pc

Batterie 1,5 Ah—2 pcs

845220

113835

GROUPE : K

GROUPE : K
GROUPE : K
pc ‘

GROUPE : K

GROUPE : K

GROUPE : K

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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sertisseuse électrique Power Press ACC avec un accouplement GROUPE : K

IS I TS T I S

N 1936267219 ZAPRO4

La sertisseuse est vendue dans un coffret.

sertisseuse électrique 230V - Power Press SE Basic Pack GROUPE : K
omension | -] 2 I
12-54 mm 1936267160 ZAPRO1

La sertisseuse est vendue dans un coffret.

sertisseuse sur batterie — Aku Press GROUPE : K
oinensin | E I

12-54 mm 1936267152 ZAPRAK

Nota :

La sertisseuse est vendue en kit avec une batterie, un chargeur et un coffret.
Le kit ne comprend pas de machoires.

machoires de type « M » pour les sertisseuses Power et Aku Press GROUPE : K

N [P0 C X T )

1948267046 570100
15 1948267048 570110 1 pc
18 1948267052 570120 1 pc
22 19458267056 570130 1 pc
28 1948267061 570140 1 pc
35 1945267065 570150 1 pc
42 1948267067 570160 1 pc
54 1948267069 570170 1 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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kit de machoires de type « M »

SR [ ) T T )

N 42-54

1948267130

Le kit comprend :

m 1948267067
m 1948267069
m coffret

kit de machoires de type « M » avec une sertisseuse électrique

SR [ R T )

N 15-35

machoire « M » pour le diamétre de 42 mm
machoire « M » pour le diamétre de 54 mm

1948267033

Le kit comprend :

1948267048
1948267052
1948267056
1948267061
1948267065
1936267160
coffret

machoire « M » pour le diamétre de 15 mm
machoire « M » pour le diamétre de 18 mm
machoire « M » pour le diamétre de 22 mm
machoire « M » pour le diamétre de 28 mm
machoire « M » pour le diamétre de 35 mm
sertisseuse électrique

sertisseuse sur batterie UAP100

N [P ) T T )

76,1-108 mm

1948267159

KPSD

KPSM

UAP100

machoires pour la sertisseuse UAP100

SN [P T T )

76,1
88,9
108

kit d’outils pour le montage des tubes &76,1-108

I N I R

N 1948267031

Le kit comprend :

m 1948267151
= 1948267080
m 1948267082
m 1948267074

1948267080
1948267082
1948267074

sertisseuse sur batterie UAP100

méchoire pour la sertisseuse UAP100 @76, 1
méchoire pour la sertisseuse UAP100 &88,9
méchoire pour la sertisseuse UAP100 @108

sertisseuse ECO 301

XN [T ) TR N T

12-66,7

1948267163

BP761M
BP88oM
BP108M

KPSDU

620570.5

GROUPE : K

GROUPE : K

GROUPE : K

GROUPE : K

GROUPE : K

GROUPE : K

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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machoires de type « M » pour la sertisseuse ECO 301 GROUPE : K
C TR B TR
1948267084 620572.7
15 1948267085 620573.8 1 pc
18 1948267087 620574.9 1 pc
22 1948267164 620575.1 1 pc
28 1948267165 620576.0 1 pc
machoire HP Snap On pour la sertisseuse ECO 301 GROUPE : K
e ] I T
1948267124 634106.0
42 1948267126 634107.1 1 pc
54 1948267128 634108.2 1 pc

Nota :
Utiliser les machoires pour les diamétres de 35-54 mm avec |'adaptateur ZB 3083.

adaptateur ZB303 pour la sertisseuse ECO301 GROUPE : K
oionson | -] I T
35-42-54 1948267166 634111.5

sertisseuse sur batterie ACO401 GROUPE : K
oinonson | ] I T
76,1-168 1948267151 634008.1

machoire HP pour la sertisseuse ACO401 GROUPE : K
oimonson | -] I T
76,1 1948267100 634009.2

88,9 1948267102 634010.3 1 pc

108 1948267098 634011.4 1 pc

139,7 1948267071 BF139 1 pc

168,3 1948267072 BF168 1 pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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SYSTENME KAN-therm /A\

Installations
; .

d’eau et de chauffage innovantes SYSTEM
KAN-therm

Collecteurs
pour de grandes surfaces

* Endurance

* Fiabilité

 Utilisation universelle

» Configuration des matériaux au choix

* Pas de nécessité d’entretien et de service
« Economies d'énergie

* Solution respectueuse de I'environnement

* Montage rapide sur le chantV

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES ’-



Les collecteurs pour de grandes surfaces

c’est une solution technique optimale permettant d'effectuer l'installation du plancher chauffant dans de
grands béatiments tels que les entrepéts et les halles de production, des batiments d'élevage (fermes
avicoles), et toutes sortes d’espaces technologiques (par ex. serres pour le séchage des boues dans
les stations d'épuration des eaux usées).

Cette solution est idéale pour les investissements qui consistent a I'échauffement de grandes surfaces
extérieures, tout en assurant leur séchage et donc la possibilité d'une utilisation sare et confortable en
période d'hiver.

ENDURANCE

ET FIABILITE
les installations réalisées avec des collecteurs KAN-therm PP dépassent
considérablement, de par leur endurance (presque identique a celle du
batiment lui-méme) la durée de vie d'une source de chaleur. La résis-
tance du collecteur PP a haute température assure un fonctionnement
sr a long terme de l'ensemble du systeme.

UTILISATION

UNIVERSELLE
ils peuvent étre utilisés pour la construction d'installations de chauffage
et de rafralchissement surfaciques.

CONFIGURATION DES MATERIAUX
AU CHOIX

possibilité de raccorder différents types de tubes et diametres, en fonc-
tion des besoins de I'investissement.

AUCUNE REGULATION

HYDRAULIQUE REQUISE
grace a l'utilisation du systéme de Tichelman, il n'y a pas de nécessité
d'utiliser une robinetterie de régulation complémentaire.

5 AUCUN ENTRETIEN

les collecteurs PP peuvent étre installés dans des canaux spécialement
CONGUS ou inondés directement en béton dans le béton, éventuellement
couverts d'une couche de sable. Le collecteur avec I'autre partie de
I'installation ne nécessite aucun entretien et service supplémentaires.

ECQNOMIE D’ENERGIE
ET ECOLOGIE

grace a la coopération du systeme avec les sources de chaleur écolo-
giques a basse température, linstallation garantit un confort thermique
optimal tout en conservant son efficacité énergétique élevée.

7 MONTAGE RAPIDE

le collecteur PP spécialement concu et préparé pour un investissement
est fourni en segments. Ainsi, son montage sur le chantier est rapide,
simple et sdr.

KAN Sp. zo.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biafystok-Kleosin
tel, © +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201

e-malil . kan@kan-therm.com
LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J-

— \WWW.Kkan-therm.com

SO 9001




KAN-therm \WALL A
Chauffage mural

SYSTEM
KAN-therm

Confortables — effet des murs rayonnants, la distribution de température proche de l'optimum.

Pratiques — possibilite d'arrangement optimal de l'espace de la piece chauffée / refroidie
—la chaleur / le froid sont fournis la ot nous nous trouvons.

Economiques — I'économise de 'énergie — la possibilité de réduire la consommation d'énergie saisonniére en com-
paraison avec le chauffage par radiateurs.

Propres — maintient de la propreté des pieces, I'utilisation du systeme de chauffage mural élimine la
montée de la poussiere.

Durables — la durée d'exploitation du systeme dépasse 50 ans.

Sdrs — une baisse température du fluide frigorigene est utilisée, le produit est garanti pour 10 ans
et assure pour 30 millions PLN.

Rapides et faciles pour le montage. LA TECHNOLOGIE DU SUCCES ’-

www.kan-therm.com
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SYSTENIE KAN-therm A

SYSTEM
KAN-therm

BASIC+

Automatisme filaire
de commande

SURFACES

Nouvelle version
de Pautomatisme filaire

* Emploi de grandes surfaces - les barres disponibles en version jusqu'a 10 zones

* Possibilité de raccorder méme 18 vérins

» Configuration flexible de I'investissement — possibilité de raccorder 5 vérins a une seule zone
* Régulation pour le fonctionnement avec des vérins NF ou NO

* Commande du fonctionnement de la pompe et de la chaudiére

* Un aspect élégant, se compose idéalement avec des intérieurs modernes

* Manipulation facile des thermostats

KAN Sp. 7 0.0.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biafystok-Kleosin

tel © +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e-malil : kan@kan-therm.com LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J-

www.kan-therm.com




SYSTENIE KAN-therm A

Nouveautes dans le

: SYSTEM
chauffage surfacique K AN tham

Manifolds inoxydables
pour le chauffage surfacique

Tous nouveaux collecteurs en acier inoxydable sont dédiés
pour le chauffage de planchers, de murs et de plafonds.

L'acier inoxydable offre une plus grande durabilité de I'utilisation. Par rapport aux manifolds typiques en laiton sur
profil d'1 pouce, le manifold inoxydable permet le débit de 1,5 fois plus grand.

* e rang inoxydable sur profil 14" avec des * Avec ou sans section de vidange-purge
raccordements a filetage femelle 1" *  Marquage lisible des rangs, facilitant le montage

* Lesnipples %" avec un écartement de 50 mm pour * Uninsert en caoutchouc amortissant les vibrations
un assemblage facile et fiable avec des tubes au garantit un fonctionnement silencieux
moyen de raccords-unions Eurokonus * Résistance jusqu'a 6 bars et 70°C

°  Soupapes pour les verins électriques * Un débit de plus d'1,5 fois plus grand par rapport a
a filetage M30x 1,5 des manifolds typiques en laiton.

*  Matériaux résistant aux mélanges de glycol

— \WWW.Kkan-therm.com

SO 9001




Systéme KAN-therm Tacker A

Nouveau Tacker universel pour les agrafes

SYSTEM
KAN-therm

Le manche fait en bois

Une conception universelle d'origine donne un

permet le montage d’'agrafes sentiment de confort, de

sur la bande U37 et U42 du / fiabilité et de sécurité de

Systéme KAN-therm Tacker. et un aspect exclusif du
dispositif.

Conception testée

La construction d’aluminium
en pratique.

légére, durable, résistante
aux processus de corrosion.

La conception améliorée
du guide et un élément
de surpoids spécial
garantissent l'introduction
adéquate d’'une agrafe
dans le logement du _:_E
dispositif. Ainsi, Tacker ne '3
se coince pas pendant le ._:-;' f /
£

Mécanisme de support
pratique permet un travail aisé.

fonctionnement tout en
assurant ainsi un montage
rapide et sdr.

La hauteur du dispositif
sélectionnée d’'une
maniére optimale assure
un fonctionnement
confortable.

f?

) Aspect esthétique et compact
donne 'impression du
professionnalisme.

Nouvelle agrafe
Nouvelle qualité de pose du plancheur chauffant

e Plage des diamctres élargie, meme f 20 mm,

e Emballage économique et kit d’agrafes maniable,
 Eprouvé sur le marché allemand exigeant et difficile,
e Produit recommandé par les installateurs allemands.

LA TECHNOLOGIE DU SUCCES J-

—ywww.kan-therm.com iSO 9001
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SYSTEME KAN-therm

Chauffage
surfacigue

Confort et economies
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Flancheur chauffant du
Systeme KAN-therm

Depuis plusieurs années, la société KAN, fabricant du Systeme KAN-therm, promeut les
installations de chauffage et de rafraichissement surfacique modernes et conviviales
(planchers, murs, plafonds). La construction de l'installation de chauffage et de rafrai-
chissement surfacique dans le Systéme KAN-therm est trés simple. Un vaste choix des
solutions de construction, un riche assortiment des accessoires d'installation (mani-
folds, coffrets d'installation et éléments de I'automatisme) permet de sélectionner d'une
maniére précise les éléments de I'installation en fonction de l'investissement.

Parmi les chauffages surfaciques possibles,ily a:

le chauffage des surfaces qui restent en contact avec l'air extérieur (terrains de sport et stades,
zones de circulation, acces aux garages, escalier extérieur et terrasses),

le chauffage a lintérieur des batiments tels que le plancher, le mur et le plafond chauffant.

Pour le chauffage a lintérieur d'un batiment, il est possible d'utiliser les différentes constructions
des radiateurs surfacigues en fonction des conditions architectoniques et de la destination des
batiments, p.ex. :

halles sportives avec le plancher chauffant de type flexible,
planchers avec une construction de bois avec un vide a air,
constructions des planchers chauffants coulés — réalisées par méthodes humides,

constructions des planchers chauffants réalisées par méthodes séches — qui sont utiles avant
tout pour les rénovations et I'adaptation des batiments,

constructions des murs chauffants réalisées par méthodes humides,

constructions des murs chauffants réalisées par méthodes seches — qui sont utiles avant tout
pour les rénovations et ladaptation des batiments, ainsi que pour le chauffage des pieces ayant
des formes irégulieres (par ex. greniers).

Avantages du plancher chauffant du systéme KAN-therm :
distribution optimale de température dans une piéce,
économies en matiere d'énergie,

emploi possible des sources de chaleurs économiques, p.ex. les pompes de chaleur et les
chaudiéres a condensation,

disponibilité maximale de la surface des piéces,
installation conviviale pour les allergiques,

en été, il est possible d'utiliser linstallation pour rafraichir les pieces,
haute qualité et fiabilité,

prix concurrentiel,

montage rapide et facile,

vaste choix des solutions dinstallation,

fonctionnement silencieux de linstallation, sans vibrations,
résistance aux processus corrosifs,

esthétigue des installations realisées,

matériaux écologiques.

237
ISO 9001




Chauffage mural :

1. posé par procédé humide — les
tubes couverts d'enduit.

2. poseé par procede sec - les
tubes inondés dans les plaques de
platre-non-tissée

238

La société KAN fournit également les logiciels informatiques d'assistance a la concep-
tion de l'installation du chauffage surfacique :

KAN co-Graf permet de concevoir les installations de chauffage, possede une option de
conception des planchers chauffants,

KAN Quick Floor est un logiciel Internet qui permet d'effectuer des calculs rapides pour les plan-
chers chauffants selon la norme PN-EN1264 et de créer des listes complétes des matériaux,

KAN ozc, qui est un logiciel complémentaire et qui permet de calculer les pertes de chaleur pour
les batiments et pour les différentes pieces,

KAN SDG est un logiciel qui permet un choix rapide des radiateurs par convection et au sol tout
en définissant approximativement la charge thermique des pieces.
Tous les logiciels sont disponibles sur le site Internet www.kan-therm.com

Informations basiques

Le chauffage mural consiste & installer les tubes chauffants dans les couches intérieures des
cloisons verticales. Il peut étre obtenu de deux fagons — en fixant les tubes chauffants a la couche
de construction et eny appliquant le crépi (procédeé humide) ou en finissant la surface intérieure
des murs avec des plagues de platre avec des tubes chauffants incorporés (procedé sec). Le
chauffage de ce type foumnit non seulement un confort optimal, mais il réduit également les pertes
de chaleur de la piece (la transmission de chaleur d'un milieu plus chaud a un autre plus froid a
travers la cloison ayant une température plus éleveée est physiqguement impossible). Ce type de
chauffage est idéal pour une utilisation dans les pieces a parois obliques (greniers) ou il y a de
gros problemes avec 'aménagement des surfaces inclinées.

Le plancher chauffant consiste & noyer les tubes directement dans une couche de la chape. Une
fois connectés & une source de chaleur et le fluide chauffant fourni, vous disposez d'un radiateur
sous la forme du plancher.

Le chauffage de ce type est mis en ceuvre trés souvent et avec succés dans les maisons indivi-
duelles et dans les batiments multifamiliaux de haut standard. Le systéme du plancher chauffant
s'est avére également étre une solution optimale assurant un confort thermique approprié dans
la construction

sacrale (églises),
d'utilité publique (halles sportives, salles d'expositions),
industrielle.

HEE (Chauffage surfacigue du Systéme KAN-therm « INFORMATION TECHNIQUE




Plancher chauffant posé par
procédé humide — les tubes
chauffants sous chape

Distribution verticale des
températures pour différents
types de chauffages

Confort thermique

Le chauffage surfacique est un systeme de chauffage ou une grande quantité de chaleur est
transmise surfacigue. Le flux thermigue est conduit a travers le tube, une couche de béton /
chape constituant un panneau de chauffage, ainsi qu’un revétement du plancher / du mur et il est
transmis au milieu ambiant.

Le plancher / le mur est caractérisé par une température plus élevée, par conséguent il cesse
d'étre une paroi froide (réduit les pertes de chaleur de la piece), c'est pourquoi il n'a pas dimpact
negatif sur la température ressentie (résultante de la température ambiante, de la tempeérature des
murs et des planchers dans une piece) qui est décisive pour le confort thermigue.

Par conséquent, la température dans une piece de 20°C assure un méme confort thermique
que la température de 21 °C a 22°C obtenue avec les radiateurs classiques et par convection,
par contre les variations de la température intérieure d'1°C ne sont presque pas perceptibles par
lorganisme humain.

Le plancher et le mur chauffants sont caractérisés par une distribution de la température dans une
piece qui est la plus proche de celle naturelle. Ce qui est important c'est également le mouve-
ment d'air d0 a la convection qui est significativement réduit par rapport au chauffage avec radia-
teurs (par convection) qui peuvent provoguer le mouvement de la poussiére etc.

Radiator heating Radiator heating

Perfect heating Underfloor heating outer wall inner wall

['C]16 18 20 21 22 16 18 20 21 22 16 18 20 21 22 16 18 20 21 22
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1. Tubes chauffants.

2. Isolation périphérique.

3. Isolation thermique et contre
humidité.

4. Manifold pour le plancher
chauffant.

5. Cabinet d'installation.

6. Régulateur de température.

1. Tube en rouleau

2. Dérouleur pour les tubes en
rouleaux

3. Guidage
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Eléments du chauffage surfacique
dans le Systeme KAN-therm

-

e

Tubes

Ce sont les tubes plastiques qui sont les éléements chauffants dans le chauffage surfacique du
Systeme KAN-therm et qui sont fixés aux dalles polystyrenes ou aux lattes plastiques spécifiques.
Le Systeme KAN-therm pour le chauffage surfacique foumnit un riche assortiment des tubes en
ce qui concerne leur diametre aussi bien que leur type. Cela permet une sélection optimale du
point de vue technique et économique des solutions tout en tenant compte de toutes les exi-
gences des clients.

Pour réaliser une installation du plancher chauffant dans le Systeme KAN-therm, il est possible
d'utiliser deux types de tubes plastiques : tubes polyéthylenes PE-Xc et PE-RT équipés d'une
barriere anti-diffusion ou tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT avec un insert d"aluminium. En
fonction de la capacite thermique de linstallation du plancher chauffant, on utilise les tubes des
diametres de 12 a 26 mm.

Pour une installation du mur chauffant, on utilise les tubes des diametres de @8 a J16 mm recou-
verts d'un enduit spécifique ou en dalles pre-fabriquées montées sur le mur.

Les tubes sont disponibles en rouleaux de 100-600 m en fonction du diametre du tube. L utilisa-
tion du dérouleur pour permet une création rapide et facile des serpentins sans serrage sur axe.
Le serrage des tubes sur leurs axes accroit les contraintes, leur tendance a ne pas

adnérer au sol et les forces nécessaires pour la fixation.

HEE (Chauffage surfacigue du Systéme KAN-therm « INFORMATION TECHNIQUE



1. Bande de dilatation ouverte

2. Bande de dilatation ouverte avec
tablier

3. Profil de dilatation a pieds.

Isolation périphérique et contre I'humidité

Matériaux pour lisolation contre 'humidité :
film PE en rouleaux,

film métallisé ou stratifié sur les dalles Tacker,
film PS sur les dalles Profil,

Isolation périphérique
diminue les pertes de chaleur a travers les murs,

est une dilatation entre la dalle chauffante en béton et les murs extérieurs et éléments de
construction d'un batiment,

est appliquée sur la hauteur de la chape béton (pour les revétements céramiques,
il faut également assurer la dilatation entre les revétements et les murs/éléments de
construction d'un batiment).

Matériaux pour lisolation périphérique :

o 2] 3]

Isolation thermique

Exigences relatives a lisolation thermique selon la norme PN-EN 1264
R = 0,75 [m?K/W] — résistance thermique requise de lisolation au-dessus de la piece chauffée,

R = 1,25 [m?K/W] — résistance thermique requise de lisolation au-dessus de la piece non chauf-
fée ou sur le sol (Tz= 0 °C),

R = 2,00 [m?K/W] — résistance thermique requise de lisolation sur le sol (-5 °C > Tz > -15 °C).

Matériaux pour lisolation thermique :

dalles polystyrenes Tacker avec film metallisé ou stratifié épais de 20, 30, 35 et 50 mm,
dalles polystyrenes Profil1, 2 et 4 épaisses de 11 et 30 mm,

dalles polystyrenes TBS épaisses de 25 m.

Lors de la mise en place de polystyrene sur une couche bitumineuse, utiliser un film de
séparation en PE.
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1. Mur

2. Couche d'enduit

3. Plinthe en carreaux

4. Joint de dilatation

5. Revétement du sol sportif

5a. Couche avec fibre de verre
5b. Couche flexible de 10 mm
6. Chape

7. Agrafe pour les tubes

8. Tube chauffant KAN-therm

9. Bande pariétale avec tablier
protecteur PE

10. Dalle systemique KAN-therm
Tacker, epaisseur A, avec du film
meétallisé ou stratifie

11. Isolation contre 'humidite
(seulement prés du sol 1)

12. Plafond en béton

1. Revétement mural (papier
peint, carreaux de ceramique
2. Enduit

3. Crille de montage 7x7 mm
4. Tube chauffant KAN-therm
5. Rail de montage

6. Cheville expansible

7. Construction du mur

8. Isolation thermique

9. Enduit extérieur

10. Dilatations

Construction de la dalle chauffante

v8

otg

N

'?\\Q

Les exigences détaillées portant sur les dalles chauffantes (chapes) sont présentées dans le
« Guide du concepteur et du réalisateur du Systeme KAN-therm ».



Manifolds

Le réglage de base du plancher chauffant consiste a niveler les résistances de 'écoulement a
travers les différents serpentins pour atteindre la distribution d'eau exigée.

Il est possible deffectuer ce réglage avec
les vannes de reglage du rang inférieur des manifolds de la série 51A et 71A,

les vannes de réglage et de mesure (debitmetres) du rang inférieur du manifold de la
série 55A, 75A, N75A et N75E.

Manifold de la série 55A Manifold de la série 75A
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Circuits mélangeurs

Le plancher chauffant est une installation qui fonctionne avec des parametres bas. La tempéra-
ture maximale a l'alimentation ne doit pas dépasser 55°C. Par consequent si le plancher chauffant
et les radiateurs classiques sont alimentés avec la méme source, utiliser les circuits mélangeurs

locaux ou centraux :

circuits mélangeurs centraux : mis en place lorsque le plancher chauffant est prévu sur plu-
sieurs étages. Habituellement ces circuits se trouvent dans la chaufferie prés de la chaudiéere.

— avec réglage automatique

Chauffage
‘!i ‘ ‘ ™ aradiateurs

— avec réglage semi-automatique

Chauffage
‘ ‘ ‘ ‘ =~ aradiateurs

‘ par le sol

Chauffage
par le sol

Chauffage

Le mélangeur KANBIoc (ZTR)
muni en plus d’un vérin (SM4),
d’un régulateur climatique (RP) et
des capteurs de température (CT)
assure le réglage automatique
p.ex. en fonction de la tempéra-
ture extérieure.

Le mélangeur KANBIoc avec une
vanne a quatre voies (ZTR) muni
en plus d’une vanne thermosta-
tique (ZT) et une téte avec une
sonde a feuillure (G) assure un
réglage semi-automatique.

circuits mélangeurs locaux : mis en place lorsque le plancher chauffant est prévu sur un seul
étage. Les circuits doivent étre placés dans les coffrets d'installation a proximité de l'installation

du plancher chauffant.

Chauffage
a radiateurs

Chauffage
par le sol

244 IS $ER Chauffage surfacique du Systéme KAN-therm -

Un manifold de la série 73E et
77E connecté directement a
l'installation a radiateurs est un
circuit mélangeur local. La téte
thermostatique avec un capillaire
constitue une protection contre
une éventuelle augmentation de
la température aussi bien que
permet son réglage décroissant
depuis la valeur de 55 °C.

Attention ! Ne pas utiliser avec
des sources de chaleur a basse
température.

INFORMIATION TECHNIQUE



Coffrets d'installation

Les manifolds pour le plancher chauffant doivent étre installés dans les coffrets d'installation
specifigues qui sont disponibles en trois versions de base : en applique, a encastrer et a cou-
vrir de carrelage.

La construction des coffrets du plancher chauffant permet de mettre en place les manifolds avec
Ou sans circuit mélangeur. Dans les coffrets, on a prévu egalement la place pour les borniers
électriques. Les borniers électriques sont installés avec des boulons dans les trous pré-perces
sur le rail de montage, dans la partie supérieure d'un coffret.

Le tableau 1 permet un choix rapide des coffrets en fonction du type de manifold, de I'équipe-
ment de base et de la connexion.

Le Tab. 1 Choix des coffrets en fonction du type de manifold et de I'¢quipement de base

Nombre de circuits

Hauteur Largeur Profondeur Manifold Manifold

[mm] [mm] [mm] Manifold OP avec

OP + Set-P/ o

OP circuit mé-
Set-K

langeur*
SWN-OP - 10/3 1446180000 710 580 140 2-10 2-7/2-6 2-3
SWN-OP - 13/7 1446180001 710 780 140 11-13 8-11/7-10 4-7
SWN-OP - 15/10 1446180002 710 930 140 14-15 12-14/11-13 8-10
SWPG-OP - 10/3 1446117002 570 580 110-165 2-10 2-7/2-6 2-3
SWPG-OP - 13/7 1446117001 570 780 110-165 11-13 8-11/7-10 4-7
SWPG-OP - 15/10 1446117000 570 930 110-165 14-15 12-14/11-13 8-10
SWP-OP - 10/3 1446117003 750-850 580 110-165 2-10 2-7/2-6 2-3
SWP-OP - 13/7 1446117004 750-850 780 110-165 11-18 8-11/7-10 4-7
SWP-OP - 15/10 1446117005 750-850 930 110-165 14-15 12-14/11-13 8-10

* Profondeur minimale du cabinet requise de 140 mm
Manifold OP — manifold pour le plancher chauffant de la série 51A, 55A, 71A et 75A,

Manifold OP + Set-P/Set-K — manifold pour le plancher chauffant de la série 51A, 55A, 71A
i 75A avec les vannes angulaires Set-K ou les vannes droites Set-P (2—7/2-6 — nombre de circuit
avec vanne Set-P/nombre de circuits avec vanne Set-K),

Manifold OP avec circuit mélangeur — manifold avec circuit melangeur de la série 73E et 77E.

245
ISO 9001




246

Constructions des planchers chauffants - systemes
de fixation des tubes

SYSTEME KAN-therm Tacker

Le Systeme KAN-therm fournit les dalles dlisolation EPS avec le film métallisé ou stratifié qua-
drillé tous les 5 cm.

les dalles Tacker EPS 100 038 (PS20) doivent étre utilisées
pour les charges standards des planchers jusqu'a 3,5 kN/m?
dans les batiments résidentiels et dans les bureaux,

les dalles Tacker EPS 200 036 (PS30) doivent étre utilisées
pour les charges des planchers plus importantes jusgu'a 5,0
kN/mz2 p.ex. salles de conférences, salles de cours,

les dalles Tacker EPS T-30 dB (insonores) doivent étre utilisees
dans les pieces qui nécessitent une meilleure insonorisation
p.ex. les studios d'enregistrement.

Le film collé sur les dalles constitue une isolation contre I'numidité selon la DIN 18560 avec la
possibilité de recouvrement ce qui assure l'étancheité des dalles.

Pour une meilleure étanchéité des assemblages des dalles, utiliser le ruban adhésif avec
un manifold manuel.

Les tubes sont fixés aux dalles polystyrenes avec les agrafes mises en place avec un outil Tacker.

-

Le film quadrillé rend plus facile la pose des tubes selon l'écartement bien défini. Il est possible
d'utiliser les tubes des diametres de J14x2, 16x2, 18x2, 20X 2 mm avec un écartement
tous les 10-30 cm.

Pour fixes les tubes aux dalles polystyrénes Tacker, il est également possible dutiliser les barres
Rail ou les grilles NET avec colliers (voir : Systeme KAN-therm Rail et NET).

Pour la pose des dalles Tacker avec du film, respecter les exigences de la norme PN-EN 1264
en ce qui conceme la résistance thermique minimale du plancher chauffant. Pour les plancher
localisés sur le sol ou les planchers au contact avec l'air extérieur, assurer une isolation inférieure
complémentaire. Le tableau 2 présente les exigences et les variantes d'emploi des dalles multi-
couches EPS avec du film et une isolation complémentaire.

HEE (Chauffage surfacigue du Systéme KAN-therm « INFORMATION TECHNIQUE



Le Tab. 2 Systéme KAN-therm Tacker — exigences minimales pour l'isolation selon la norme PN-EN 1264

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce chauffée R=0,75 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Isolation complémentaire Résistance de l'isolation

Epaisseur de I'isolation [mm]

Systéme Tacker 30 mm - R=0,775 30

polystyrene EPS100 (PS20)

Systéme Tacker 20 mm 20 mm

R=0,875 40

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce non chauffée ou sur le sol (Tz > 0 °C) R=1,25 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Systéme du plancher

Isolation complémentaire Résistance de l'isolation Epaisseur de I'isolation [mm]
chauffant

Systéme Tacker 50 mm - R=1,250 50

polystyréne EPS100 (PS20)

Systéme Tacker 30 mm 20 mm

R=1,250 50

polystyrene EPS100 (PS20)

Systéme Tacker 20 mm 40 mm

R=1,375 60

Epaisseur de l'isolation requise si contact avec I'air extérieur a (-5 °C > Tz > -15 °C)
R=2,00 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Systéme du plancher

Isolation complémentaire Résistance de l'isolation Epaisseur de I'isolation [mm]
chauffant

polystyréne EPS100 (PS20)

Systéme Tacker 50 mm R=2,000 80
30 mm

Systéme Tacker 30 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=2,000 80
50 mm

Systéme Tacker 20 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=2,129 90

70 mm

Systéme KAN-therm Profil

Le Systeme KAN-therm foumnit les dalles Profil ou les tubes sont fixés par l'insertion dans le
profilage de la partie supérieure. Il est possible d'utiliser les tubes PE-Xc, PE-RT des diametres
(J16x2, 18x2 mm ou PE-RT/AI/PE-RT @16 %2,

Dalles de polystyrene Profil

Types de base de dalles Profil :

—  Profilt 30 mm — dalle polystyrene avec film PS épaisse de 30 mm, taille 0,8 1,4 m. La hau-
teur totale de la dalle avec le profilage est de 48 mm, et la charge admissible est de 3,5 kN/
m2. La dalle Profil1 satisfait aux exigences prévues pour les planchers entre les piéces chauf-
fees R=0,75 m2/k/W.

—  Profil2 11 mm — dalle polystyrene avec film PS épaisse de 11 mm, taille 0,8 1,4 m. La hauteur
totale de la dalle avec le profilage est de 29 mm, et la charge admissible est de 3,5 kN/m2,

—  Profil3 —film PS sans dalle de polystyrene épais de 1 mm, taille 0,8 1,4 m. La hauteur du film PS
avec le profilage est de 20 mm.

—  Profild 20 mm — dalle polystyrene sans film PS épaisse de 20 mm, taille 1,2x0,6 m. La hauteur
totale de la dalle avec le profilage est de 43 mm.
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Pour la pose des dalles Profil1, Profil2 et Profil4, respecter les exigences de la norme PN-EN 1264
en ce qui conceme la résistance thermique minimale du plancher chauffant. Les exigences et les
variantes d'emploi des dalles Profil sont présentées au Tab. 3.

Le Tab. 3 Systéme KAN-therm Profil — exigences minimales pour l'isolation selon la norme PN-EN 1264

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce chauffée R=0,75 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Isolation complémentaire

Résistance de l'isolation

Epaisseur de I'isolation

[mm]
Systéme Profil1 30 mm - R=0,750 30
Systeme Profil2 11 mm polystyréne FPS100 (PS20) R=0810 31
0 mm
Systeme Profil4 20 mm polystyrene EPS100 (PS20) R=1,145 40

20 mm

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce non chauffée ou sur le sol
(Tz > 0°C) R=1,25 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Systéme du plancher

Isolation complémentaire

Résistance de I'isolation

Epaisseur de I'isolation

chauffant [mm]
Systéme Profil 30 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=1,250 50
20 mm
Systéme Profil2 11 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=1310 51
40 mm
Systéme Profil4 20 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=1,395 50

30 mm

Epaisseur de l'isolation requise en contact avec l'air extérieur a

(-5°C > Tz > -15°C) R=2,00 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Systéme du plancher

Isolation complémentaire

Résistance de I'isolation

Epaisseur de I'isolation

chauffant [mm]
Systeme Profil1 30 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=2,000 80
50 mm
Systeme Profil2 11 mm polystyrene EPS100 (PS20) R=2,060 81
70 mm
Systéme Profil4 20 mm polystyréne EPS100 (PS20) R=2.145 80

60 mm

Systeme KAN-therm TBS

Dans le Systeme KAN-therm TBS, le plancher chauffant est réalisé par la méthode « seche »,
cela veut dire qu'apres la pose de linstallation du plancher chauffant, tout est recouvert de chape
séche (panneaux de plancher spécifiques).

Ce systeme peut étre poseé uniguement sur les planchers bien secs et plats. Une fois les dalles
TBS et les tubes poseés, couvrir tout du film PE pour assurer la protection et pour éviter d'éven-
tuels bruits provenant des mouvements thermiques de la construction. Ensuite, il faut poser un
panneau en une chape seche épais de 35 a 45 mm. Pour toutes les informations relatives aux

panneaux (charges admissibles), contacter leur fabricant.

Le Systerme KAN-therm TBS comprend

Dalle TBS

Profil métallique

Film PE
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panneau disolation avec profilage TBS 25 mm EPS200 (PS30) dimensions 0,5 m x 1,0 m,
panneau disolation complémentaire TBS 25 mm EPS200 (PS30) dimensions 0,5 m x 1,0 m,
profil droit métallique TBS dimension 1,0 mx 0,12 m,

film PE en rouleaux.

Le Systeme KAN-therm TBS rend possible la pose des tubes PE-RT, PE-Xc ou PE-RT/AI/PE-RT
diametre @16x2mm avec écartements de 167 — 250 — 333 mm. Vu l'allongement thermique des
tubes, un fragment droit d'un tube ne peut pas dépasser 10 m, compte tenu des allongements
thermiques, il est recommandeé d'utiliser les tubes PE-RT/AI/PE-RT.

Le profil métallique est inséré dans les panneaux profiles TBS, et ensuite c'est le tube qui est
inséré de sorte gu'il se trouve a l'intérieur du profil métallique. Le profil métallique est cranté tous
les 250 mm ce qui permet un réglage facile de sa longueur, et pour cela il faut le casser. Le bord
du profil métallique doit se trouver a environ 50 mm du début du changement de la direction des
tubes (pour éviter le frottement des tubes sur le profil provoqué par l'allongement thermique).

Lors de la pose des dalles du systeme KAN-therm TBS, il faut tenir compte de la forme du ser-
pentine prevue, il est recommandé de former des serpentins sous la forme des meéandres. Les
dalles TBS compléementaires sont utilisees lorsgu'il est impossible d'amener les tubes jusqu'au
manifold (concentration des tubes). Alors, il faut découper le profil souhaité avec l'outil de décou-
page TBS, dans la dalle complémentaire.

Découpeuse TBS « Embout » pour la découpeuse TBS

Pour la pose des dalles TBS, respecter les exigences de la norme PN-EN 1264 en ce qui
concerne la résistance thermique minimale du plancher chauffant. Le tableau 4 présente les
exigences et les variantes d'emploi des dalles TBS.

Le Tab. 4 Systéme KAN-therm TBS - exigences minimales pour l'isolation selon la norme PN-EN 1264

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce chauffée R=0,75 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Résistance de l'iso- Epaisseur de l'isolation
lation [mm]

Isolation complémentaire

polystyrene EPS100 (PS20)

Systéme TBS 25 mm 50 mm

R=1,210 45

Epaisseur de l'isolation requise au-dessus d'une piéce non chauffée ou sur le sol (Tz > 0°C) R=1,25 [m2K/W]
(PN-EN 1264)

Systéme du plancher chauffant Isolation complémentaire Résistance de I'isolation  Epaisseur de I'isolation [mm]

polystyrene EPS100 (PS20)

Systéme TBS 25 mm 30 mm

R=1,460 55

Epaisseur de l'isolation requise si contact avec I'air extérieur a (-5°C > Tz > -15°C) R=2,00 [m2K/W] (PN-EN 1264)

Systéme du plancher chauffant Isolation complémentaire Résistance de l'isolation Epaisseur de l'isolation [mm]

polystyrene EPS100 (PS20)

Systéme TBS 25 mm 60 mm

R=2210 85

Systéme KAN-therm Rail

Les barres Rail sont des éléments les plus importants pour la fixation des tubes du Systeme
KAN-therm Rail. Il est possible dutiliser les tubes PE-Xc, PE-RT et PE-RT/AI/PE-RT des diametres
[J12x2, 314x2, D16x2, (J18x2, F20x2, 25, (J26 mm. Les écartements entre les tubes
posés sontde 10 a 30 cm — avec un pas de 5 cm (pour les barres a rigole) ou avec un pas de 10
cm (pour les barres modulaires).
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Systéme KAN-therm NET

Le Systeme KAN-therm NET est un systeme de pose des tubes sur les grilles avec assortiment
sulvant disponible :

film PE dimensions 2,0 mx50 mx0,8 mm,

grille 3 mm dimensions 1,2 mx2,1 m et taille des mailles 150 150 mm,
colliers de fixation des grilles,

cheville de fixation PE dimension 80 mm — 8 mm pour fixer le film,
supports pour fixer les tubes J16-18 mm et J20 mm.

Sur une isolation thermique faite avec les dalles EPS 100 038 ou EPS 200 036, poser une isola-
tion contre I'Numidité sous la forme du film PE, et ensuite la grille. Sur la grille, avec les distances
appropriees, mettre en place les supports des tubes (sur un fil ou sur un croisement des fils)
dans lesquels il faut insérer les tubes. Les distances entre un tube et la surface de lisolation
doivent étre de 17 mm.

Le Systeme KAN-therm NET peut étre utilisé pour fixer les tubes aux dalles polystyrenes Tac-
ker avec fil métallisé ou stratifie. Il n'est pas alors nécessaire de metire en place une isola-
tion complémentaire.

Film PE dimensions 2,0 mx50 mx0,8 mm Grille 3 mm, dimensions 1,2 mx2,1 m
et mailles de 150x150 mm.

—o M

Colliers de fixation des grilles Goupille de fixation PE pour le Fixations des tubes
film dimension 80 mm - @8 mm @16-18 mm et @20 mm




Réaliser une chape

Recouvrir linstallation du plancher chauffant avec une couche de la chape béton ou anhydrite
(meéthode humide). Pour les chapes anhydrites, respecter les consignes du fabricant/fournisseur.

Pendant la pose du plancher chauffant, respecter les consignes suivantes :

dans la phase de la coulée sur les sols avec les tubes, maintenir la pression dans les tubes de 3
bars au moins (recommandée 6 bars),

proteger les tubes contre un dommage mécanique dans la phase des travaux de construction,
definir les zones de circulation, p.ex. avec les planches de bois,
apres la coulée, assurer la cure de la chape,

la période de la prise de la chape au ciment est de 21 & 28 jours, ce n'est qu'apres qu'il est pos-
sible de mettre en marche le chauffage,

la température initiale de I'eau dans linstallation a sa mise en marche doit étre de 20°C, elle doit
étre augmentée tous les jours de 5°C jusqu'a la valeur prévue,

aprés la période de la mise en marche, il faut maintenir la température d'eau maximale (prévue)
pendant 4 jours au moins pour éliminer 'humidité excessive,

pour la pose des revétements des sols, il faut assurer la température du sol 18 a 20°C apres la
mise en service de linstallation et le maintien de la température de la chape,

pour les revétements céramiques, veillez a réaliser bien les joints (ils doivent recouvrir les
joints de dilatation),

tous les mortiers, toutes les colles doivent étre durablement flexible a 55°C (étre recommandés
par les fabricants pour un emploi sur le plancher chauffant).

Exigences relatives a la chape en beéton

épaisseur minimale de la chape appliquée sur les tubes est de 4,5 cm (6,5 cm au-dessus de
lisolation thermique),

en cas d'emploi des plastifiants pour beton BETOKAN Plus, il est possible de reduire I'épaisseur
de la chape au-dessus des tubes a 2,5 cm (4,5 cm au-dessus de lisolation thermique),

grosses surfaces doivent étre divisées en plus petites par les joints de dilatation (epaisseur

0,5 cm au moins - profile ou bande de dilatation) de fagon a ce que la longueur d'une dalle
homogéne ne soit pas supérieure a 8 m, sa surface a 30 m2, et le rapport de la longueur de ses
cotés soit de 1:2,

pour les revétements de sol céramiques ou de pierre sur les planchers qui véhiculent des
charges importantes, il est recommandé d'armer les dalles avec le fibre de verre dispose sur les
tubes avec les mailles 40 x 40 mm. La mise en place de I'armature n'impacte pas la résistance
du plancher, pourtant en cas de fissures ou de rayures de la dalle, elle permet de limiter leur
hauteur et leur largeur. L'armature doit étre coupée dans les zones des joints de dilatation. Pour
les planchers qui supportent des charges plus importantes (supérieures a celles prévues pour
la construction habitable), il faut définir la hauteur appropriée de la chape et le type disolation de
facon a ce que sa flexion ne soit pas supérieure a 5 mm.

utiliser le béton de la classe B20 additionné du plastifiant BETOKAN ou BETOKAN Plus,

la dilatation thermique de la dalle béton ne peut pas provoguer une pression sur les éléments de
construction des batiments (mettre en place les joints de dilatation).

Composition du mortier de ciment rapport du ciment a lagrégat 1:4,5 fractions de poids :
50 kg de ciment CEMI (DIN 1164),

225 kg d'agrégat (60% du sable granulométrie jusqu'a 4 mm et 40% du gravier granulométrie 4 a
8 mm), en cas dutilisation du plastifiant BETOKAN

e 16a18litres deau,
* 0,5kgde BETOKAN,

e Utiliser en une quantité de 0,25 a 0,6% par rapport au poids du ciment (moyenne de 200 ml
par 50 kg de ciment) avec l'eau de mélange et les agrégats. En chaleur, il est recommandé
d'augmenter la dose deux fois pour étendre l'ouvrabilité du béton.
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— en cas demploi du plastifiant BETOKAN Plus

8 a 10 litres d'eau,
0,5 kg de BETOKAN Plus,

emploi moyen : 10 kg par 7,5 m? du plancher, épaisseur de la dalle 4,5 cm, ce qui donne 30
a 35 kg par 1 m?® de béton.

Pose du plancher chauffant

0 Mettre en place la bande crantée.
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9 Connecter le tube d'alimentation au manifold, poser les tubes avec un écartement
requis (double), et mettre en place les agrafes de fixation des tubes dans les endroits
appropriés.

0 Le tube de retour doit étre posé « de retour » entre les boucles du tube d'alimentation.

Les consignes detaillées pour la pose du plancher chauffant dans le Systeme KAN-therm
et pour la mise en marche de l'installation, voir « Systeme KAN-therm guide de concepteur et
de réalisateur ».
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1. Barre arigole Rail

pour les tubes @8 mm.

2. Arc de profilage D60 mm
pour les tubes @8 mm.

1. Barre arigole Rall
2. Barre modulaire Rail

Constructions des radiateurs muraux — systemes de
fixation des tubes

Procédé humide

Les éléments de chauffage mural KAN-therm sont idéaux pour la construction de divers types
de circuits de chauffage et de refroidissement montés sur des cloisons verticales. Le chauffage
mural par eau KAN-therm présentant tous les avantages du chauffage surfacique se caractérise
en outre par les avantages ci-dessous :

il peut fonctionner comme le seul chauffage indépendant, ou peut étre utilisé comme le chauf-
fage d'appoint, si la surface de chauffage par le sol dans une piece est insuffisante. Il peut éga-
lement prendre en charge le chauffage par radiateurs, tout en augmentant le confort des pieces
(utilisé pour la modernisation d'un batiment chauffé),

il assure une distribution uniforme, presque idéale de température dans la piece et en effet — un
grand confort thermique,

des cloisons verticales, vu les coefficients de transfert de chaleur identiques pour le chauffage et
de refroidissement, sont idéales pour des systemes doubles (chauffage / refroidissement),

le transfert de chaleur a lieu principalement par rayonnement approprié pour le confort (env. 90%),

la température de la surface chauffante peut étre plus élevée que dans le plancher chauffant (35 °
C), ce qui offre une meilleure puissance thermique,

la puissance thermigue indicative de 120-160 W/m?2 (a condition de ne pas dépasser la tempéra-
ture max. de la surface de paroi),

en raison d'une plus petite épaisseur de la plague de chauffage / refroidissement, et faible (ou
nulle) resistance thermique des couches extéerieures (des revetements) des murs, linertie ther-
migue est moindre et le réglage de la température dans la piece — plus facile.

Les barres plastiques Rail sont des élements les plus importants pour la fixation des tubes. Il est
possible d'utiliser les tubes PB, PE-Xc, PE-RT et PE-RT/AI/PE-RT des diametres @8x 1, @12x2,
J14x2, (J16Xx2 mm. Les écartements entre les tubes posés sont de 6 a 30 cm — avec un pas
de 6 cm (pour le diamétre de 81 mm) ou avec un pas de 10-30 cm pour les autres diaméetres.
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Distances de montage dans le
chauffage mural

Le chauffage mural est installé sur les parois extérieures avec un coefficient de transmission U <
0,35 W/m2xK. Si ce coefficient dépasse la valeur de 0,4 W/m2, le mur doit étre isoleé. Il est recom-
mandé d'effectuer le montage prés de baies de fenétres par ex. sous les appuis. Le montage
sur les parois intérieures est eégalement possible. Il faut utiliser les tubes PB ou PE-RT du Systeme
KAN-therm de diametre de 8 x 1, les tubes PE-Xc ou PE-RT du Systeme KAN-therm des dia-
metres 12x2, 14x2 et 16 X2 et les tubes multicouches PE-RT/AI/PE-RT du Systeme KAN-therm
des diametres 14 X 2 et 16 X 2. L'espacement recommandé des tubes est de 25 cm. Poser

les tubes en méandres. Pour les petits espacements, les tubes peuvent &tre posés en méandre
double. Il faut éviter d’encombrer les surfaces de chauffe avec des meubles, tableaux, rideaux.
Avant de poser les radiateurs surfaciques, il faut réaliser tous les travaux d'installation et électriques
dans leur entourage. Les distances minimales des tubes chauffants des cloisons adjacentes et
baies sont présentées sur l'image ci-dessous.
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Les points de contact entre les parois chauffantes et les cloisons adjacentes doivent étre dilatés.
Les tubes d'alimentation des serpentins poses sur le plancher doivent étre conduits dans une
isolation ou un tube de protection. En lieu de passage du plancher a la paroi, conduire le tube
dans un guide de 90°. Les boucles de chauffage sont alimentées par les manifolds KAN-therm
pour le chauffage surfacique. Les serpentins peuvent également étre alimentés dans le systeme
Tichelmann, en supposant des longueurs égales de tous les circuits raccordés au systeme. Pour
deéterminer la position des tubes de chauffage dans les installations existantes, il est possible
d'utiliser une cameéra thermique ou un film spécial sensible a la chaleur.

Montage du chauffage mural par procédé humide

Pour fixer les tubes utiliser des barres de montage KAN-therm Rall fixées & la paroi avec des
chevilles. 'espacement des rails de montage est au maximum de 50 cm. L'enduit d'une plague
chauffante doit avoir une bonne conductivité thermique (min. 0,37 W/ m x K), une résistance a

la température (env. 70 ° C pour I'enduit chaux ciment, 50 ° C pour le platre), une flexibilité et une
faible extensibilité. Le type d'enduit doit étre adapté a la nature de la piece. Il est possible d’utiliser
I'enduit chaux ciment, le platre, ainsi que des mortiers d'argile. Les enduits préts recommandes

- par ex. KNAUF MP-75 G/F. La température de l'air pendant le platrage ne doit pas étre inférieure
a5 °C. L'enduit doit étre appliqué en plusieurs étapes : une premiere couche d'une épaisseur
d’env. 20 mm doit couvrir completement les tubes de chauffage. Sur la couche d'enduit frais pla-
cer un treillis en fibre de verre de 40 x 40 mm, puis appliquer la seconde couche d'une épaisseur
de 10 — 15 mm. Les bandes du treillis doivent chevaucher les uns aux autres et a des surfaces
adjacentes (a environ 10 — 20 cm). La hauteur maximale du champ de chauffage est de 2 métres.
La surface du champ ne doit pas dépasser 6 m?/circuit de chauffage. Pendant le platrage les
tubes de chauffage doivent étre remplis d'eau sous pression (min. 1,5 bar). L'échaufferment de
I'enduit peut étre commenceé apres son séchage (le temps spécifié par le fabricant de I'enduit —
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de 7 jours pour le platre jusqu'a 21 pour le ciment). L'enduit peut étre peint, couvert d'un papier
peint, d'une peinture structurelle et des carreaux de céramigue.

Procédé sec

L'élément de base sont les plagues de platre-non tissé avec un tube chauffant de polybutylene
noyeé de @8 x 1 mm. Sont fournies des plagues a différentes dimensions avec des serpenting
disponibles a écartement de 6,25 et de 7,75 cm. L'épaisseur des plagues est de 15 mm.
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1. Raccord-union pour les tubes
8x1 G,

2. Manchon Click pour les tubes
8x1.

3. Manchon de réduction
Press-Click 16/ 8.

4. Té avec dérivation
Press-Click-Press 16/ 8/ 16.
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Les plaques sont installées sur les parois extérieures avec un coefficient de transmission U < 0,35
W/m2x K. Si ce coefficient dépasse la valeur de 0,4 W/mz, le mur doit étre isolé. Le montage sur
les parois intérieures est également possible. Il faut utiliser des colles de polyuréthane ou des vis
/ ancres de montage appropries. Il est possible d'assembler des tubes dans les plagues en série
ou dans un systeme Tichelmann en utilisant des tubes multicouches de 16 mm x 2. Il faut uti-
liser des raccords du systeme pour des assemblages sans outils. Il est recommandé de ne pas
depasser la longueur totale de 80 m dans une seule boucle.

2] 3] 4]

Il faut éviter d’encombrer les surfaces de chauffe avec des meubles, tableaux, rideaux. Avant
de poser les radiateurs surfaciques, il faut réaliser tous les travaux dinstallation et électriques
dans leur entourage.

Les points de contact des plagues doivent étre rebouchés, et ceux de contact entre les parois
chauffantes et les cloisons adjacentes — dilatés. Les tubes d'alimentation des serpentins poses
sur le plancher doivent étre conduits dans une isolation ou un tube de protection. En lieu de pas-
sage du plancher a la paroi, conduire le tube dans un guide de 90°. Les boucles de chauffage
sont alimentées par les manifolds KAN-therm pour le chauffage surfacique. Pour déterminer la po-
sition des tubes de chauffage dans les installations existantes, il est possible d'utiliser une caméra
thermique ou un film spécial sensible a la chaleur. Les plagques peuvent étre peintes, couvertes
d'un papier peint, d’'une peinture structurelle et des carreaux de céramique.

Automatisme de commande

Actuellement l'automatisme de commande, méme le plus simple, constitue est élément indis-
pensable des installations de chauffage dans les maisons individuelles et multifamiliales, dans les
batiments d'utilité publique, industriels, et aussi dans tous les types d'installations du chauffage
des surfaces extérieures.

La diversité des solutions technigues du domaine de la technique de chauffage, et notamment
les systemes de chauffage mixtes trés populaires p.ex. le plancher chauffant relié au chauffage
aradiateurs classiques, malgré plusieurs avantages, sans éléments de commande appropries
peuvent étre a la source d'un grand inconfort. D'habitude il résulte du surchauffe, du chauffage
insuffisant ou d'une température non homogene dans les différentes pieces.

L'absence de lautomatisme de commande a configuration optimale dans les différents systemes
de chauffage peut étre a la source des pertes importants en matiere d'énergie (surchauffe des
pieces), et de méme accraitre les frais d'exploitation d'une installation de chauffage.

L'offre de l'automatisme pour les planchers chauffants du Systeme KAN-therm permet d'optimiser
linstallation de chauffage en fonction des besoins d'un investissement par la mise en place des
appareils appropriés.
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Les élements de l'automatisme du plancher chauffant du Systeme KAN-therm sont disponibles
en trois versions :

barres électriques et thermostats en version Basic,
barres électriques et thermostats en version Basic+,
barres électriques, thermostats et vérins en version SMART,

Barres électriques Basic

La barre électrique Basic 230V ou 24V, en version avec ou sans module de pompage —
permet de raccorder les thermostats et les vérins dans un seul endroit (p.ex. cabinet d'installation
au-dessus du manifold). Il est possible de connecter au max. 6 thermostats et 12 verins.

La barre a module de pompage permet de connecter une pompe de circulation fourmnie avec le
manifold 73A, 77A et les groupes de pompage.

La barre réalise la fonction du chauffage.
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Le module de pompage — arréte la pompe lorsque tous les verins des différents circuits de
chauffage ont été fermés par les thermostats lorsque la température de consigne a été atteinte
dans une piece. La pompe est remise en marche si au moins un verin est ouvert,

Les barres électriques 24V sont vendues sans transformateur.

La barre électrique Basic de chauffage et de rafraichissement avec module de pom-
page, en version 230V ou 24V
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La barre permet de raccorder les thermostats et les verins dans un seul endroit (p.ex. cabi-
net dinstallation au-dessus du manifold). Il est possible de connecter au max. 6 thermos-
tats et 12 verins,

Habituellement la barre assure la fonction de chauffage, par la mise en place des thermostats
specifiques, il est possible d'assurer la fonction de rafraichissement.

Les deux variantes des barres (230V i 24V) sont dotés d'un module de pompage.

La barre en version 230V est fournie sans cable d'alimentation, version 24V est fournie
sans transformateur.

Thermostats ambiants Basic

Le thermostat d'ambiance électronique Basic avec diode,
230V ou 24V - permet un réglage individuel de la température
dans une piece. La diode installée sous l'enveloppe du thermos-
tat signale l'état actuel de fonctionnement de l'installation de
chauffage — la diode allumée signale le fonctionnement actuel
de linstallation.

Le thermostat d'ambiance électronique Basic chauffage/
@ rafraichissement, 230V ou 24V — permet de commander la
i température dans une piece par les installations de chauffage et
de rafraichissement surfaciques. Il peut étre utilisé avec la barre
¢lectrique Basic chauffage/rafraichissement.
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Thermostats hebdomadaires Basic

Thermostats hebdomadaires avec sonde au sol 230V

— permet un réglage individuel de la température dans une piece.
Le thermostat posséde une fonction de programmation hebdo-
madaire. Il est muni d'une sonde de température au sol. C'est un
thermostat avec le réglage manuel et automatique. Il peut étre
utilisé avec les barres électriques Basic et Pre-

mium en version 230V.

Thermostat hebdomadaire 230V ou 24V —permet un
réglage individuel de la température dans une piece. Le
thermostat possede une fonction de programmation hebdo-
madaire. Le thermostat permet un réglage au mode manuel
ou automatique. Il est possible d'utiliser le thermostat avec la
barre électrique Basic 230V ou 24V.

.
Eléments complémentaires Basic

Transformateur de tension 230V - 24V pour le bornier
Basic/Basic+ — ¢lément complémentaire pour le bornier
Basic dans la version 24V.

Adaptateur Smart M28x1,5 pour le vérin électrique
(couleur grise) — utilise pour les soupapes sur le rang
supérieur des manifolds 71A, 76A, 73A, 73k, 77A, 77E.

Adaptateur M30x 1,5 pour le vérin électrique

(couleur grise) — utilisé pour les soupapes thermostatiques
par ex. a l'alimentation du manifold avec un systéme
melangeur de série 73A, 73E, 77A, 77E et pour les sou-
papes sur le rang supérieur des manifolds N75A et N75E.
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Vérin KAN-therm

Versions 230V ou 24V. Fonction « First Open » qui rend plus
facile linstallation du veérin et 'essai sous pression. Versions
du mode de fonctionnement NF ou NO. Montage rapide
avec les adaptateurs KAN-therm M28x1,5 ou M30x1,5.
Fixation sQre avec un systeme de verrouillage trois points.
Calibrage du vérin — adaptation automatique a la soupape.
Visualisation de I'état du fonctionnement d'un veérin. Installa-
tion du vérin dans toutes les positions. Protection 100%
contre 'eau et 'humidité. Faible consommation d'éner-

gie — uniguement TW.

Automatisme Basic+

Automatisme Basic+ — un ensemble d'équipements pour le contrdle de température filaire,
précis dans les pieces. Basic est la solution idéale pour les systemes de chauffage ou de ra-
fraichissement simples et complexes. Son design moderne va parfaitement avec la variété des
arrangements de pieces.

Les barres électriques Basic+ assurent I'alimentation pour tous les élements de commande.
Elles sont disponibles en version de chauffage — rafraichissement avec possibilité de commander
6 ou 10 zones de chauffage. Les deux tailles des barres sont disponibles en 230 et 24V (transfor-
mateur 230/24 V AC requis). Les barres peuvent commander le fonctionnement de la chaudiére
et de la pompe. En outre, le systeme d'automatisme peut étre réglé pour une utilisation avec des
verins normalement fermeés ou ouverts.
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NOj Le réglage du mode de fonctionnement est as-
ON Omin | | 5Smin suré par Jumper 1 :
in'n EIEI EIEI Mode NO Jumper 1 = ON
123 > 3|2 3 Mode NF.Jumper 1 = OFF
NC | . . Temps d'exécution fixe de la pompe ou de la chaudiere, qui
' 10min| |15min est de 2 min., peut étre encore prolongé de 5, 10 ou 15 min
EI EI EI EI suivantes au moyen de Jumper 2 et 3 :
2 312 3
0 min OFF OFF
5 min OFF ON
10 min ON OFF
15 min ON ON
Borne du conducteur de protection +
Bornes d’alimentation de la pompe / de la chaudiére (230 V) +
Bornes d’alimentation du capteur du capteur de rosée (24 V) +
Retard configurable de marche / arrét de la pompe et de la chaudiére + +
Module de pompage a action directe +
Raccordement du limiteur de la température ou du capteur de rosée + +
Raccordement de ’horloge de commande extérieure + +
Commutation entre le chauffage et le rafraichissement (CO) + +
Contréle des vérins normalement fermés (NF) et normalement ouverts commute commuté
Signalisation d'état avec les LED + +
Nombre de zones de chauffage asservies 60u10 60u10

Thermostats Basic+

1. Thermostat analogique. (1) (2]
2. Thermostat avec LCD Standard
3. thermostat avec LCD Control &3 =ever
A}
Thermostat analogique Thermostats avec LCD
Chauffage Cha}] ﬁ?ge/ Standard Control
rafraichisse-
1802265024 | 80;‘2‘2";032 1802265020 | 1802012005
1802265025 1802265033 1802265021 | 1802012004
Fonctionnement dans les syst¢mes de chauffage + + +
Fonctionnement dans les systémes de rafraichissement +
Compatible avec les systémes NF et NO
Valeur constante de la baisse de température nocturne + + +
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Thermostat analogique Thermostats avec LCD

Chauffage/

Chauffage R Standard Control
1802265024 130?2%?032 1802265020 | 1802012005
1802265025 1802265033 1802265021 | 1802012004
Température dg cqnsigne variable pour les systemes de chauf- 4
fage et de rafraichissement
Programmes de confort utilisateur +
Mode de fonctionnement variable : Jour / Nuit / Auto + +
Entrée du signal d’abaissement de la température + + +
Sortie du signal d’abaissement de la température +
Horloge intérieure (timer) +
Maintien de la tension +
Raccord Change Over (CO) + +
Correction de la mesure de la température + +
Limitation de réglages de la température + + + +
Fonction de protection des soupapes + + +
Protection de I'installation contre le gel + + + +
Ve_rrouillage de la mise en marche du chauffage ou du rafrai- 4
chissement
Fonction Smart Start / Smart Stop +
Raccordement du capteur de température du plancher +

v
Eléments complémentaires Basic+

; ' Transformateur de tension 230V - 24V pour le bornier
Basic/Basic+ — élément complémentaire pour le bornier
Basic dans la version 24V.

~

afi

Adaptateur Smart M28x1,5 pour le vérin électrique
(couleur grise) — utilisé pour les soupapes sur le rang
supérieur des manifolds 71A, 75A, 73A, 73k, 77A, 77E.

Adaptateur M30x 1,5 pour le vérin électrique

(couleur grise) — utilisé pour les soupapes thermostatiques
par ex. a l'alimentation du manifold avec un systeme
melangeur de série 73A, 73k, 77A, 77E et pour les sou-
papes sur le rang supérieur des manifolds N75A et N75E.
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Vérin KAN-therm
Versions 230V ou 24V. Fonction « First Open » qui rend plus
facile linstallation du veérin et 'essai sous pression. Versions
du mode de fonctionnement NF ou NO. Montage rapide
avec les adaptateurs KAN-therm M28x1,5 ou M30x1,5.
Fixation sQre avec un systeme de verrouillage trois points.
Calibrage du vérin — adaptation automatique a la soupape.
] Visualisation de I'état du fonctionnement d'un verin. Installa-
AN tion du vérin dans toutes les positions. Protection 100%
contre 'eau et 'humidité. Faible consommation d'éner-
gie — uniguement TW.

Automatisme SIVIART

Ingénieux et intelligent — nouveau systéme d'automatisme sans fil pour les planchers
KAN-therm Smart

Une maison confortable et a basse consommation d'énergie est un réve et le but des familles
contemporaines qui prévoient de construire ou de moderniser leurs logements. Leur chauffage
constitue un des facteurs les plus importants qui impactent les frais de I'exploitation et le senti-
ment de sécurité et de confort de ['utilisateur. Le plancher ou le mur chauffant est une solution
optimale qui peut satisfaire a ces exigences. Toutefois, comme tous les types de chauffage, il doit
étre muni d'éléments de commande appropriés. Les appareils précis de réglage de la tempéra-
ture assurent un confort thermique approprié dans les pieces d'une part, et permettent d'écono-
miser 'énergie d'autre part. Le réglage peut étre manuel ou automatique avec des capteurs, des
régulateurs et des vérins appropries.

Les exigences des utilisateurs évoluent toujours. lls souhaitent avoir non seulement les appareils
fiables et efficaces mais aussi sans problemes, faciles & commander, avec les différentes possi-
bilités de configuration, dont a distance avec les appareils mobiles tels gu'un PC portable ou un

smartphone. Une importance est également attachée a la présentation esthétique des appareils
et a la possibilité d'extension du systeme dans I'avenir,

L'offre KAN-therm en matiere du chauffage/rafraichissement surfacique comprend plusieurs
solutions modernes qui permettent de commander les appareils et de régler automatiqguement la
température. Ce sont avant tout les appareils radio sans fil avancés qui rendent le montage des
éléments de commande plus facile et éliminent les soucis et les Trais liés a la pose de plusieurs
metres de cébles dans un batiment. lls sont méme indispensables lorsquiil s'agit de l'ajout de
lautomatisme dans les installations existantes modernisées.
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Les appareils du Systeme KAN-therm Smart constituent une nouvelle génération des éléments
d'automatisme avec les nouvelles possibilités du fonctionnement et de la commande. lls per-
mettent un contrdle sans fil et le réglage de la température et des autres parameétres des sys-
temes de chauffage et de rafraichissement qui impactent le sentiment du confort dans les pieces.
Ce systeme rend également disponibles plusieurs fonctions complémentaires avancees qui
assurent un fonctionnement et une commande du systeme de chauffage tres efficaces, écono-
miques en matiere d'énergie et conviviaux a l'utilisateur,

Un bornier électrique LAN sans fil constitue un élément principal - le coeur du Systeme KAN-therm
Smart. I assure une communication radio (868 MHz, transmission a l'alternat) avec les
thermostats sans fil élégants avec les afficheurs LCD qui font en méme temps fonction des
capteurs de température dans les pieces et permettent l'affichage et la transmission d'une série
des parametres et informations de commande du systeme entier. Ces informations sont trans-
mises par le bomier aux actionneurs, soit les vérins modernes a basse consommation d'énergie
KAN-therm Smart places sur les soupapes des manifolds des boucles de chauffage (de rafral-
chissement). Les bomiers et les vérins sont disponibles pour l'alimentation 230 et 24V. En fonc-
tion de la version choisie, un bornier peut commander 4, 8 ou 12 thermostats qui commandent

6, 12 ou 18 vérins.

Le Systeme KAN-therm Smart est un systeme multifonction qui sauf le contréle et le réglage de la
température dans les différentes zones de chauffage, gere également entre autres 'activation des
modes chauffage/rafraichissement, la commande de la source de chaleur et du fonctionnement
de la pompe, le contréle de 'humidité de l'air au mode de rafraichissement. Les borniers per-
mettent également la connexion d'un limiteur de température et d'une horloge extérieure de com-
mande. Les autres fonctions assurées sont celles de protection des pompes et des soupapes
(mise en marche apres les arréts prolongés), de protection hors gel et contre une température
critigue excessive.

Le mode d'installation et de configuration est pris en compte pour I'évaluation de I'avancement
technologique d'un systeme. Ces opérations sont réalisées des différentes manieres

— Configuration avec une carte microSD. Avec l'ordinateur et le logiciel intuitif KAN-therm Manager, |l
est possible de définir les parametres de configuration individuels qui sont transmis sur le bornier
muni du lecteur des cartes avec la mémoire portable microSD.

— Configuration a distance du bornier connecté directement sur l'Intemet ou & un réseau domes-
tique via linterface KAN-therm Manager.

— Configuration directe depuis le niveau de commande du thermostat sans fil KAN-therm Smart
(avec lafficheur LCD).

Dans tous les cas, la configuration et la gestion du systeme sont conviviales pour l'installateur et
pour l'utilisateur, plusieurs processus sont automatiques, et le parameétrage au niveau du thermos-
tat ou du logiciel KAN-therm Manager est intuitif. Aucuns problémes ne se posent pour l'agrandis-
sement du systeme et une mise a jour rapide des parameétres du bormier.

Grace a la technigue radio, pour les installations de taille plus importante qui utilisent 2 ou 3 barres
electriques KAN-therm Smart, il est possible de créer une interface commune de communication.
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INTERNET

KOMPUTER
SMARTPHONE

-4

Technologie sans fil 868 MHz bidirectionnelle,

Version 230V ou 24V (avec transformateur),

Possibilité de connecter 12 thermostats et max. 18 vérins au max,
Version standard avec la fonction de chauffage et de rafraichissement,

Fonctions de protection des pompes et des vannes du manifold, fonction hors gel, limiteur de
température de sécurité, mode de secours,

Fonction du mode de fonctionnement des verins : NF (normalement fermé) ou NO
(normalement ouvert),

Lecteur des cartes microSD,
Prise Ethemet RJ 45 (& connecter au réseau Internet),

Possibilité de raccorder des autres appareils : module de pompe, capteur de point de rosee,
horloge extérieure, autre source de chaleur,

Signalisation du mode de fonctionnement bien visible avec les diodes LED,
Portée dans les béatiments 25 m,

Fonction « Start SMART » — possibilite d'activer une adaptation automatique du systeme aux
conditions dans un local/ouvrage,

Configuration avec une carte microSD via linterface de la version réseau et depuis le niveau de
commande du thermostat sans fil,

Extension du systeme simple et facile et aussi une rapide mise a jour des paramétrages (réseau
ou carte microSD).
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Thermostat LCD sans fil KAN-therm Smart

Design moderne et élégant, matiére de qualité résistante aux rayures,

Petites dimensions de I'appareil 85 x 85 x 22 mm,

Alfficheur LCD grand (60 x 40 mm) et lisible rétro-éclaire,

Systeme de communication baseé sur les pictogrammes et une molette intuitive et facile a utiliser,
Trés faible consommation d'énergie - durée de vie de la pile supérieure a 2 ans,

Connexion possible de la sonde de température du plancher,

Transmission radio a l'alternat, portée de 25 m,

Une utilisation commode et en toute sécurité est assurée par un MENU trois niveaux : fonctions
de l'utilisateur, parametres de [utilisateur, parametres de linstallateur (SAV),

Plusieurs fonctions utiles entre autres : verrouillage enfants, le mode de veille, les modes de fonc-
tionnement jour/ nuit ou auto, fonctions « Party », « Vacances »,

Plusieurs parametrages possibles de la température (chauffage/rafraichissement, réduction de la
température), des temps, des programmes.

Vérins KAN-therm

| |
@

| EYSTEM
i

Version 230V ou 24V,

Fonction « First Open » qui rend plus facile l'installation du vérin et I'essai sous pression,
Versions du mode de fonctionnement NF ou NO,

Montage rapide avec les adaptateurs KAN-therm M28x1,5 ou M30x1,5,

Fixation sCre avec un systeme de verrouillage trois points,

Calibrage du vérin adaptation automatique a la soupape,

Visualisation de I'état du fonctionnement d'un veérin,



Installation du verin dans toutes les positions,
Protection 100% contre I'eau et 'humidite,
Faible consommation d'énergie — uniqguement 1W.

>
Eléments complémentaires Smart

Un contrdleur de givrage des surfaces ouvertes avec
un capteur de neige et de verglas — en coopeération

avec le systeme de chauffage, assure une protection
contre le verglas et les dépdts de neige sur les voies de
circulation (escalier extérieur, trottoirs, parkings, acces, etc.).

La sonde de neige et de verglas est fournie en kit avec un
cable électrique long de 15 m.
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Plancheur chauffant dans le Systeme
KAN-therm - assortiment

panneau chauffant mural avec un tube PB 81 GROUPE : A _
omersion B R
N 2000x625 (100%) 1800188004 K-400105 pc I H H I
N 2000625 (75%) 1800188005 K-400110 1 e ‘ ! ‘ Il
N 2000x310 (100%) 1800188001 K-400120 1 pc i
N 2000x310 (75%) 1800188002 K-400130 1 pc ,j' l ‘ L Ul
N 1000%625 (100%) 1800188000 K-400140 1 pc —
N 6251250 (100%) 1800188006 K-400150 1 pc S
Nota :
Les pourcentages représentent des surfaces de chauffe utiles.
panneau opaque GROUPE : A I
omersion—— | ] ] ) I
N 2000%625 1800188007 K-400160
panneau avec rainures GROUPE : A
onenson | ] )
N 2000x625 1800188003 K-400170
colle polyuréthane GROUPE : A
] ] ) I
N 310 ml 1800183002 79233
arc de guidage au tube GROUPE: A
omersion | ] ] N I
N 8x1 1800011000 K-400350 100/3000
barre de fixation du tube GROUPE : A
] —
N 8x1 1800209006 K-400360 2/100 m

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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tube PB équipé d'une barriére anti-diffusion GROUPE: C
oinordon | B —
N 8x1 1829197000 K-400317 600/7200 m
tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion GROUPE: C
oimonsin | -] I
N 8x1 1829198004 K-400108 600/7200 m
té en laiton press LBP/click pour le chauffage mural GROUPE : F
oimensin | -] [ ul
N 16x8x16 1809257000 K-400320 5/60 pc
manchon de réduction en laiton press LBP/Click GROUPE : F > \
oimensin | ] I

N 16X8 1809042001 K-400330 20/200 pc 1

raccord-union en laiton Click, nickelé GROUPE : F

oimersion ————— ] —
N 8x1/G¥%" 1809271000 K-400340 15/150 pc

manchon en laiton Click/Click, droit GROUPE : F

oimersion | I
N 8x1 1809042000 K-400318 20/200  pc

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks

270 e EE SYSTENVE KAN-therm plancher chauffant et automatique



Plancheur chauffant — tubes et accessoires

pour les tu

tube Blue Floor PE-RT équipé d’une barriére anti-diffusion selon
la DIN 4726 — pour les chauffages surfaciques, classe 4/6 bars,

T, 70°

EEE N (T £ R I I

16x2
16x2
18x2
18x2
20%x2
20%x2

tube PE-Xc équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726

EEE [ P T I

12x2
14x2
16%x2
18x2
20x2
N 25%X25

Paramétres du fonctionnement T, 80°C (T

bes

1829198014
1829198018
1829198022
1829198023
1829198027
1829198028

1129200023
1129200027
1129200032
1129200035
1829200005 *
1829200014

- — Maximale 90°C, T,

chauffage central et de plancher chauffant.

tube PE-RT équipé d'une barriére anti-diffusion selon DIN 4726

EE [ P I I

12x2
14x2
16x2
18x2
25x3,5

Parametres du fonctionnement T, 80°C (T

1129198025
1129198027
1129198042
1129198031
1129198032

» — Maximale 90°C, T,

chauffage central et de plancher chauffant.

mal

mal

0.21760P
0.21760P 600M
0.21780P
0.21780P 600M
0.21800P
0.21800P 300M

0.2144
0.2145
0.2146
0.2148
K-150005
K-150114

200/3000
600/1800
200/3000
600/1800
200/1800
300/1800

200/4000
20074000
200/3000
200/3000
200/3000
300/1800

3|3/3/3|3 |3

333|333

m

GROUPE: C

GROUPE: C

— de secours 100°C), pression 6 bars, prévu pour les installations de

0.2174
0.2175
0.2176
0.2178
0.9226

200/4000
200/4000
200/3000
200/3000

50/1000

333|333

GROUPE: C

- de secours 100°C), pression 6 bars, prévu pour les installations de

tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal prévu pour
l'installation de chauffage central d’'une pression de service

jusqu'a 10 bars

14x2

16x2
16x2
20%2

Parametres du fonctionnement T, 80°C (T

ovasscoe] Joore ] el ]

1029196032
1029196123
1029196031
1029196092

» — Maximale 95°C, T,

0.9614
0.9616
0.9616 600M
0.9620

prévu pour les installations de chauffage central et le plancher chauffant.

200/3000
200/3000
600/2400
100/1500

. — de secours 100°C), pression 10 bars,

m

m
m
m

GROUPE : B

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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N

N

N

manchon vissé en laiton GROUPE : A 0
N

oimension ________Jowssucose] < Jooe _J packna] o] ?
12x2

1110042003 9014.16 10/120 pc =
14x2 1110042005 9014.13 10/120 pc @‘J'
16x2 1110042006 9014.14 10/150 pc ;
18x2 1110042008 981 10/120 pc
20x2 1110245000 *  K-101205 10/100 pc
25%3,5 1110042012 9014.19 5/60 pc
Nota :

Le raccord est utilisé pour les réparations (la détérioration d'un tube, p.ex. percage) et pour assembler de longs trongons des tubes.

manchon Push GROUPE : A
oinonsin -] T

12x2/12x2 1109042008 9014.610 50/700 pc

14x2/14x2 (P) 1109042002 9019.23 20/200 pc

18x2/18x2 (P) 1109042004 9019.24 20/160 pc

25x%3,5/25%3,5 (P) 1109042007 9019.28 10/100 pc

(P) — raccord PPSU
Nota :
Les outils pour I'assemblage des manchons Push sont disponibles dans I'espace Systeme KAN-therm — Outils pour les assemblages Push

bague en plastique insérée Push/Push Platinum — pour les tubes

PE-Xc, PE-RT et Platinum GROUPE : A
omensen 2 ] I

14%x2A 1109226017 50/700

18x2A/18x2,5A 1109226018 50/500 pc

25x3,6A 1109226019 20/200 pc

Nota :

La bague faite en matiere PVDF.

Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils avec des inserts correspondants.

Les outils pour I'assemblage des manchons Push sont disponibles dans I'espace Systéme KAN-therm — Outils pour les assemblages Push/

Push Platinum.

bague en laiton insérée Push - pour les tubes PE-Xc et PE-RT GROUPE : A
ormersen B 2 I

12%x2A 1109226003 9014.490 50/700 pc

14%x2A 1109226004 9006.01 50/700 pc

18x2A/18x2,5A 1109226006 9001.80 50/500 pc

25x3,56A 1109226009 9006.78 20/200 pc

Nota :

La lettre A a coté d'une dimension indique la mise en place d'une bague pour les tubes PE-Xc ou PE-RT équipés d'une barriére anti-diffusion.
Lors du montage des assemblages Push utiliser les outils PE-RT et PE-Xc avec des inserts correspondants.
Les outils pour I'assemblage des manchons Push sont disponibles dans I'espace Systeme KAN-therm — Outils pour les assemblages Push.
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manchon PPSU press avec bague a sertir GROUPE : A

EXC N [ T T ) S

16x2/16x2 1009042013 K-900250 20/200
20x2/20x2 1009042015 K-900251 10/150 pc
25x2,5/25%x2,5 1009042017 K-900252 5/60 pc
Nota :

Les outils pour I'assemblage des manchons Press sont disponibles dans I'espace Systéme KAN-therm — Outils pour les assemblages Press.

Tacker - systeme de fixation des tubes

dalle polystyréne Tacker EPS100 038 (PS20) avec film - feuille de

5 mz2 GROUPE : A1
o O —

30 mm (1x5 m) avec film métallisé 1818211027 720N pc

20 mm (1x5 m) avec film métallisé 1818211034 726N pc

30 mm (1x5 m) avec film stratifi¢ 1818211036 725 pc

50 mm (1x5 m) avec film stratifi¢ 1818211037 727 pc

dalle polystyréne Tacker EPS200 036 (PS30) avec film — dure -

feuille de 5 m2 GROUPE : A1
N I —
30 mm (1x5 m) avec film métallisé 1818211013 728N

dalle polystyréne Tacker EPS T-30 dB avec film - flexible

(insonore) - feuille de 5 m2 GROUPE : A1
omeron [ ] I
35-3 mm (1x5 m) avec film métallisé 1818211006 729N
ruban adhésif avec logo KAN GROUPE : A
R ] 7 N
1800183013 K-200700

agrafes U42 sur bande pour le montage au tacker en blocs de 50

GROUPE : A
O — O I
14-18 (42 mm) - 1000 pcs 1800191001 22022S paquet
14-18 (42 mm) - 300 pcs 1800191010 K-200604 paquet
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agrafes U42 sur bande pour le montage au tacker en blocs de 30

GROUPE : A
m -] I
0 (42 mm) - 300 pcs 1800191006 220248 paquet
agrafes U42 en vrac pour le montage manuel GROUPE : A
omonsen ] T
14-18 (42 mm) - 100 pcs 1800191000 22022 paquet
14-18 (42 mm) - 200 pcs 1800191002 22022N paquet
agrafes U55 sur bande pour le montage au tacker en blocs de 25
GROUPE : A
e — I
N 14-18 (55mm) - 500 pcs 1800191021 paquet
agrafes U37 courtes sur bande pour le montage au tacker en
blocs de 50 pcs GROUPE : A
omonsin | I

14-18 (37,2 mm) - 1000 pcs 1800191009  K-200601 paquet

Rail — systeme de fixation des tubes

barre de fixation des tubes GROUPE : A
omarsin —— ] I I

16 - longueur 2 m, hauteur 24 mm 1800209007 K-201109 m

18 - longueur 2 m, hauteur 24 mm 1800209003 0.1025 m

20 - longueur 3 m, hauteur 26 mm 1800209011 K-201105 m

25 - longueur 3 m, hauteur 30 mm * 1800209012 K-201106 m

Nota : les barres a plis permettent la pose des tubes avec un écartement tous les 5 cm.

\ \ \\ 9\

barre de fixation des tubes GROUPE : A
omarsin B 7 I

12-17 - longueur 0,2 m, hauteur 23mm 1800209000 K-201117 1/100

16-17 - longueur 0,5 m, hauteur 24 mm 1800209001 K-201003 1/100 m

12-22 - longueur 1 m, hauteur 29 mm 1800209009 K-201120 1/100 m

Nota : les barres 1800209000 et 1800209009 permettent la pose des tubes avec un écartement tous les 10 cm.

Profil — systeme de fixation des tubes

dalle polystyrene Profil2 EPS200 036 (PS30) avec film PS — dure —

feuille de 1,12 m2 GROUPE : A
N O I I
11 mm (0,8%x1,40 m) *** 15818211002 K-300100

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 31 mm.
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film PS profilé (polyester) Profil3 — feuille de 1,12 m? GROUPE : A

CITET——— I T G I

1 mm (0,8%x1,40 m) *** 1818211004 K-300200

La hauteur totale du film avec la partie profilée est de 20 mm.

dalle polystyréne Profil1 EPS T-24 dB avec film PS — flexible

(insonore) — feuille de 1,12 m2 GROUPE : A
omonsen ] I I
30-2 mm (0,8x 1,40 m) *** 1818211003 K-300300

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 50 mm.

dalle polystyrene Profil2 EPS150 (PS30) avec film PS — dure —

feuille de 1,2 m2 GROUPE : A1
T T —
N 11 mm (0,84x1,44 m) 1818211011 K-310310

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 29 mm.

film PS profilé (polyester) Profil3 - feuille de 1,2 m? GROUPE : A1
omnion ] I I
N1 mm (0,84x1,44 m) * 1818211000 K-310320

La hauteur totale du film avec la partie profilée est de 20 mm.

dalle polystyréene Profili EPS T-28 dB avec film PS - flexible

(insonore) — feuille de 1,2 m?2 GROUPE : A1
omersion || | —
N 30-2 mm (0,84x1,44 m) * 1818211012 K-310300

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 48 mm.

dalle polystyrene Profil4 EPS200 036 (PS30) sans film — dure —

feuille de 0,77 m2 GROUPE : A1
N O | —
20 mm (1,1x0,7 m) *** 1818211008

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 47 mm.

dalle polystyrene Profil4 EPS200 sans film - feuille de 0,72 m2 GROUPE : A1
omersion || | —
N 22 mm (1,2x0,6 m) 1818211397

L'épaisseur totale de la dalle avec la partie profilée est de 43 mm.

TBS - systeme de fixation des tubes

daIIe polystyrene TBS EPS200 036 (PS30) — dure - feuille de 0,5
GROUPE : A

mnm—

25 mm (0,5x1,0 m) 1818211001 K-400000
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profil métallique TBS GROUPE : A
omarsin ——— | -] 2] I

0,4 mm (1,0x0,12 m) 1800213000 K-400100 1/40

Nota :

Profil fait en acier galvanisé.

dalle polystyrene complémentaire TBS EPS200 036 (PS30) — dure

— feuille de 0,5 m2 GROUPE : A

omerson | KD S

25 mm (0,5x1,0 m) * 1818211017 K-400200

film PE pour le systéme TBS GROUPE : A ﬁ
omenson 0 I

0,2 mm (2,050 m) 1818183000 K-500200

Nota :

Utiliser comme couverture de linstallation avant la mise en place de la chape séche.

NET - systeme de fixation des tubes

grille en fil d’acier NET GROUPE : A
omersion ——————— ]| Fmy
1,2mx2,1m-2,52m? * 1800183010 K-500300

Nota :

La grille est faite en fil d’acier épais de 3 mm. Dimensions d'une maille — 150150 mm

support pour fixer les tubes a la grille NET GROUPE : A
-] N
16-18 mm 1800107001 K-500600 1000
20 mm 1800107002 * K-500601 1000 pc
bande pour fixer les tubes a la grille NET GROUPE : A o Wi
I -] I
1800107000 * K-500401 100 paquet

collier pour fixer les tubes a la grille NET GROUPE : A O—O
I ] I

1800183008 * K-500400

film PE GROUPE : A ﬁ
EESEENN ) ) TN I T S

0,2 mm (2,050 m) 1815183000 K-500200

Nota :
Utiliser comme isolation contre 'humidité sous la grille NET.
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cheville pour fixer le film GROUPE : A
oimarsion ] ] ) I
8 mm L=94 mm 1800183003 K-500500 100

Accessoires du plancher chauffant

gaine flexichoc - rouge GROUPE : A
o | B ) I

12-14 (Dz23mm) 1700049018 1904C m

16-18 (Dz25mm) 1700049021 1900C 50 m

20 (Dz28mm) 1700049025 1906C 50 m

25-26 (Dz35mm) 1700049030 1901C 50 m

32 (Dz43mm) 1700049034 1908C 50 m

40 (Dz50mm) 1700049038 1910C 25 m

Nota :

Utiliser comme gaine de protection dans l'installation d'eau sanitaire chaude et froide et du chauffage central lorsque l'installation est
couverte de béton.

gaine flexichoc - bleue GROUPE : A
on = B 1 I

12-14 (Dz23mm) 1700049019 1904N m

16-18 (Dz25mm) 1700049022 1900N 50 m

20 (Dz28mm) 1700049026 1906N 50 m

25-26 (Dz35mm) 1700049031 1901N 50 m

32 (Dz43mm) 1700049035 1908N 50 m

40 (Dz50mm) 1700049039 1910N 25 m

Nota :

Utiliser comme gaine de protection dans l'installation d'eau sanitaire chaude et froide et du chauffage central lorsque linstallation est
couverte de béton.

adjuvant pour béton : BETOKAN (Nouvelle Formule) GROUPE : A
B ] ) I
1800014001 0.1005

1800014003 0.1004 5 pc

Nota :

Utiliser pour plancher chauffant pour améliorer la résistance du béton.

adjuvant pour béton : BETOKAN Plus GROUPE : A
g I
1800014005 K-500900

Nota :

Utiliser pour plancher chauffant pour améliorer la résistance du béton.
Permet de réduire I'épaisseur du sol jusqu'a 4,5 au-dessus de lisolation.

grille en fibre de verre pour armer les sols — rouleau de 50 m? GROUPE : A
oimension ] ) )
0,017x1x50 m 1800183011 K-500310

Dimensions des mailles 40 x40 mm.

Nota :

L'emploi de la grille en méme temps que de l'adjuvant BETOKAN ou BETOKAN Plus améliore I'élasticité du sol et constitue une protection
parfaite contre d'éventuelles rayures ou recoupements (permet de conserver la surface du sol plate).
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liquide qui ne géle pas pour l'installation GROUPE : A

Verson [ [oweaucose. Jcoce -_

-

-20°C-201 * 1800002002 0.1008

-25°C-201 * 1800002003 0.1009 pc
-35°C-201 * 1800002004 0.1010 pc
Nota :

Utiliser pour les installations de chauffage central, de climatisation, de refroidissement et solaires.

bande de dilatation GROUPE : A
omersen B 7 ) I
8x150 — crantée 1818255002 0.1022

8x150 — avec film 1818255003 0.1021 25 m

Nota :

Utiliser pour isoler les panneaux du plancher chauffant des murs.

profil de dilatation a pieds GROUPE : A
mersen B T (=)
10x150 1800255000 0.1026 Il
Nota : k 1
Utiliser pour dilater les panneaux du plancher chauffant. Placer les tubes qui traversent le profil dans une gaine flexichoc. e
profil de dilatation GROUPE : A
o B 7 )
mousse PE 1800183007 K-501001
rail 1800209014 K-501000 2 m
gaine flexichoc 0,4m* 1700183010 K-501002 10 pc

Collecteurs et accessoires pour collecteurs

collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec les vannes

régulatrices sur retour (série 51A) GROUPE : E
B 1 )
2 (326 x100x80) 1346160000 51020A pc
3 (326 150%80) 1346160001 51030A pc
4 (326x200%80) 1346160002 51040A pc
5 (326x250%80) 1346160003 51050A pc
6 (326300 80) 1346160004 51060A pc
7 (326 X350 % 80) 1346160005 51070A pc
8 (326x400x80) 1346160006 51080A pc
9 (326450 80) 1346160007 51090A pc
10 (326 x500x80) 1346160008 51100A pc
1 (326 x550%80) 1346160009 51110A pc
12 (326 x600x80) 1346160010 51120A pc

Nota :

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G%.".
Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm.
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collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec

les débitmétres (série 55A) GROUPE : E m
Dimension (HxLxP) [mm] ] m ]

2 (326x100x80) 1346157000 55020A pc
3 (326x 150 x80) 1346157001 55030A 1 pc
4 (326200 80) 1346157002 55040A 1 pc
5 (326X 250 % 80) 1346157003 55050A 1 pc
6 (326300 80) 1346157004 55060A 1 pc
7 (326x350%80) 1346157005 55070A 1 pc
8 (326400 % 80) 1346157006 55080A 1 pc
9 (326 x450x 80) 1346157007 55090A 1 pc
10 (326%500%80) 1346157008 55100A 1 pc
11 (326X550%80) 1346157009 55110A 1 pc
12 (326X600%80) 1346157010 55120A 1 pc

Nota :
Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G¥%2'. Les sorties pour les différents circuits sont écartées
de 50 mm. Plage de régulation des débitmetres de 0,6 a 2,4 I/min.

collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec les vannes
régulatrices (rang inférieur) et les vannes des vérins (rang

supérieur) (série 71A) GROUPE : E
-] 0 I I
2 (326x100x80) 1346160011 71020A pc
3 (326 150x80) 1346160012 71030A 1 pc
4 (326x200x80) 1346160013 71040A 1 pc
5 (326 %250 % 80) 1346160014 71050A 1 pc
6 (326x300x80) 1346160015 71060A 1 pc
7 (326350 % 80) 1346160016 71070A 1 pc
8 (326400 80) 1346160017 71080A 1 pc
9 (326 x450%80) 1346160018 71090A 1 pc
10 (326x500%80) 1346160019 71100A 1 pc
11 (326 x550%80) 1346160020 71110A 1 pc
12 (326 x600x80) 1346160021 71120A 1 pc

Nota :
Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G¥%.".
Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm. Ultiliser les adaptateurs pour les vérins M28x1,5.

collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec les vannes @0
pour les vérins et les débitmétres (série 75A) GROUPE : E

ST CPtEe o S N I I E E

2 (326x100x80) 1346157011 75020A pc
3 (326x150%80) 1346157012 75030A 1 pc
4 (326x200%80) 1346157013 75040A 1 pc
5 (326250 % 80) 1346157014 75050A 1 pc
6 (326300 80) 1346157015 75060A 1 pc
7 (326x350%80) 1346157016 75070A 1 pc
8 (326400 80) 1346157017 75080A 1 pc
9 (326X 450 % 80) 1346157018 75090A 1 pc
10 (326%500%80) 1346157019 75100A 1 po
11 (326x550%80) 1346157020 75110A 1 pc
12 (326%600%80) 1346157021 75120A 1 pc

Nota :
Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G¥%:". Les sorties pour les différents circuits sont écartées
de 50 mm. Utiliser les adaptateurs pour les vérins M28x1,5. Plage de régulation des débitmetres de 0,6 & 2,4 I/min.
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collecteur 1 2" en acier inoxydable avec les débitmétres
et les vannes pour les vérins M30x1,5 (série N75A) avec un

purgeur GROUPE : E
g 7 I
2 (326 199x80) 1316157022 N75020A pc
3 (326x249x80) 1316157025 N75030A 1 pc
4 (326299 % 80) 1316157028 N75040A 1 pc
5 (326349 x80) 1316157031 N75050A 1 pc
6 (326399 x80) 1316157034 N75060A 1 pc
7 (326 x449x 80) 1316157037 N75070A 1 pc
8 (326499 % 80) 1316157040 N75080A 1 pc
9 (326549 % 80) 1316157043 N75090A 1 pc
10 (326%599%80) 1316157046 N75100A 1 pc
11 (326X649%80) 1316157049 N75110A 1 pc
12 (326X699% 80) 1316157052 N75120A 1 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G%2".

Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm. Plage de régulation des débitmetres de 0 a 2,5 I/min.
Utiliser les vérins avec I'adaptateur M30x 1,5.

Alimentation du collecteur — rang inférieur.

Alimentation du collecteur — rang supérieur.

collecteur 1 4" en acier inoxydable avec les débitmeétres
et les vannes pour les vérins M30x1,5 (série N75E) sans purgeur GROUPE : E

ST CPtEe B S T I

2 (326x143x80) 1316157024 N75020E pc
3 (326193 80) 1316157027 N75030E 1 pc
4 (326x243x80) 1316157030 N75040E 1 pc
5 (326X 293 % 80) 1316157033 N75050E 1 pc
6 (326x343x80) 1316157036 N75060E 1 pc
7 (326x393%80) 1316157039 N75070E 1 pc
8 (326X 443x80) 1316157042 N75080E 1 pc
9 (326493 % 80) 1316157045 N75090E 1 pc
10 (326%543%80) 1316157048 N75100E 1 po
11 (326x593%80) 1316157051 N75110E 1 pc
12 (326X643%80) 1316157054 N75120E 1 pc

Nota :

Possibilité de I'emploi du collecteur avec les raccords unions G%" et les manchons G¥%.".

Les sorties pour les différents circuits sont écartées de 50 mm. Plage de régulation des débitmetres de 0 a 2,5 I/min.
Utiliser les vérins avec I'adaptateur M30x1,5.

Alimentation du collecteur — rang inférieur.

Alimentation du collecteur — rang supérieur.

réduction pour le collecteur GROUPE : E
o TR s o o ] B —
G1'xG" 1300220002 412 10/120

G1"<G%" 1300220003 4.13 10/120 pc

Nota :

La réduction code 4.12 et 4.13 comprend un joint torique code 1300182000.

bouchon a filet male GROUPE : E
b ] I
1300025002 6095.43 10/150
Nota :

Le bouchon comprend un joint torique code 1300182000.
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SET droit GROUPE : E

T [ Cr T I I

G1"xG1" 1300183006 K-600400 1/20 kit

Nota :

Un kit des vannes 1" avec les raccords-unions & utiliser avec les collecteurs du Systeme KAN-therm sur le profil 1" sans joints d'étanchéité
complémentaires.

Utiliser pour une alimentation latérale du collecteur.

SET-K angulaire GROUPE : E
omenson ————Jeweascose] - Jooe | packna]_wa] ]
G1'xG1" 1300183007 K-600500 1/20 kit

Nota :

Un kit des vannes 1" avec les raccords-unions et coudes a utiliser avec les collecteurs du Systeme KAN-therm sur le profil 1" sans joints
d'étanchéité complémentaires.
Utiliser pour une alimentation du collecteur au plancher.

molette en laiton du collecteur GROUPE : A
omenson 0 7 ]
M28x1,5 1300183001 6095.28 20/200

M30x1,5 1300183002 6095.30 20/200 pc

Nota :

Utiliser la molette pour les vannes thermostatiques pour couper le flux dans les boucles chauffantes :
M28x1,5 - dans les collecteurs de série 71, 75, 73A, 77A
M30x1,5 - dans les collecteurs de série 73A, 77A, sur la vanne thermostatique a l'entrée du circuit mélangeur

rallonge avec débitmétre GROUPE : E
oinensin B I I
G1"L=50mm 1300079005 1/20 kit

Nota :

Utiliser cet élément pour les collecteurs de la série 55A, 75A avec un nipple 1" pour ajouter un circuit au collecteur. Plage de régulation des
débitmetres de 0,6 a 2,4 I/min.

rallonge avec vanne régulatrice GROUPE : E
inonsen 0 —
G1"L=50mm 1300079002 512 1/20 kit

Nota :

Utiliser cet élément pour les collecteurs de la série 51A, 71A avec un nipple 1" pour ajouter un circuit au collecteur.

rallonge avec vanne d'arrét pour le vérin GROUPE : E
omenson ] ] N I
G1"L=50mm 1300079003 712 1/20

Nota :

Utiliser cet élément pour les collecteurs de la série 71A, 75A avec un nipple 1" pour ajouter un circuit au collecteur. Utiliser les adaptateurs
pour les vérins M28x1,5.

nipple avec un joint d'étanchéité spécifique GROUPE : E

oinensin E I
G1" 1300174028 R543 10/100

Nota :

Utiliser pour I'assemblage des collecteurs avec les rallonges.
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té avec un joint d'étanchéité spécifique GROUPE : E

N [P T T )

G1"xXGYL"xGY" 1300257001 R542 5/70

Nota :
Utiliser cet élément pour les collecteurs pour ajouter un circuit au collecteur.

bouchon a filet méle six pans GROUPE : E

oinensin E I
G2 1709250004 6095.34 20/300

Nota :

Le bouchon comprend un joint torique.

té avec un purgeur et un robinet de vidange GROUPE : E

oiondon | ] I
G1" 1300257002 R5541 5/50

Nota :

Utiliser pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A.

purgeur manuel GROUPE : E
omension B 1 N
GYs" 1300005004 5322 50/500

soupape de vidange et de purge - plastique GROUPE : E
oimension B I
GYs" 1300005003 10612 25/100

Nota :

Utiliser a travers la réduction 1"x %" pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A.

soupape de vidange et de purge GROUPE : E
oimension ] 2 N
Gle" 1300277000 1305.11 25/100

Nota :

Utiliser a travers la réduction 1"x 2" pour les collecteurs sur profil 1" de la série 51A, 55A, 71A, 75A.

purgeur avec une vanne d'arrét GROUPE : E
omension ] I
Gl 1300005000 0.52071 1/100

Nota :

La vanne d'arrét permet de dévisser le purgeur sans nécessité de drainage de I'installation. Pour étancher, il faut utiliser I'étoupe.

thermometre a cadran 100°C GROUPE : E
oinensin B 2 I

rouge 1300264001 *  K-601400

bleu 1300264002 *  K-601401 1 pc
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collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec circuit

mélangeur (série 73E) GROUPE : E
B 1 I I
2 (410x451x123) 1346166009 7302E [
3 (410x501x123) 1346166010 7303E 1 pc
4 (410x551x123) 1346166011 7304E 1 pc
5 (410x601x123) 1346166012 7305E 1 pc
6 (410x651x123) 1346166013 7306E 1 pc
7 (410x701x123) 1346166014 7307E 1 o
8 (410x751x123) 1346166015 7308E 1 pc
9 (410x801x123) 1346166016 7309E 1 pc
10 (410x851x123) 1346166018 7310E 1 pc

Nota :
Utiliser les adaptateurs pour les vérins M28x1,5 sur le rang supérieur. Ne pas utiliser avec des sources de chaleur a basse température.

collecteur sur profil 1" pour le plancher chauffant avec circuit

mélangeur avec débitmétres (série 77E) GROUPE : E
B % I
2 (410x451x123) 1346166023 7702E pc
3 (410x501x123) 1346166024 7703E 1 pc
4 (410x551x123) 1346166025 7704E 1 pc
5 (410x601x123) 1346166026 7705E 1 pc
6 (410x651x123) 1346166027 7706E 1 pc
7 (410x701x123) 1346166028 7707E 1 pc
8 (410x751x123) 1346166029 7708E 1 pc
9 (410x801x123) 1346166030 7709E 1 pc
10 (410x851x123) 1346166031 7710E 1 pc

Nota :
Utiliser les adaptateurs pour les vérins M28x1,5 sur le rang supérieur. Ne pas utiliser avec des sources de chaleur a basse température.
Plage de régulation des débitmétres de 0 & 2,5 I/min.

groupe de pompage avec une pompe électronique GROUPE : E

I ] 2 N
1346103000 K-803002

Nota :

Ne pas utiliser avec des sources de chaleur a basse température.

groupe de pompage avec une vanne mélangeuse thermostatique

a trois vois GROUPE : E
omerson | ] I
35-60°C 1300103001 K-803003

20-43°C 1300103003 K-803005 1 pc

vanne thermostatique droite %" filetée M30x 1,5 GROUPE : A
omonsin | ] 2 I
Rp V2" 1700277001 1181104N

Nota :

Utilisée comme élément de service pour les collecteurs de la série 73E et 77E et les groupes de pompage KAN-therm.

L'utilisation pour la régulation de la température dans toute la zone est possible lors de 'emploi d'un adaptateur M30x1,5, d'un vérin
électrique et d'un thermostat.

Reliée a une téte thermostatique avec feuillure et une vanne a quatre voies, elle peut constituer un systéme semi-automatique de réglage de
linstallation de chauffage surfacique.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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vanne de retour droite 2" pré-paramétrée GROUPE : A

SN [ C T T )

Rp 2" 1700277000 1091162N

Nota :

Utilisée comme élément de service pour les collecteurs de la série 73E et 77E et les groupes de pompage KAN-therm.

Permet une régulation hydraulique de l'installation du chauffage surfacique — paramétrage de la température a l'alimentation des boucles
chauffantes.

téte thermostatique avec feuillure, pour le collecteur de la série

73E et 77E GROUPE : A {
n_/ o
Dimension | 5] m I ¢
~

N M30x1,5 1802108006 K-600802

P
Nota : o
Elément prévu pour les collecteurs de la série 73E et 77E et pour les groupes de pompage KAN-therm — c'est une protection contre un
dépassement de la température dans l'installation du plancher chauffant
Reliée a une vanne thermostatique et une vanne a quatre voies, elle peut constituer un systéme semi-automatique de réglage de l'installation
de chauffage surfacique.

adaptateur SMART pour le vérin GROUPE : A

B A e e ] )
Adaptateur M28x 1,5 1802003002 K-800019 20/160 u
Nota : .

Utiliser l'adaptateur M28x 1,5 pour les vannes installées sur les collecteurs de la série 71A, 73A, 75A et 77E du Systéeme KAN-therm avec les
veérins du rang supérieur et 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

adaptateur pour le vérin GROUPE : A
oinensin | g I
Adaptateur M30x 1,5 1802003001 K-600702 20/300

Nota :

Utiliser l'adaptateur M30x1,5 sur les vannes thermostatiques sur les collecteurs de la série 73A, 73E, 77A et 77E et sur les vannes
thermostatiques des groupes de pompage 1346103000, ainsi que sur les vannes de rangs supérieurs des collecteurs N75A i N75E.
L'adaptateur peut étre utilisé avec les vérins SMART avec les codes suivants : 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

raccord-union (avec un écrou nickelé) pour les tubes PE-Xc et PE-

RT du Systéme KAN-therm GROUPE : A
oinensin | ] o] ]

12x2 GV 1110271002 9012.91 15/300 pc

12x2 G¥" 1110271003 9012.92 15/150 pc

14x2 GY" 1110271000 9003.47 15/300  pc

14x2 G¥" 1110271005 9006.56 15/150 pc

16x2 G¥4" 1110271010 9006.57 15/150 pc

18x2 G¥4" 1110271006 9006.59 15/150 pc

18x2,5 G¥" 1110271008 9006.48 15/150 pc

20x2 G¥" 1110271011 K-601705 15/150 pc

25x3,5 G1" 1110271001 9003.67 10/80 pc

Nota :

Le raccord-union permet un assemblage au collecteur muni de nipples et de raccords pour les assemblages vissés.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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bague découpée - élément de service pour les raccords vissés GROUPE : A

T e T I R

1110226001 9012.913 100/1000 pc
14 1110226002 9006.95 100/1000 pc
16 1110226000 9006.97 100/1000 pc
18 1110226004 9001.96 100/1000 pc
20 1110226006 9014.183 100/1000 pc
25 1110226003 9001.92 50/500 pc

Nota : Utiliser pour tous les raccords vissés en laiton (raccords, raccords-unions) & I'exception de raccords vissés plastiques et raccords
vissés aux tubes Platinum.

manchon pour les tubes multicouches du Systeme KAN-therm GROUPE : A
oinendon | E —

14 G2 1010040002 9012.060 20/200 pc

14 G¥" 1010040001 9012.60 15/150 pc

16 G2 1010040003 9012.00 20/200 pc

16 G%" 1010040006 9012.080 10/120 pc

20 G¥" 1010040011 9012.020 10/120 pc

20 G1" 1010040008 9012.100 5/80 pc

25 G1" 1010040013 9026.330 10/80 pc

26 G1" 1010040015 9012.040 10/80 pc

Nota :

Tous les éléments ci-dessus sont disponibles en version nickelée (délai de réalisation 2 sem.).

raccord-union universel PPSU,

pour les tubes du Systéme KAN-therm GROUPE : A k‘/\
Emem ] E] m s O

16 G¥" 1010271005 9010.08N 15/150 ’
Nota :

Le raccord-union coopeére avec des tubes du Systéme KAN-therm : PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor et multi-couches.

raccord-union pour les tubes multicouches

du Systeme KAN-therm GROUPE : A
omersin | B I

16 G2" 1010271001 9012.00N 20/200

16 G¥" 1010271002 9012.08N 15/150 pc

20 G¥4" 1010271008 9012.02N 10/120 pc

Nota :

Les raccords-unions sont a utiliser avec les raccords pour les assemblages vissés et avec les collecteurs munis de nipples.

raccord a filet male pour les tubes multicouches GROUPE : A
omension ] I

16x2 GV 1010045000 9025.01 10/150

16x2 G¥4" 1010045001 9025.04 10/150 pc

Nota :

Ce raccord est prévu pour étre vissé directement dans le rang du collecteur — I'étanchéité de I'assemblage dans le collecteur est assurée
avec un joint torique.

* sur commande — temps de réalisation jusqu'a 4 semaines | ** disponibilité a définir individuellement | *** jusqu'a épuisement des stocks
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Cabinets pour le plancher chauffant

cabinet en applique SWN-OP pour les collecteurs sans ou avec

systéme mélangeur GROUPE : D
T = 0 S | R | — :

10/ 3 (710x580%x140) 1446180000 1100-OP
13/7 (710x780x140) 1446180001 1110-OP 14 pc
15/10 (710x930x140) 1446180002 1120-OP 11 pc
Tableau du choix des cabinets SWN-OP Nombre de circuits
Collecteur Collecteur OP
Type de coffret Code LE:?':;' ! Pro[ﬁr:l]eur Collecteur OP OP + avec systeme
Set-P/Set-K mélangeur*
SWN-OP - 10/3 1100-OP 2-10 2-7/2-6 2-3
SWN-OP - 13/7 1110-OP 710 780 140 11-18 8-11/7-10 4-7
SWN-OP - 15/10 1120-OP 710 93